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城郊煤矿隔爆型三相异步电动机技术规格书

1.项目简介及使用地点

城郊煤矿主泵房MD580型离心式多级耐磨泵配套电机目前有7台已投用13年，电机运行时存在温升快，效率低等问题，为保证主排水系统安全运行，需购置新电机替换使用。
2.货物名称及供货范围

	设备名称
	参考型号
	数量
	备注

	隔爆型三相异步电动机
	YB3-5004-4 6kV 1250kW
	2台
	国内外一线品牌


3.主要部件（或设备）配置要求

3.1 该电机应与城郊煤矿目前主泵房在用水泵电机具有完全替代性和互换性：电机的各项性能不低于目前在用的YB2-5004-4三相异步电动机，电机与主轴采用对轮连接，新电机的中心高、底脚孔安装尺寸、电机总长与在用电机必须保持一致，在新电机制造前，由出卖方确认相关尺寸数据。

3.2电机转子导条采用电阻值低的铜条材质，以减小电机自身的发热量。
3.3 电机配有前后轴承测温装置及定子测温装置。

3.4 电机加装有专用的泄油孔及定子加热装置，前后轴承泄油孔加装泄油管引到电机侧方（出线侧），泄油管内加装螺旋式拉杆，转动拉杆后可带出旧油。

3.5电机动力线接线喇叭嘴内径不少于75mm，测温装置及加热装置接线喇叭嘴旋入扣数不得少于9扣，且接线腔可与主机拆除脱离。

3.6电机加装有专用的注油孔，前后轴承注油孔加装注油管引到电机侧方（出线侧），可实现不停机注油。

3.7电机轴承使用SKF原装轴承或不低于该品牌性能轴承。
3.8从非轴伸端往轴伸端方向看，电机出现方向为左出线。
3.9电机前后轴承端盖预留振动传感器安装位置及固定线卡。

3.10每台电机额外附带2套接线绝缘座。
3.11主泵房作为矿井主排水系统的重要岗位，水泵电机的可靠运行直接影响矿井排水生命线，为确保矿井主排水系统安全可靠运行，以及设备的完全替代性和互换性，须选用如：南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、湘电集团有限公司、上海电机厂等国内一线电机生产厂家品牌，且该厂家必须具备额定功率为1250kW的6kV高压隔爆型三相异步电动机且中心高度500mm的生产技术和产品，并提供相关证明。

4.设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

4.1 设备整机及涉及煤安标志的零部件均必须有“MA”标志和“MA”标志使用证书，符合国家煤安标志产品的相关要求。

4.2 电机须有防爆合格证。

4.3 所有设备及部件均有产品合格证。

5.货物使用环境及范围

工作环境温度-20℃—+40℃。

空气相对湿度不大于95%（25℃时）。

工作电压6000V/50Hz；允许电压波动范围85%—105%。

煤矿井下抽出气体有爆炸性气体和粉尘混合物的场合。

6.货物适用标准
GB 191-2000        包装储运图示标志

GB 755-2000        旋转电机 定额和性能

GB/T 997-1981      电机结构及安装型式代号

GB/T 1032-1985     三相异步电动机试验方法

GB/T 1993-1993     旋转电机冷却方法

GB/T 4942.1-2001   旋转电机外壳防护分级(IP代码)

7.技术参数

	参考型号
	YB3-5004-4
	额定电压
	6000V

	功率
	1250kW
	工作制
	S1

	绝缘等级
	F
	功率因数
	≥0.87

	冷却方式
	风冷
	防护等级
	IP54

	频率
	50Hz
	效率
	≥96.1%


8.质量及验收要求

8.1 出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

8.2 根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物数量、质量或规格与合同不符合或证实货物缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面向出卖人提出索赔。

8.3 出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

8.4 如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

8.5 在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

9.安装、调试要求

9.1 出卖人无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

9.2 设备需要安装时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人电

函后，3日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

10.服务及质保要求

质保期为自发货之日起18个月或自设备调试合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

11.运输及包装要求

11.1 产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、制造日期

11.2 包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：

a)收货单位地址、名称和到站站名。

b)名称、型号。

c)制造厂名称、出厂编号和日期。

d)产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号。

e)贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。

11.3 包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

11.4 重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

11.5 随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

11.6 出卖人负责货物的运输。货物在运输过程中，由于承运部门的责任而发生的损失由出卖人负责解决。

12.供应商须提供技术资料要求

    12.1出卖人在合同生效后30天内，向买受人提供如下资料各2份，电机外型安装尺寸图（包括基础图）及各种电气参数，电机的风量、风压资料，电机的技术指标应完全符合买受人的要求，并符合国家有关防爆电机制造的最新标准、规定和规范。

12.2电机到货时出卖人必须提供产品的出厂检验报告、材料证明单、计算书、说明书（4份）、外购零部件合格证、部件加工图等必要的质量控制和保证文件。

技术负责人：徐晓磊13526305817

附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书


附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	序号
	    矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	该电机应与城郊煤矿目前主泵房在用水泵电机具有完全替代性和互换性：电机的各项性能不低于目前在用的YB2-5004-4三相异步电动机，电机与主轴采用对轮连接，新电机的中心高、底脚孔安装尺寸、电机总长与在用电机必须保持一致，在新电机制造前，由出卖方确认相关尺寸数据。
	　
	　
	

	2
	电机转子导条采用电阻值低的铜条材质，以减小电机自身的发热量。
	
	
	

	3
	电机配有前后轴承测温装置及定子测温装置。
	　
	　
	

	4
	电机加装有专用的泄油孔及定子加热装置，前后轴承泄油孔加装泄油管引到电机侧方（出线侧），泄油管内加装螺旋式拉杆，转动拉杆后可带出旧油。
	
	
	

	5
	电机动力线接线喇叭嘴内径不少于75mm，测温装置及加热装置接线喇叭嘴旋入扣数不得少于9扣，且接线腔可与主机拆除脱离。
	
	
	

	6
	电机加装有专用的注油孔，前后轴承注油孔加装注油管引到电机侧方（出线侧），可实现不停机注油。
	
	
	

	7
	电机轴承使用SKF原装轴承或不低于该品牌性能轴承。
	
	
	

	8
	从非轴伸端往轴伸端方向看，电机出现方向为左出线。
	
	
	

	9
	电机前后轴承端盖预留振动传感器安装位置及固定线卡。
	
	
	

	10
	每台电机额外附带2套接线绝缘座。
	
	
	

	11
	为确保矿井主排水系统安全可靠运行，以及设备的完全替代性和互换性，须选用如：南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、湘电集团有限公司、上海电机厂等国内一线电机生产厂家品牌，且该厂家必须具备额定功率为1250kW的6kV高压隔爆型三相异步电动机且中心高度500mm的生产技术和产品，并提供相关证明。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
                        法人或授权代表签字：
                        单位名称（盖章）：
                        日           期：
附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对隔爆型三相异步电动机采购项目，服务及质保方面承诺如下：
1、初次使用时厂家负责现场施工和指导作业。

2、质保期为自到货之日起18个月或自设备调试合格起12个月。在质保期内确因出卖设计、制造原因事故、缺陷等问题由出卖人负责，其一切费用由出卖人承担。

3、在质保期内，产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。非人为原因造成零部件损坏，免费停工维修和更换。

4、出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均有出卖人承担。

5、产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

6、出卖人是售后服务现场安全生产的直接责任主体，对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给买受人带来连带责任的，由出卖人负责并承担相关费用。
7、出卖人应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如出卖人没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由出卖人全部承担。
8、出卖人保证现场有技术人员组成的服务团队，负责指导安装和调试、测试、售后服务等工作，费用含在总报价内。
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日           期：





