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激光指向仪招标技术要求
一.设备参考型号及数量
YBJ-800型、10台。
二.使用范围
适用于煤矿井下存在潮湿、灰尘、易燃、易爆、可燃性气体混合物环境中。
三.设备作用
提供煤矿井下掘进巷道中、腰线标定工作，保证掘进巷道按照设计进行施工。
四.使用环境
在煤矿井下环境条件下应能正常工作：      
1.大气压：86kPa~110kPa;
2.环境温度：-20℃~+40℃;
3.空气相对湿度：≤95%RH（+25℃时）;
4.含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的煤矿井下环境中;
5.在无明显破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;
6.污染等级：3级。
五.货物适用标准
1.最新版《煤矿安全规程》相关内容要求；
2.GB/T3836-2021《爆炸性环境》相关规定要求；
3.MT870-2000《煤矿用防爆激光指向仪》；
4.MT/T661-2011《煤矿井下用电器设备通用技术条件》相关规定要求；
5.AQ1043-2007 《矿用产品安全标志标识》相关规定；
6.最新版《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》相关规定；
7.符合《煤矿重大事故隐患判定标准条文释义》有关要求；
8.满足EPL Mb 保护级别要求；
9.本文引用的规范、标准及相关的技术要求有相互不一致之处，均以较高标准执行。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。
六.主要技术指标要求
1.安装方式：固定式；
2.防爆形式：矿用隔爆型；
3.防爆标志：ExdIMb；
4.激光指向仪工作制：连续运行；
5.供电电压：AC127V (电压在85%~110%波动时仪器可正常工作）；
6.工作电流：≤90mA；
7.尺    寸：266mm×250mm×130mm；
8.重    量：3.4kg；
9.有效射程1000m，在1000m处光斑直径应不大于60mm、光斑飘移量应不大于10mm；
10.激光指向仪横向、纵向粗调：360°任意；微调机构的横向和纵向调节范围应不小于±1.5°；
11.光功率：不大于15mW。
七.证件要求
设备到矿时提供需要产品符合国家相关要求的煤安证、防爆合格证、产品合格证。
八.交货期
1.供货时间：合同签订后30天内交货；
2.供货地点：河南省辉县市赵固乡政府东2公里处赵固二矿。
九.其他要求
1.自仪器开箱使用之日起，保修12个月，在保修期内因产品制造原因而产生的器件损坏，免费负责更换，更换后顺延保修期；
2.交货后使用6个月以内出现质量问题，拒绝支付设备款。
十.产品装箱清单
激光指向仪10台、 固定杆10个、悬挂组10套（包括螺塞、固定环、锁紧座、内六角扳手10个、仪器箱10个、产品说明书10份。
