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赵固二矿工程车辆维修要求
一、维修范围：

1.工程车辆的大修、中修、小修、各级维护、轮胎修补（包括维修更换轮毂）和其他有关维修项目：包括动力系统、传动系统、行走系统、转向系统、液压系统、制动系统、电路、电机、电子器件（包含空调）、主控器、紧固件、密封件、底盘离合器、制动调整、液压管路检修更换、轮胎修补的工时费和更换所需配件工时费等一切维修项目。

2.维修范围内不包含更换润滑油（抗磨液压油、液力传动油、柴机油）、防冻液、铲斗、铲刀、轮胎及电瓶购置费，但包含更换人工费用。

3.维修车辆见下表：
	赵固二矿工程车辆明细

	使用单位
	类型
	车型
	数量（辆）
	型号
	购置时间

	运输队
	叉车
	厦工8T
	2
	CPCD80型 
	2010年

	运输队
	叉车
	厦工5T
	1
	CPCD50BT 
	2010年

	运输队
	叉车
	杭州5TXG580
	1
	CPCD80
	2011年

	运输队
	叉车
	厦工3T
	1
	CPCD30H 
	2010年

	运输队
	叉车
	柳工8T
	1
	CLG2080H/2100H
	2018年

	供应科
	叉车
	柳工5T
	1
	CLG2050H
	2018年

	运输队
	汽车
	大运前四后四
	2
	YCK05230-60
	2023年

	运输队
	汽车
	东风前四后四
	2
	EQ3259GFV
	2019年

	洗煤厂
	汽车
	东风自卸
	1
	EQ1208GJ8
	2006年

	洗煤厂
	汽车
	金刚918
	1
	BJ3063DBPFA-S1
	2011年

	运输队
	洒水车
	金刚918
	1
	BJ3063DBPFA-S1
	2011年

	洗煤厂
	洒水车
	东风
	1
	CLQ5121GSS3 
	2010年

	供应科
	洒水车
	宇通
	1
	YTZ5183GSS20D5
	2018年

	供应科
	洗扫车
	宇通
	1
	YTZ5180TXS20D5
	2018年

	合计
	　
	　
	17
	　
	　


二、维修要求

1.要求车辆维修、维护完毕后车辆运行稳定可靠，操作方便。

2.必须遵循《中华人民共和国交通运输行业标准机动车维修服务规范》进行作业。以及行业颁布的各级维护工艺项目及技术要求规范的维护作业深度，不得漏项、减项作业等。
3.车辆在维修期间由维修方负责保管，因保管不善造成车辆附件、设备损坏、随车物品丢失等由维修方照价赔偿。

4.维修方不得将维修业务转包第三方维修。

5.车辆维修保养过程中，不允许将车辆开出厂区外，如有特殊情况双方商议决定。

6.车辆维修过程中更换下的旧配件归矿方所有。

7.维修车辆更换的配件，必须为正规厂家生产，对于使用伪劣配件所引发的安全事故造成的人身安全和经济损失由维修方全部承担负责。

8.必须保证所有工程车辆有90％正常使用（待修车辆不能超过2辆），因维修不及时影响生产所造成一切损失由维修方承担全部责任。 

  9.维修方应设24小时接听的维修服务电话。在接到报修人电话后应及时做出响应，并在3小时内到达维修现场进行维修。

10.维修方应建立车辆维修档案，做到一车一档，档案内容有维修项目，维修金额等。在甲方需要车辆档案时应及时提供。

维修方每天反馈车辆维修信息和修理建议，以及使用的注意事项。

赵固二矿供应科

2024年1月11日
