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摩擦限矩离合器技术规格书

1、项目简介及使用地点
    本次所需2台摩擦限矩离合器分别用于SGZ764/800和SGZ764/630刮板输送机备用件。

2、货物名称及供货范围

	序号
	名  称
	参考型号
	配套电机
	数量（台）
	备  注

	1
	输送机用

摩擦限矩离合器
	UJT335-746
	400KW
	1
	SGZ764/800刮板机备用

	2
	输送机用

摩擦限矩离合器
	UJT335-759
	315KW
	1
	SGZ764/630刮板机备用

	注：所提供投标产品的技术参数必须满足本技术规格书内容要求，并能够与在用的摩擦限矩离合器完全互换。


3、主要部件（或设备）配置及技术要求

3.1 摩擦限矩离合器分别满足①400KW和②315KW电机配套的使用要求。

3.2 摩擦限矩离合器配套电机起动方式为交流变频调速启动，传动方式为：电机+联轴器+限矩离合器+减速器。

3.3 摩擦限矩离合器打滑扭矩设定力矩的范围：①不小于9127N.m±10%，②不小于6215N.m±10%。

3.4 单次打滑温度最高不超过247℃，保护发生后无需操作，两次之间保护无时间限定。

3.5 摩擦限矩离合器总转动惯量①不高于5.900kg·m²，②不高于2.023 kg·m²

3.6 摩擦限矩离合器单次打滑时间不超过0.1S，两次打滑之间时间无限制。

3.7 摩擦限矩离合器满足使用寿命期限内井下长期使用要求，打滑寿命不低于7738 圈。

3.8 摩擦限矩离合器保护功能：过虑吸收冲击载荷。

3.9 摩擦限矩离合器的安装尺寸需与现用刮板输送机用的限矩离合器完全互换。

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

生产厂家需提供营业执照、进口产品报关单（若是进口产品），同类产品原产地冲击载荷分析报告。投标人提供投标型号产品近三年的业绩证明材料三份（合同及相关发票）。

5、货物使用环境及范围
5.1 工作环境温度-15°C~+40°C。

5.2 海拔高度小于1000m。

5.3 安装位置：煤矿井下潮湿、粉尘场合。 

5.4 原动机：电机。

5.5 每小时启停次数：小于5次。

5.6 使用工况：24h/天。

5.7 负荷率：100%。

6、货物适用标准

6.1 安全要求符合最新版《煤矿安全规程》。

6.2 产品必须具有合格有效的原产地证书，原产地检测报告及安装手册。

6.3 制造标准符合GB3836-2010《爆炸性环境 》中的相关要求 。

6.4 生产厂家对生产过程中产生的废弃物负责，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》标准及相关企业标准。

7、技术参数

7.1 设定扭矩：①9127N.m±10%，②6215N.m±10%。
7.2 额定转速：1490r/min。

7.3 联接方式：平键。

7.4 安装形式：电机+联轴器+限矩离合器+减速器。

8、质量及验收要求

    产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规格条款，进行技术验收。
9、安装、调试要求

    如有需要，安装、调试阶段，生产厂家需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。

10、服务及质保要求

10.1 如有需要，生产厂家负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用现场进行。通过培训，技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

10.2 产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，生产厂家应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

11、运输及包装要求

    设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。

12、供应商须提供技术资料要求

12.1 设备的型号、总图、安装图和相关技术参数；

12.2 出厂时随机提供产品使用说明书、产品合格证、原产地冲击载荷检测报告及装箱单等资料。
13、其他
13.1 交货期：合同签订之日起45天，运送到买方指定地点。

13.2 生产厂家应拥有提供产品的完全自主知识产权，有关专利权、知识产权争议，所有责任（费用）由生产厂家承担。


