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单位（盖章）：河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司
永磁同步电动滚筒及配套设备技术规范书

1、项目介绍
本次采购矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒及配套变频器等作为永磁直驱产品安装使用于皮带运输设备，以满足公司各矿井机电设备升级改造需求，进一步提升公司机电管理水平。
2、产品名称、规格型号、数量
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB315-（2.5~4）-1250*（1000~1200）（660/1140）
	台
	1

	2
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB250-（2.5~4）-1250*（1000~1200）(660/1140)
	台
	1

	3
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB 200-（2.5~4）-1250*（800~1200）(660/1140)
	台
	1

	4
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB 200-（2.5~4）-1000*（1000~1200）(660/1140)
	台
	1

	5
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB185-（2.5~4）-1000*（1000~1200）（660/1140）
	台
	1

	6
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB 160-（2.5~4）-800*（1000~1200）(660/1140)
	台
	1

	7
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB125-（2.5~4）-800*（1000~1400）（660/1140）
	台
	1

	8
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB110-（2.5~4）-800*（1000~1200）（660/1140）
	台
	1

	9
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB 90-（2.5~4）-800*（1000~1200）（660/1140）
	台
	1

	10
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB 75-（2.5~4）-800*(650~2000)（660/1140）
	台
	1

	11
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB 75-（2.5~4）-630*(650~2000)（660/1140）
	台
	1

	12
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB 55-（2.5~4）-800*(650~2000)（660/1140）
	台
	1

	13
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB 55-（2.5~4）-630*(650~2000)（660/1140）
	台
	1

	14
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB90-（2.5~4）-800*（1000~1200）（660/1140）
	台
	1

	15
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB75-（2.5~4）-800*（1000~1200）(660/1140）
	台
	1

	16
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB 55-（2.5~4）-800*(800~1400)（660/1140）
	台
	1

	17
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB 55-（1.6~3.15）-630*(800~1400)（660/1140）
	台
	1

	18
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB 45-（1.6~3.15）-630*(800~1400)（660/1140）
	台
	1

	19
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB37-（1.6~3.15）-630*(800~1400)（660/1140）
	台
	1

	20
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB30-（1.6~3.15）-630*(800~1400)（660/1140）
	台
	1

	21
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB22-（1.6~3.15）-630*(800~1400)（660/1140）
	台
	1

	22
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB11-（1.6~3.15）-630*(800~1400)（660/1140）
	台
	1

	23
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB11-（1.6~3.15）-630*(800~1400)（380）
	台
	1

	24
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB 30-（1.6~3.15）-630*（800~1400）(380)
	台
	1

	25
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB 37-（1.6~3.15）-630*（800~1400）(380)
	台
	1

	26
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB 45-（1.6~3.15）-630*（800~1400）(380)
	台
	1

	27
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB 45-（1.6~3.15）-800*(800~1400)  (380)
	台
	1

	28
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB55-（1.6~3.15）-630*（800~1400）(380)
	台
	1

	29
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB55-（1.6~3.15）-800*（800~1400）(380)
	台
	1

	30
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB75-（2.5~4）-800*（1000~1200）(380)
	台
	1

	31
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	FTYB90-（2.5~4）-800*（1000~1200）(380)
	台
	1

	32
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB90-（2.5~4）-800*（1000~1200）(380)
	台
	1

	33
	矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒
	STYB110-（2.5~4）-800*（1000~1200）(380)
	台
	1

	34
	逆止器
	NJ25（风冷滚筒专用）
	台
	1

	35
	逆止器
	NJ38（风冷滚筒专用）
	台
	1

	36
	逆止器
	NJ25（水冷滚筒专用）
	台
	1

	37
	逆止器
	NJ38（水冷滚筒专用）
	台
	1

	38
	逆止器
	NJ50（水冷滚筒专用）
	台
	1

	39
	逆止器
	NJ90（水冷滚筒专用）
	台
	1

	40
	逆止器
	NJ125（水冷滚筒专用）
	台
	1

	41
	水冷装置
	JSK-100J（315KW以上使用）
	台
	1

	42
	水冷装置
	JSK-50J（315KW及以下使用）
	台
	1

	43
	水冷装置
	JSK-25X2X
	台
	1

	44
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-500/1140
	台
	1

	45
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-400/1140
	台
	1

	46
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-315/1140
	台
	1

	47
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-250/1140
	台
	1

	48
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-200/1140
	台
	1

	49
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-160/1140
	台
	1

	50
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-110/1140
	台
	1

	51
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-75/1140
	台
	1

	52
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-400/1140K
	台
	1

	53
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-315/1140K
	台
	1

	54
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-250/1140K
	台
	1

	55
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-200/1140K
	台
	1

	56
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-160/1140K
	台
	1

	57
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-110/1140K
	台
	1

	58
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-75/1140K
	台
	1

	59
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-500/660
	台
	1

	60
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-400/660
	台
	1

	61
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-315/660
	台
	1

	62
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-250/660
	台
	1

	63
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-200/660
	台
	1

	64
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-160/660
	台
	1

	65
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-110/660
	台
	1

	66
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-75/660
	台
	1

	67
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-55/660
	台
	1

	68
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-400/660K
	台
	1

	69
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-315/660K
	台
	1

	70
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-250/660K
	台
	1

	71
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-200/660K
	台
	1

	72
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-160/660K
	台
	1

	73
	矿用隔爆兼本质安全型交流变频器
	BPJ2-75/660K
	台
	1

	74
	本质安全型交流变频器
	BP-55-660-PD（非防爆）
	台
	1

	75
	本质安全型交流变频器
	BP-75-660-PD（非防爆）
	台
	1

	76
	本质安全型交流变频器
	BP-90-660-PD（非防爆）
	台
	1

	77
	本质安全型交流变频器
	BP-110-660-PD（非防爆）
	台
	1

	78
	本质安全型交流变频器
	BP-55-380-PD（非防爆）
	台
	1

	79
	本质安全型交流变频器
	BP-75-380-PD（非防爆）
	台
	1

	80
	本质安全型交流变频器
	BP-90-380-PD（非防爆）
	台
	1

	81
	本质安全型交流变频器
	BP-110-380-PD（非防爆）
	台
	1

	82
	矿用隔爆兼本安型可编程控制器
	KXJ1-1140(660)
	台
	1

	83
	矿用本安型操作台
	TH24
	台
	1

	注: 以上型号仅供参考(永磁滚筒直径不能进行变更)，若无对应型号时，所提供投标产品型号技术参数必须满足或者优于本技术规范书内容要求。


3、主要部件（或设备）配置要求

3.1 通用要求：

3.1.1 永磁同步电动滚筒及配套矿用隔爆兼本质安全型交流变频器电压等级为660V或1140或660/1140V时，应提供相对应矿用产品安全标志证书、防爆合格证；

3.1.2 永磁同步电动滚筒电压等级为380V时，应提供相对应型号防爆合格证；

3.1.3 永磁同步电动滚筒及配套变频器必须匹配使用，以保证系统的稳定性及可靠性；

3.1.4 矿用隔爆兼本安型可编程控制器、矿用本安型操作台提供对应矿用产品安全标志证书。

3.2 永磁同步电动滚筒技术要求:

3.2.1 绝缘等级为H级；防护等级IP55；

3.2.2 防爆形式：ExdI Mb；

3.2.3 控制方式：SVC同步矢量控制
3.2.4 工作方式：S1（连续工作制）

3.2.5 永磁体采用N38UH钕铁硼（可优于此材质，但不得低于），耐受温度不低于180℃，转子结构设计及永磁体装配工艺能有效保护永磁体免受外界环境侵蚀、防止永磁体退磁；失重特性满足HAST标准要求，每10年退磁率应不高于1%。厂家需提供永磁体合格证、检测报告。

3.2.6 电磁线采用耐电晕变频电磁线，表面采用绝缘漆工艺加工；定子绕组经VPI真空加压浸漆处理，绝缘漆采用艾仕得（原杜邦）或具有同等性能的其他进口品牌，确保绕组和绝缘具有良好的电气强度、机械强度、绝缘性能、防潮性和热稳定性。

3.2.7 定子绕组线圈应采用散热性能好、匝间绝缘可靠、槽满率高功率密度大的铜扁线成型绕组结构，增强耐电晕性能和匝间抗击穿能力。不得采用漆包铜圆线散线绕制。

3.2.8 永磁同步电动滚筒应具有除湿防潮性能，内部温升不大于40K，内置PT100测温元件，其中定子U/V/W三相绕组每相设置2个测温元件，共6个，测温元件埋设在定子槽内，沿定子圆周均布；滚筒前后两端轴承处应内置测温元件，每端轴承设置2个测温元件。

3.2.9 永磁同步电动滚筒可无极调速，具有良好地调速性能，在额定频率范围内具有恒转矩调速特性，并且具有国家检验检测部门的相关检验报告；

3.2.10 永磁同步电动滚筒可长时间低速运行；

3.2.11 永磁同步电动滚筒必须做最低频率、额定频率下的定子绕组温升试验，并且有国家检验检测部门的相关报告；

3.2.12 永磁同步电动滚筒过载转矩、起动转矩不小于其额定转矩的2.2倍；

3.2.13 永磁同步电动滚筒的冷却方式为：水冷或风冷；

3.2.14 永磁同步电动滚筒轴承采用SKF、NSK或FAG等进口品牌轴承；
3.2.15 永磁同步电动滚筒前后轴承外盖分别留有注油孔及排油通道；

3.2.16 永磁同步电动滚筒与配套变频器必须做联合调试试验，在出厂前组装并试车，能满足输送机满载起动、连续运行和满载制动等各种工况的要求；

3.2.17 永磁同步电动滚筒有合适的起吊孔位以确保吊运时保持平衡；

3.2.18 永磁同步电动滚筒表面包胶采用耐磨陶瓷胶板，并提供第三方阻燃抗静电报告；
3.2.19 永磁同步电动滚筒冷却方式为风冷型式时所用电机为防爆电机，如使用于煤矿井下则配套电机必须具有矿用产品安全标志证书，该电机煤安证适用范围必须适用于煤矿井下采掘工作面；

3.2.20 永磁同步电动滚筒冷却方式如若为水冷型式，其配套水冷装置应满足下列要求：

3.2.20.1 水冷装置配套水冷箱所用电机为防爆电机，防爆电机要有防爆证、煤安证，在设备明显处有MA和ExdI防爆合格证标志，禁止选用国家明文淘汰的产品；配套水冷箱能满足为永磁同步电动滚筒提供可循环冷却水的功能，且水压在0.3—0.8MPa之间，流量>1t/h，在进、出水口处安装有温度传感器（PT100）和流量开关，用于集控系统的保护控制，出水温度不得高于45℃；

3.2.20.2 配套水冷箱技术参数

（1）散热功率:不小于20KW

（2）风机功率:不小于2.2KW

（3）水泵功率:不小于2.2KW

（4）水箱配备外观尺寸不大于1300*1100*1150的水冷箱和管路阀门

（5）水质要求:自来水或者软化水

（6）噪声：不应超过85dB

（7）一套自循环水冷机可满足两台永磁同步电动滚筒同时工作所需散热需求，自循环水冷机由配套变频器提供控制，实现自循环水冷机启、停控制； 

（8）自循环水冷机配备压力、流量、进水口及出水口温度传感器，并由配套变频器实现信号采集、显示； 

（9）自循环水冷机配套相应冷却水管路，管路两端接头与永磁滚筒、自循环水冷系统接口配套；
（10）水冷箱冷却水管采用不锈钢材质，并配备止回阀，循环水口接头型号KJ32，循环水双出口。

（11）水冷装置配套电机必须具有矿用产品安全标志证书，该电机煤安证适用范围必须适用于煤矿井下采掘工作面。

3.3 配套矿用隔爆兼本质安全型交流变频器技术要求：

3.3.1 变频器防爆等级：Exd [ib]ⅠMb；防护等级IP54；输出电平数：三电平输出；
3.3.2 主要元器件选用国外知名品牌保证产品可靠性，主回路及控制回路采用ABB、英飞凌或同等进口品牌元器件，PLC选用西门子等进口品牌;

3.3.3 控制方式：采用矢量控制技术，控制精度高，启动转矩大。变频器在低频运行时，应保证100%额定力矩输出。起动转矩不小于2倍额定转矩，具有专门用于永磁同步电动滚筒的控制软件；

3.3.4 变频器具有负载检测功能，可根据负载变化调整输出实现皮带机的智能调速，以满足皮带机各种运行工况的要求，包括软启动、控制变速或定速带载运行、正常停机、紧急停机；

3.3.5 具备多机通讯给定控制方式、主从控制，通过CAN通信接口进行通讯，可实现多台设备主从联机、动态功率平衡，功率不平衡度≤2%，并支持以太网或光纤通讯，实现远程数据传送及监控；
3.3.6 电源：频率50Hz，电压允许波动±20%；频率允许波动范围±2.5%；过载能力：1.5IN一分钟，1.2 IN三十分钟，确保平稳的重载起动，并长期稳定运行；

3.3.7 保护：变频器设有过压、欠压、过载、过流、缺相、功率元件过热、电机绕组超温、电机绕组断线、壳内温度超温、壳内测温断线、腔内温度自动检测、上电对电机对地绝缘检测、输出保护等保护功能，设有故障记忆功能，能保留十二个月的故障信息和运行参数信息；

3.3.8 变频器采用不小于7寸显示器，全中文显示界面，能够显示变频器电流、电压、频率、滚筒温度、轴承温度、进回水温度、流量、振动值、报警值等信息，可通过屏幕完成各种设置与操作。

3.3.9 变频器具备就地控制与远控两种控制方式，可以通过参数切换。两种控制方式均可实现设备的起动、停止和急停等操作；

3.3.10变频器具有手动停、送电装置，通过隔离开关可无负荷切断变频器进线电源；

3.3.11 变频器前开门具有机械闭锁装置，确保送电状态无法开盖；变频器外部操作把手应加装闭锁装置，防止人员误操作。

3.3.12 变频器设有主回路保护熔断装置，采用快速熔断器对主回路进行保护；

3.3.13 变频器具有功率单元温度检测功能，当功率单元温度过高时自动开启散热风机进行散热，超过报警设定值时自动停机；

3.3.14 变频器预留数字IO口、RS485通信接口及PROFIBUS总线接口，可接入矿井自动化以实现集中控制；

3.3.15 变频器具有远程复位和本地复位两种操作方式；均可对变频器进行复位操作；

3.3.16 变频器具有正反转控制，可通过按钮进行滚筒转向切换并在触摸屏显示；

3.3.17 变频器预留外部闭锁开关量，可实现同其它设备的闭锁控制；

3.3.18 变频器预留水冷箱屏蔽开关量，当水冷箱出现故障时可临时去除水冷箱控制；

3.3.19 变频器防爆外壳装有启动/停止按钮、急停按钮和近控/远控转换开关等，所有的操作设置均能在壳外进行；箱体结构为快开门；接线装置，防爆性能，接地装置均需符合《煤矿安全规程》及相关行业标准和国家标准；

3.3.20 控制方式：

（A）远程控制：变频器远程控制为本安回路仅需引入无源干接点接入对应端子即可进行启动、停止和急停操作；

（B）本地控制：变频器提供本地启动、停止按钮；停止按钮在停机时具有复位功能；

3.3.21 变频器可提供的输入、输出信号（注：可以不接或取部分点使用）

（A）数字量输入信号：远程启动、停止、急停；皮带闭锁、复位；（注：只接收无源干接点）；

（B）数字量输出信号：变频器故障、运行、备妥及一组备用输出；（注：提供无源干接点且四组信号共用一个公共端）；

（C）通讯接口：标准modbus协议，RS485接口一路；

3.3.22 变频器接线腔电源线与负荷线之间应加装绝缘隔板，以防发生放电现象；

3.3.23 变频器接线腔应布置合理，电源线和负荷线通过电缆引入装置接入主电路进出线接线柱，控制线通过电缆引入装置接入控制线进出接线柱，各接线柱及电缆引入装置不得混用；

3.3.24 变频器具有谐波抑制功能: 变频器内部装有滤波电抗器和滤波电容等滤波措施，抑制变频器工作时对电网的谐波干扰，降低变频器输出对电机定子绕组绝缘的损坏；

3.3.25 变频器配套风冷电机必须具有矿用产品安全标志证书，该电机煤安证适用范围必须适用于煤矿井下采掘工作面。

3.4 带式输送机控制系统配置要求：

远程操作控制系统主要由：矿用隔爆兼本安型可编程控制箱和矿用本安型操作台(660/1140V)组成，采用可编程控制器（PLC）为控制核心，按控制变频器、冷却系统和制动装置的启、停，并具有相应的连锁和保护功能。

3.4.1 矿用隔爆兼本安型可编程控制箱

3.4.1.1 配备不小于12寸显示屏，全中文显示界面，采用西门子、三菱等进口品牌PLC，按程序直接控制变频器，并具有相应的连锁和保护功能；并为制动装置提供启、停信号；

3.4.1.2 该控制装置可实现带式输送机启停控制及保护响应功能，控制实现胶带正常启动、停车及急停功能。

3.4.1.3 该控制装置对外预留多个开关量输入输出接口，便于与启动开关和集控系统连锁；

3.4.1.4 该控制装置配置S485通讯接口及以太网接口，与皮带机远程通信控制系统进行通讯，实时采集皮带机集中通信控制系统的各种参数；

3.4.1.5 控制箱即可实现单机就地控制同时又是集控系统的一个分站；

3.4.1.6 可编程控制箱具有信号采集和显示功能，可控制设备启停、监测永磁驱动温度、皮带机速度等；当系统出现故障时保护停机和报警；具备通讯功能，可接入现有的皮带集控系统；

3.4.2 矿用本安型操作台

操作台配置一台防爆型彩色触摸屏，作为操作台的人机界面。实现集中控制、集中操作、集中显示，操作台设“远控” “就地” “检修” “手动” “闭锁”工作方式转换开关：

“远控”方式：接收调度室的远程控制指令，输送机按程序自动启、停，此时操作台上的按钮功能被屏蔽，只保留停机操作功能；

“就地”方式 ：由本机司机控制输送机启、停，“一键式”操作，并有设备闭锁功能，所有保护均投入。

“检修”方式：当设备发生非主要保护故障时，先将保护旁路，继续开车，边检修边运行，最大限度的满足生产，检修方式只保留拉线急停保护。

“手动”方式：主要用于设备调试阶段，当控制核心PLC发生故障时，可作为临时生产的应急措施。

“闭锁”方式：本机禁止起动。
4、永磁同步电动滚筒及配套变频器设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

生产厂家需提供矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒及配套矿用隔爆兼本质安全型交流变频器的矿用产品安全标志证书、防爆合格证；变频器3C证书；水冷装置及变频器配套电机矿用产品安全标志证书、防爆合格证；可编程控制器及操作台的的矿用产品安全标志证书；国家和行业强制要求的其他资质证件。

5、货物使用环境及范围
（1）周围空气温度：-20~40℃

（2）海拔：不超过2000m ； 

（3）环境湿度：不大于 95% (+25℃)； 

（4）周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈振动；

（5）有瓦斯煤尘爆炸危险场所。

6、产品适用标准（适用但不限于下列标准）

（1）最新版              煤矿安全规程

（2）GB 3836-2010        爆炸性气体环境用电气设备
（3）GB 755-2008         旋转电机 定额和性能

（4）GB/T 13958-2008     无直流励磁绕组同步电动机试验方法

（5）GB/T 1029-2005      三相同步电机试验方法

（6）GB/T 1993-93        旋转电机冷却方法

（7）GB/T 997-2008       旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类

（8）GB 3836.1-2010      爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

（9）GB 3836.2-2010      爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

（10）GB 3836.3-2010     爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

（11）GB 3836.4-2010     爆炸性气体环境用电气设备》第四部分：本安型“i”

（12）GB/T 4942.1-2006    旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级

（13）GB/T 10068-2008     轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

（14）GB/T10069.1-2008    旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法

（15）GB/T10069.3-2008    旋转电机噪声测定方法及限值第3部分：旋转电机 噪声测定方法及限值

（16）GB 14711-2013        中小型旋转电机通用安全要求

（17）MT451-2011           煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范

（18）AQ1043-2007          矿用产品安全标志标识

（19）MT/T 661-2011        煤矿井下用电器设备通用技术条件

（20）GB 12665-2008        电机在一般环境下使用的湿热试验要求

（21）GB/T 2900.25-2008    电工术语  旋转电机

（22）GB/T 2900.35-2008    电工术语  爆炸性环境用防爆电气设备

（23）GB 4831-2016         电机产品型号编制办法

（24）GB 4208-2008         外壳防护等级（IP代码）

（25）GB/T22669-2008       三相永磁同步变频电动机试验方法

（26）GB/T22711-2008       高效三相永磁同步变频电动机技术条件

（27）GB/T21418-2008       永磁无刷电动机永磁同步变频电动机通用技术条件

（28）GB 14048.1-2012       低压开关设备和控制设备 总则

（29）GB/T 2423.4-2008      电工电子产品基本环境实验规程

（30）GB/T 12668.2-2002     调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定

（31）GB 12668.3-2012        调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法

以上规范和标准应采用最新版本，如上述规范和标准之间，或它们与本技术协议书之间有重大原则性冲突时，厂家应及时用书面形式向使用人提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。
7、质量及验收要求

    产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
8、安装、调试要求

    如有需要，安装、调试阶段设备生产厂家需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。
9、服务及质保要求

（1）如有需要，设备生产厂家应提供技术培训，培训内容包括:设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用现场进行。通过培训，技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

（2）产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，设备厂家应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

10、运输及包装要求

（1）产品单独出厂时应在明显部位永久性固定铭牌和标签，其内容如下：产品名称型号、主要技术参数、制造厂名称、等级、特性、重量、制造日期及其他有效信息。

（2）包装应具有防潮湿能力，且结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。运输过程中应对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏。

（3）重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。

11、厂家须提供技术资料要求

（1）设备的型号、安装图(电子版)和相关技术参数；

（2）生产厂家应提供矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒及配套矿用隔爆兼本质安全型交流变频器的矿用产品安全标志证书、防爆合格证；变频器3C证书；水冷装置及变频器配套电机矿用产品安全标志证书、防爆合格证；可编程控制器及操作台的的矿用产品安全标志证书、装箱单等技术资料各两套，随设备一起发货。
13、其他
（1）交货期：满足使用现场安装进度需求，生产厂家负责将产品运送到设备组装现场（河南省永城市东城区河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司）。

（2）如有其他问题，友好协商解决。



