
PSA制氮机组维修项目
技术规格书
编   制：                   
审   核：                   
审   批：                    

2026年5月2日
PSA制氮机组维修项目技术规格书
一、概述：

气体站B套PSA制氮机组，近期产出氮气氧含量严重超标，对POM产品质量有影响，且氧分仪显示不准，该装置设计寿命为10年，目前已连续运行超过15年，由于吸附塔内分子筛、氧化铝、筛网等需全部更换，同时需对制氮机组存在的故障进行维护。

供方需提供全新高效、节能、可靠、长寿命的制氮用碳分子筛产品，符合本规格书、相关国家/行业标准及最新版规范要求。

二、设备运行参数：
	序 号
	项    目
	指    标
	备    注

	1
	流      量
	≥800Nm3/h
	0℃,101.325kPa

	2
	纯      度
	≥99.99%
	氧含量≤100ppm

	3
	排气压力
	≥0.6MPa
	产品氮气压力

	4
	露      点
	≤-60℃
	常压

	5
	连续稳定运行时间
	≥350天/年
	连续运行

	6
	分子筛寿命
	≥8年
	其中正常使用、维护条件下


三、适用标准：
GB/T 13550-2022《变压吸附用分子筛》    
       HG/T4364-2020《碳分子筛》                    
GB/T3864-2025《工业氮》                     
四、投标人资格要求：

1.注册资金2000万元及以上。
2.具有有效的质量体系认证证书。
3.具有气体分离设备生产制造资质或者分子筛生产资质。
4.近三年有相同或类似业绩每年不少于2项（需提供合同证明）。
五、维护技术要求：

1.乙方需坚持全面质量管理，通过ISO9001质量体系认证，且在维修中贯彻GB/T19000-ISO9001标准。
2.包括但不限于软件升级等服务，乙方维修完成后，所有性能应达到原始设计指标。
3.本技术规格书内容，乙方投标前需与甲方共同确认。
4.乙方需对本次供货、技术指导、安装调试、运行及设备的性能负责，并提供保证设备投运相关的技术服务和配合。

5.乙方需保证本次供货，严格按照要求中的供货范围及要求的内容进行，如有缺项，免费补齐。
六、分子筛性能要求：

1.投标方需对甲方设备的工作原理及状况十分了解，所供分子筛需满足在压缩空气质量正常工况下使用寿命≥8年。进口分子筛必须有报关单等相应文件。
2.分子筛技术指标：

	颗粒直径
	颗粒度
	填充密度
	磨耗率
	落粉度
	抗压
强度
	硬度
	干燥
失重

	0.9-1.1mm
	(2-7mm)≥98%
	0.64-0.68t/m3
	≤0.5%
	≤4%
	≥35 N
	93min wt%
	≤5%


七、供货范围：

	序号
	品名
	规格型号
	数量
	备 注

	1
	分子筛
	
	足量
	分子筛品牌

	2
	保护填料
	Ф3-5
	足量
	氧化铝

	3
	装填填料
	Ф20
	足量
	瓷球

	4
	装填辅料
	DN1800
	1套
	不锈钢丝网、捆扎网

	5
	氧气分析仪
	测量范围：1-1000ppm, O2，24Vdc
	1套
	


八、服务范围：

1.乙方负责制定维修工作的方案，包括前期准备工作，维修步骤、完工检查等内容。
2.乙方负责甲方制氮系统碳分子筛更换的安装及调试工作。
3.乙方负责对制氮系统启动运行后碳分子筛运行情况的监测、检查工作进行指导和确认。
4.乙方要服从甲方的时间安排，及时开展维修工作，确保进度符合甲方要求。
5.甲方负责整体协调工作。

九、验收要求：

1.在装置结束安装和吹扫工作后，完成装置试漏试压工作，装置试漏试压工作结束后用原料气进行联动试车；运转正常后再通入合格的原料气进行试车工作，直至装置稳定运行和产出合格气后，即完成试车工作。

2.验收组织工作由甲方负责，乙方派技术人员参加。
3.考核参数如下：

	项目
	考核值
	备注

	氮气流量
	800Nm3/h（每小时累计值）
	原料空气充足

	氮气纯度
	≥99.99%
	即氧含量≤0.01%


4.以甲方认可的分析仪分析数据及控制计量仪表的数值为准。

十、技术培训及工期：

在调试过程中及完毕后，投标方工程师为用户操作人员免费提供理论和实践培训，让甲方懂“原理及使用维护”，会操作使用，并能进行设备问题诊断和解决。
2.在甲方有特殊要求时，投标方免费提供人员再培训的服务。

3.供货周期：合同生效后15天内，现场正常更换工期为6天。

十一、包装和运输：

1.产品在发货前采用保护包装，符合长途运输要求。

2.产品在运输过程中产生的损伤或缺失由乙方负担。

十二、其他要求：

1.乙方投标前要与甲方充分沟通，接到甲方通知后2天内人员赶到现场，人员进入现场起6天内完成分子筛更换及维护工作，具体时间以甲方通知为准。
2.必须满足技术规格书要求，如有负偏离将导致其报价被否决。
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