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序号 项目名称 单位 规格

设备型号/名称

设备位

工业乙腈装车鹤管 (下装)

号 03H220

数量 台 1

公称直径 100 (液相接口)/50(气相接口)mm

鹤管材料/垂管材料 鹤管材料： SS

水平臂长度鹤
管
概
况

m

对位范围 m

水平旋转角度

与槽车连接方式 (法兰/快速连接器/拉断阀/其
他

304干式阀+铝合金快接
)

垂直旋转角度

旋转方向 (面向装车岛， 鹤管停靠位置在鹤管左
待定，需和业主商量确定m

侧为左旋； 鹤管停靠位置在鹤管右侧为右旋； )

介质名 工业乙腈称

介质操作温度 c 环境温度

介质设计压力 MPa 0.75介
质
概
况

介质粘度 0.36cst

hs/m介质密度 782

介质闪点 ℃ 2

火灾危险性 甲。

栈台情况 (钢制栈台/水泥栈台) 水泥栈台

卸车岛高度 高出地面200mmmm

栈台护栏高度 无护栏mm

栈台罩棚高度 (距地面) 3000 (栈台高) 、 6500 (管架高) 、 8000 (罩棚高)栈
台
概
况

mm

卸车位置 (顶部/底部后面/底部侧面) 底部侧面

油管线与鹤管接口法兰方向(向上/向下/左向/右向/后向)

接口中心与栈台边缘 距离 500mm

管线接口法兰标准 HG/T20592-2009 PN25  RF

接口法兰距栈台高度 mm

槽车类型 (单仓/双仓) 汽车槽
车
概
况

槽车油罐口公称直径 m m

槽车气相罐口公称直径 mm

下卸鹤管停靠接头 个配
套
情
况

下卸式发油鹤管接头安放器 个

下卸鹤管安放架 个

备
注 3.介质需要油气回收 需配置气相回收管线

1.要求配拉断阀。 2.公称直径为鹤管与管道侧的接口尺寸，鹤管与槽车间的接口需由业主根据相关车辆接口确定。
。

说明 NOTE: 1.鹤管符合《液体装卸臂工程技术要求》 HG/T21608-2012标准要求。
2.上述产品需签订技术协议，订货后供货商需3日内提供设计安装图纸 。


