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鹤煤公司中泰矿业矿业有限公司
低压电动机技术规格书

一、项目简介及使用地点

    需方拟采购-250架空人车电动机、皮带运输线电动机和给煤机电动机，用于设备更新升级。

二、货物名称及供货范围

	序号
	货物名称
	参考型号
	功率
	电压等级
	数量
	所需矿井

	1
	电动机
	YBX3-280M-4
	90kW
	660V/1140V
	10
	中泰

	2
	
	YBX3-160L-4
	15kW
	660V/1140V
	2
	中泰

	3
	
	YBX3-280S-6
	45kW
	660V/1140V
	1
	中泰

	4
	
	YE3-250M-4
	55kW
	660V/1140V
	2
	中泰后勤


货物技术参数

型号：YBX3-280M-4：

额定功率：PN＝90kW；      额定电压：UN＝660/1140V

额定频率：50Hz            转速：n＝1492r／min  4极

过载系数：λ≥1.0         效率：η≥95.2％

功率因数：COSφ≥0.88     工作制：S1    

绝缘等级：F级            防护等级：IP55

冷却形式：自冷IC411      安装方式：B3

型号：YBX3-160L-4：

额定功率  PN＝15kW；      额定电压  UN＝660/1140V

额定频率  50Hz            转速  n＝1481r／min  4极

过载系数  λ≥1.0         效率  η≥92.1％

功率因数  COSφ≥0.86     工作制：S1    

绝缘等级：F级             防护等级：IP55

冷却形式：自冷IC411       安装方式：B3

型号：YBX3-280S-6：

额定功率：PN＝45kW；      额定电压：UN＝660V/1140V

额定频率：50Hz            转速：n＝991r／min  6极

过载系数：λ≥1.0         效率：η≥95.2％

功率因数：COSφ≥0.88     工作制：S1    

绝缘等级：F级             防护等级：IP55

冷却形式：自冷IC411       安装方式：B3

型号：YE3-250M-4：

额定功率：PN＝55kW；      额定电压：UN＝380V

额定频率：50Hz            转速：n＝1480r／min  4极

过载系数：λ≥1.0         效率：η≥95.2％

功率因数：COSφ≥0.86     工作制：S1    

绝缘等级：F级             防护等级：IP55

安装方式：B3              冷却形式：变频电机强制风冷
标准编号：JB/T11707-2013  额定电流：104A

冷却风机技术参数：

参考型号：G-250A3     噪音：60dB    功率：210W    转速1280r/min

频率：50Hz           电压：380V     风量：3600m3/h  风压150Pa

绝缘等级：F          防护等级：IP54   电流：0.65A
四、主要部件（或设备）配置要求

旋转方向：低压双旋向,以满足设备运行要求为准。

电动机出线盒方向：顶部出线可旋转。

定子铁芯与机壳连接应紧固，焊接处无开焊，定子铁芯表面应无锈斑、毛刺、变色、扫膛情况，提供铁损试验报告。转子表面及轴颈的保护层应完整，无锈蚀现象。电动机预留温度、震动检测接口。

电机轴承采用进口SKF系列或FAG品牌，使用寿命不低于15000h。

要求带有永久性“严禁带电开盖”标志。

供方中标后必须与需方联系，去现场效验原电动机安装尺寸，确保与原电动机能互换，配铝材质散热风扇。

所有电动机接线盒进线口方式为压盘式，橡套密封圈及挡板压紧圈符合防爆要求，密封圈为实心密封圈。

电动机能效等级符合最新版《电动机能效限定值及能效等级》2级及以上标准。

若有新型节能型产品，供方需根据需方提供的参数进行选型更换，并进行说明。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

提供MA标志证书(YE3-250M-4型号电机不需要MA证书）、产品合格证、防爆合格证(YE3-250M-4型号电机不需要防爆证书）、生产许可证、使用说明书、质量检验合格证、检验试验报告、生产许可证、产品技术鉴定证书等；

电动机轴承处测得的震动速度有效值应符合GB10068的规定，噪声值限值应符合GB10069.3-2008的规定；整机出厂前应按照GB/T13957-2008进行试验。

六、货物使用环境及范围

安装地点：  煤矿井下

海拔高度：  ≥-800m

环境温度：  -15℃～+45℃

湿度：      ≥95％

瓦斯等级：  煤与瓦斯突出矿井

七、货物适用标准

GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》

GB 755-2012(idt IEC 60034-1:1996)《旋转电机 定额和性能》

GB/T 4942.1-2001(eqv IEC 60034-5:1985)《电机外壳防护等级》

GB/T 1993-1993(eqv IEC 60034-6:1993) 《旋转电机 冷却方法》

GB/T 997《电机结构及安装形式代号》

GB 10068《旋转电机振动测定方法及限值》

GB/T 10069《旋转电机噪声测定方法及限值》

GB/T 4772(idtIEC72)《旋转电机 尺寸和输出功率等级》

GB/T1032《三相异步电动机试验方法》

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电设备第2部分：隔爆型“d”》标准

GB/T 14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》

 JB/T 7565.1-2011《隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YB3系列隔爆型三相异步电动机》

JB/T 12305.1-2015《YBX3系列高效率隔爆型三相异步电动机 技术条件(机座号63～355)》

JB/T 9593.1-2015《煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YBK3系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机（机座号80～355）》

T/WWDX 002-2019 《YE3系列超高效率三相异步电动机技术条件》

GB/T 28575-2020 《YE3系列（IP55）三相异步电动机技术条件（机座号63～355》,

八、质量及验收要求

设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术规格书内的所有要求相符。

关键承力部位必须进行探伤并出具探伤报告，主要承力焊缝出厂前，应对其进行应力消除，并认真进行探伤检查。

所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可交货。

外购件、外协件均应附有质量合格证书，部件属安全标志管理的产品须有在有效期内的矿用产品安全标志证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

供方在设备制造过程中和完工后，应对设备进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。 

设备出厂时，供方要提供质量检验合格证、煤安标志证和防爆合格证（含外购件）。 

交货时，随机提供技术资料。技术资料包括设备和部件（含外购部分）的操作说明书等，说明书中应有主要部件的装配尺寸和零部件明细。

九、安装、调试要求

设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。
十、服务及质保要求

设备安装前进行技术交底，以保证设备的安装质量。供方负责对所供设备的调试投运工作及维修技术人员免费培训指导。供方保证在质保期内免费维修、更换损坏的仪表和设备（人为损坏除外）。供方对由于设计、工艺或材料的缺陷等发生的故障负全责。

质保期：设备到货18个月或安装正常运行后12个月。质保期内供方免费进行技术服务。设备运转期间出现故障时，供方接到需方通知后需及时解决或答复，在2小时之内作出答复或派出服务人员，24小时内尽快达到现场，质保期间所有损坏的设备及零部件，供方均免费更换。一年后维修只收配件费用，不收工时费。终身优惠供应配件。

十一、运输及包装要求

设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱上型号标志、符号和字迹清晰，应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)。

供方负责办理运输保险，将设备免费运至需方指定地点。

交货期：合同签订后45天。

供方须提供技术资料要求

供方必须配备齐全的资料（5套），提供的技术资料必须有随机配件设备或部件的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志证书（YE3-250M-4型号电机不需要MA证书）、3C认证、防爆证书(YE3-250M-4型号电机不需要防爆证书）、全国工业产品生产许可证、出厂检验记录、产品及材料合格证、使用说明书、易损件明细表、设备原理图、安装基础图、设备维护说明、机械设备和电气设备安装维修用图纸等，并提供相关资料的电子版。 

十三、其他

供方需免费提供设备使用维修的专用工具，必须提供免费随机配件。

供方需提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地及规格型号、生产厂家、单价等供货信息。并保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的明细、图纸和规格。

本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。

鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿
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