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矿用履带式孔口排渣装置

一、项目简介及使用地点

目前超前钻探钻孔工程量大，为防止钻孔时发生瓦斯超限，需购置矿用履带式孔口排渣装置，加快超前钻探进度，确保矿井安全健康发展。

二、货物名称及供货范围

1.货物名称：矿用履带式孔口排渣装置

2.供货范围：

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用履带式孔口排渣装置
	KPZ-8L
	台
	1
	

	2
	Φ152孔口管
	KKG152-00
	件
	1
	外径Φ152，内径Φ125

	3
	导流三通
	STTY-00
	件
	1
	适用Φ73圆钻杆


设备主要技术参数（单台）
	项目
	单位
	参数值

	螺旋输送装置
	最大输送量
	m3/h
	8

	
	最大转速
	r/min
	50

	
	螺旋公称直径
	mm
	196

	履带行走机构
	钢制履带尺寸
	mm
	1800×230

	
	面板距地高度
	mm
	490

	
	行走速度
	m/min
	10

	
	最大爬坡角度
	°
	20

	气水渣分离箱
	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	1800×1000×1260

	油缸封闭装置
	油缸规格
	/
	90/50-300

	液压泵站
	系统工作压力
	MPa
	16

	
	公称流量
	L/min
	29

	
	额定功率
	kW
	11

	
	额定电压
	V
	660/1140

	总尺寸（长×宽×高）
	mm
	4300×1000×1750


主要技术要求

1、钢制履带底盘和防喷箱体（含螺旋输送装置）可拆卸，拆卸后底盘尺寸（长×宽×高）3000×1000×1050，防喷箱体（（含螺旋输送装置））尺寸（长×宽×高）为3100×1000×1260。

2、液压马达驱动螺旋输送装置，加装流量控制阀，可根据出渣量的大小调整螺杆转速，螺旋输送机内筒采用柔性阻燃抗静电橡胶板，防止螺杆被煤渣卡住。

3、螺旋输送机齿轮端传动采用两个7311角接触球轴承支撑，采用孔用格莱圈和骨架油封两重密封，螺旋底部的轴承座及半联轴器可拆卸；螺旋分为上、中、下三段，通过十字滑块联轴器连接；减速器及液压马达动力部分安装在螺旋顶部。
4、气水渣分离箱可实现水气分离。

5、气水渣分离箱排渣口有可移动挡板，采用油缸连接挡板，通过油缸伸缩控制挡板移动，喷孔时手动操纵油缸操纵手柄使移动挡板封闭排渣口（喷孔时有3套具备自动封闭排渣口功能），封闭处不得漏气。

6、安装液位计和排水球阀，观察水位大时可打开排水球阀排水。

7、采用钎焊式热交换器，进出水口为KJ10；风水联动接口均为KJ25。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

供方必须提供以下图纸和资料：①使用维护说明书、易损件一览表，煤矿矿用安全标志证书、设备电器防爆合格证、产品检验合格证。设备标志牌、设备电器防爆标志、MA标志齐全，且证书资料和实物相符。②使用说明书、安装总图、矿用安全标志证书、设备电器防爆合格证、产品检验合格证、设备标识牌，且证书资料和实物相符。③各类图纸和资料提供2份。

六、货物使用环境及范围

矿用履带式孔口排渣装置在井下使用，要求煤矿能适应煤岩尘、履带涉水、高温（不超过30摄氏度）、爬坡（不超过20°）等恶劣环境。

七、货物适用标准

1.MT159-2005《矿用除尘器通用技术条件》；
2.JB/T7679-2008《螺旋输送机》；
3.MT/T199-1996《煤矿用液压钻车通用技术条件》；
4.Q/YGJDW1—2022《矿用履带式孔口排渣装置技术条件》；
八、质量及验收要求

设备到货后，由需方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术协议内的所有要求相符。

九、安装、调试要求

设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。
十、服务及质保要求

1.供方应向使用人提供终身技术服务，包括免费现场指导安装、调试和培训设备操作、维修人员，出卖方必须在48小时内响应技术服务。

2.本产品保修期为到货后一年，在保修期间出现的产品质量问题，由出卖方进行维护修理。

 3.提供长期售后优质服务及零配件供应。

十一、运输及包装要求

包装、储运要符合相关标准和规范的要求，供方负责免费送货。

十二、其他要求

1.企业实力：生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证。

2.卖方现场免费负责设备的指导安装和调试、试运行、技术培训。

3.专业性：按招标文件规定的产品性能、技术参数要求、质量标准提供未经使用的全新产品。矿用履带式孔口排渣装置厂家必须具有相关资质，产品必须具有矿用产品安全标志证书、设备电器防爆合格证、产品合格证、检验报告；

4.及时性：如在使用过程中发生质量问题，供货方在接到采购方通知后在24小时内答复并提供解决方案。
联系人：杨本涛；电话：13303926076；邮箱：21421220@qq.com。
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