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永煤公司城郊煤矿

抽放瓦斯及注水用封孔器技术规格书

一、项目简介及使用地点

抽放瓦斯及注水用封孔器主要应用于煤矿井下瓦斯抽采及煤层注水封孔两种功能用途，服务于煤矿瓦斯治理工作。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	抽放瓦斯及注水用封孔器
	FKSW-71/4.5
	套
	一批
	满足技术质量要求的其他型号均可


三、主要技术参数及配置要求

1、封孔器外径：70～75mm，封孔器内径：45～51mm；

2、封孔器抽放口接头直径:31.5mm，注水口接头直径:10mm,接头应由插接和螺旋两种，根据矿要求进行提供;

3、封孔深度：≥2.0m（胶囊部分不得低于1.5m）；

4、膨胀范围:100～130mm；

5、工作方式：负压抽放、正压注水；

6、承受压力：≥15MPa，  环境温度：0～45℃；
7、抽放瓦斯及注水用封孔器由膨胀胶管（内胶层、增强层、中胶层、外胶层）、注水接头、滑动密封接头和中间不锈钢管组成，并配有Ф10不锈钢球阀一个和Ф10高压胶管一根（长度不小于1m,耐压不小于20Mpa）。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行，卖方须提供抽放瓦斯及注水用封孔器矿用产品安全标志证书及相关检验证明。

五、货物使用环境及范围

煤矿井下各工作面抽采钻孔施工地点。

六、货物适用标准

封孔器加工制造符合Q/HOY 06-2011、MT/T1110-2011标准；配套高压胶管符合GB/T3683-2011、MT/T98-2006、GB/T10544-2003标准。

七、质量及验收要求

1、必须符合煤矿安全规程的有关规定；

2、卖方提供产品出厂合格证、该产品及配套高压胶管的煤安标志及相关材料；

3、各部件材质和性能应能适应井下恶劣条件，要求耐磨损、寿命长；

4、若出现质量或资质认证方面问题，责任由卖方承担。

八、安装、调试要求

初次使用的封孔器，厂家负责现场指导调试，提供理论及使用与维护等有关方面的专业培训。

九、服务及质保要求

1、卖方负责为操作维护人员提供技术培训；

2、产品出现漏水、漏气等情况且使用单位无法维护时，卖方应24小时内派技术人员到现场服务，保证维修后能正常使用且不影响抽放效果；

3、质保期：产品到货后如未使用的，应保证自到货之日起一年内均可正常投入使用。

十、运输及包装要求

运输期间须采用防止封孔器变形或雨水直接侵袭的措施。

十一、供应商须提供技术资料

须提供封孔器出厂检验合格证：包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号。

十二、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。

十三、技术联系人

宋峰超，03705195225

