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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用隔爆（兼本安）型LED巷道灯配件技术规格书

编  制  人：

审      核：

单位负责人：

年   月  日
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

矿用隔爆（兼本安）型LED巷道灯配件技术规格书

一、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购一批矿用隔爆（兼本安）型LED巷道灯配件，主要用于修复地面待修的巷道灯使用。

2、 货物名称及供货范围

矿用隔爆型兼本安型LED巷道灯配件明细

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	原主机厂家
	备注

	1
	LED光源
	DGC36/127L(A)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	2
	本安型电源
	DGC36/127L(A)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	3
	电源座
	DGC36/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	4
	透明罩
	DGC36/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	5
	反光板
	DGC36/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	6
	压紧螺母
	DGC36/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	7
	橡胶圈
	DGC36/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	8
	壳体
	DGC36/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	9
	LED光源
	DGC18/127L(A)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	10
	本安型电源
	DGC18/127L(A)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	11
	电源座
	DGC18/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	12
	透明罩
	DGC18/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	13
	反光板
	DGC18/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	14
	压紧螺母
	DGC18/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	15
	橡胶圈
	DGC18/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	16
	壳体
	DGC18/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	17
	LED光源
	DGS12/127L(C)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	18
	本安型电源
	DGS12/127L(C)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	19
	电源座
	DGS12/127L(C)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	20
	透明罩
	DGS12/127L(C)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	21
	反光板
	DGS12/127L(C)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	22
	压紧螺母
	DGS12/127L(C)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	23
	橡胶圈
	DGS12/127L(C)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	24
	壳体
	DGS12/127L(C)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	25
	LED光源
	DJC24/127L(A)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	26
	本安型电源
	DJC24/127L(A)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	27
	电源座
	DJC24/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	28
	透明罩
	DJC24/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	29
	反光板
	DJC24/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	30
	压紧螺母
	DJC24/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	31
	橡胶圈
	DJC24/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	32
	壳体
	DJC24/127L(A)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	33
	LED光源
	DJS18/127L(B)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	34
	本安型电源
	DJS18/127L(B)
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	35
	电源座
	DJS18/127L(B)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	36
	透明罩
	DJS18/127L(B)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	37
	反光板
	DJS18/127L(B)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	38
	压紧螺母
	DJS18/127L(B)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	39
	橡胶圈
	DJS18/127L(B)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	40
	壳体
	DJS18/127L(B)
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	41
	LED光源
	DJS18/127L(A)  直型
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	42
	本安型电源
	DJS18/127L(A)  直型
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	43
	电源座
	DJS18/127L(A)  直型
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	44
	透明罩
	DJS18/127L(A)  直型
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	45
	反光板
	DJS18/127L(A)  直型
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	46
	压紧螺母
	DJS18/127L(A)  直型
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	47
	橡胶圈
	DJS18/127L(A)  直型
	件
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	48
	壳体
	DJS18/127L(A)  直型
	套
	焦作景安
	或其他适配厂家也可

	49
	LED光源
	DGC18/127L(B)
	套
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	50
	本安型电源
	DGC18/127L(B)
	套
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	51
	电源座
	DGC18/127L(B)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	52
	透明罩
	DGC18/127L(B)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	53
	反光板
	DGC18/127L(B)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	54
	压紧螺母
	DGC18/127L(B)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	55
	橡胶圈
	DGC18/127L(B)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	56
	壳体
	DGC18/127L(B)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	57
	LED光源
	DGC24/127L(A)
	套
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	58
	本安型电源
	DGC24/127L(A)
	套
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	59
	电源座
	DGC24/127L(A)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	60
	透明罩
	DGC24/127L(A)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	61
	反光板
	DGC24/127L(A)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	62
	压紧螺母
	DGC24/127L(A)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	63
	橡胶圈
	DGC24/127L(A)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	64
	壳体
	DGC24/127L(A)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	65
	LED光源
	DGC36/127L(C)
	套
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	66
	本安型电源
	DGC36/127L(C)
	套
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	67
	电源座
	DGC36/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	68
	透明罩
	DGC36/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	69
	反光板
	DGC36/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	70
	压紧螺母
	DGC36/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	71
	橡胶圈
	DGC36/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	72
	壳体
	DGC36/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	73
	LED光源
	DGC40/127L(C)
	套
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	74
	本安型电源
	DGC40/127L(C)
	套
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	75
	电源座
	DGC40/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	76
	透明罩
	DGC40/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	77
	反光板
	DGC40/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	78
	压紧螺母
	DGC40/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	79
	橡胶圈
	DGC40/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	80
	壳体
	DGC40/127L(C)
	件
	南京精瑞达
	或其他适配厂家也可

	81
	LED光源
	DJS24/127L(A)
	套
	馆陶县杰星照明
	或其他适配厂家也可

	82
	本安型电源
	DJS24/127L(A)
	套
	馆陶县杰星照明
	或其他适配厂家也可

	83
	电源座
	DJS24/127L(A)
	件
	馆陶县杰星照明
	或其他适配厂家也可

	84
	透明罩
	DJS24/127L(A)
	件
	馆陶县杰星照明
	或其他适配厂家也可

	85
	反光板
	DJS24/127L(A)
	件
	馆陶县杰星照明
	或其他适配厂家也可

	86
	压紧螺母
	DJS24/127L(A)
	件
	馆陶县杰星照明
	或其他适配厂家也可

	87
	橡胶圈
	DJS24/127L(A)
	件
	馆陶县杰星照明
	或其他适配厂家也可

	88
	壳体
	DJS24/127L(A)
	件
	馆陶县杰星照明
	或其他适配厂家也可

	89
	LED光源
	DJS24/127L(C)
	套
	焦作特光照明
	或其他适配厂家也可

	90
	本安型电源
	DJS24/127L(C)
	套
	焦作特光照明
	或其他适配厂家也可

	91
	电源座
	DJS24/127L(C)
	件
	焦作特光照明
	或其他适配厂家也可

	92
	透明罩
	DJS24/127L(C)
	件
	焦作特光照明
	或其他适配厂家也可

	93
	反光板
	DJS24/127L(C)
	件
	焦作特光照明
	或其他适配厂家也可

	94
	压紧螺母
	DJS24/127L(C)
	件
	焦作特光照明
	或其他适配厂家也可

	95
	橡胶圈
	DJS24/127L(C)
	件
	焦作特光照明
	或其他适配厂家也可

	96
	壳体
	DJS24/127L(C)
	件
	焦作特光照明
	或其他适配厂家也可


三、主要部件（或设备）配置要求

1、LED灯珠，光源分布均匀，光照角度范围不小于120°。照度等各项参数满足MT221-2005《煤矿用防爆灯具》要求。

2、壳体外观结构及紧固件设计人性化、科学合理、符合相关标准，并易于日常检修维护或更换配件。防爆面连接螺栓不易超过4个，灯罩螺栓数量不易超过8个。螺栓、弹垫、平垫采用不锈钢材质。

3、壳体须设置醒目的永久性凸纹或凹纹标志“Ex”、“MA”。在外壳明显处须设置铭牌。警告牌须清晰可见，设置在适当的位置。如“断电源后开盖”警告牌须设置在开盖附近。

4、 防爆灯具外壳上的标志须用厚度不小于1mm(小型灯具厚度可不小于0.5mm)的青铜、黄铜、不锈钢或耐腐蚀性不低于前述材质的其他材料制成。还应可靠固定，不易磨灭或脱落：用浸过水的布轻擦15s待晾干后，再用浸过汽油的布擦15s后，目视检查，标志应清晰、不脱落。

5、橡胶塑料制品零件：表面平整、无飞边、裂纹、起泡、缺料和未经塑化的夹杂物。

6、冷冲制品零件，表面光滑，无裂纹、皱折及毛剌等缺陷。

7、表面电镀部件：表面光泽均匀，无斑点、起泡、脱皮等缺陷。

8、所有由黑色金属制成的外壳，精加工后非隔爆面进行喷漆或表面处理后，漆膜应平整、光泽不得有皱裂、超泡等缺陷。

9、防爆腔内壁不能有气泡、沙眼等缺陷，防爆面不得有损伤或沙眼，防爆间隙等不得超过《河南省防爆电气性能检查细则》规定要求。

10、螺栓统一外露2扣，防松弹垫重合面不得超过截面的50%，螺栓旋入有效长度不得小于螺栓的直径的1.5倍。

11、接线喇叭嘴采用螺旋式、压板式两种形式。

12、器件内外有合格的防锈措施，器件灵活完好不缺失。

13、LED光源，光源平均寿命不低于50000小时。

14、适用于采掘区域的灯具壳体采用铸钢材质，有保护网罩，不生锈。灯具上方有固定吊孔，方便吊挂。

15、所有提供的配件，要求为原厂家配件，能够与待修灯具配套使用。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

保证提供符合技术规格书和行业有关规范的优质产品，这些标准至少包括：

GB3836.1-2010 爆炸性环境第1部分：设备通用要求

GB3836.2-2010 爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.3-2010 爆炸性环境第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB3836.4-2010 爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB4208-2008 外壳防护等级（IP代码） 

GB/T13813-2008 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则

MT/T154.1-2011 煤矿机电产品型号编制方法　第1部分：导则

MT221-2005 煤矿用隔爆兼本安型LED照明灯

GB1444-2008 防爆灯具专用螺口式灯座

MT221-2005  煤矿用防爆灯具

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）

GB/T2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击                                                                                 

GB/T2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动(正弦)

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》（河南省煤炭工业厅『豫煤行[2003]250』文件2003/5/18签发批准）2003年7月1日期执行

《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》GB 51145-2015

五、货物使用环境及范围

使用环境为井下有甲烷和煤尘爆炸危险环境，范围为井下巷道、硐室、采掘工作面等场所巷道灯配件。

六、技术参数

1、电缆引入装置的夹紧及密封性能

电缆引入装置应符合GB3836.1-2010附录D2及GB3836.2-2010附录D1的规定，应能承受规定的电缆引入装置的夹紧及密封性能试验。

2、连接件的扭转性能

灯具的连接件应能承受规定的（按GB3836.1-2010中23.4.5的规定进行）扭转试验，试验后连接件与绝缘套管不得转动和损坏。

3、外壳抗冲击性能

塑料外壳、轻金属合金或铸造金属外壳及其他壁厚小于3mm的金属外壳应能承受冲击能量为20J的冲击试验。

4、外壳

灯具的外壳应符合GB3836.1-2010的规定。

5、透明件耐热剧变性能

透明件应能承受规定的（按GB3836.1-2010中23.4.6.2的规定进行）热剧变试验，试验后不得损坏。

6、透明件抗冲击性能

有保护网罩的灯具透明件应能承受冲击能量为4J的冲击试验；无保护网罩的灯具透明件应能承受冲击能量为7J的冲击试验。

7、保护网罩及抗冲击性能

保护网罩的网孔应小于50mm×50mm并能承受冲击能量为20J的冲击试验。

8、密封圈

密封圈由单一材料或复合材料制造，其形状适合所用电缆,材料应能承受规定的（按GB3836.1-2010附录D3.3的规定进行）老化试验。

七、质量及验收要求

1、投标前需确定各种类照明灯配件情况，确定全部能够供货后，方可参与报价。供货后每种照明灯配件抽出一套进行安装试验，不与灯具配套或者质量不符合上述规定的退货。
2、橡胶塑料制品零件：表面平整、无飞边、裂纹、起泡、缺料和未经塑化的夹杂物。

3、冷冲制品零件，表面光滑，无裂纹、皱折及毛剌等缺陷。

4、表面电镀部件：表面光泽均匀，无斑点、起泡、脱皮等缺陷。

5、所有由黑色金属制成的外壳，精加工后非隔爆面进行喷漆或表面处理后，漆膜应平整、光泽不得有皱裂、超泡等缺陷。

6、防爆腔内壁不能有气泡、沙眼等缺陷，防爆面不得有损伤或沙眼，防爆间隙等不得超过《河南省防爆电气性能检查细则》规定要求。

7、防爆面透孔的连接螺栓统一外露2扣，防松弹垫重合面不得超过截面的50%，螺栓旋入有效长度不得小于螺栓的直径的1.5倍。

8、器件内外有合格的防锈措施，器件灵活完好不缺失。

八、服务及质保要求
1、出卖人应向买方及时提供货品。到货后，买受人对产品进行验收，若产品验收合格则给予签收，否则，予以退货。

2、在产品使用过程中出现紧急情况，出卖人接到电话或传真后1小时内提供处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

3、产品质保期为到货后一年，如在质保期内出现任何质量问题，出卖人免费调换。质保期内出现质量问题，出卖人须免费给予更换，相关费用由卖方承担。

4、当产品发生因制造质量或资质认证等方面问题时，责任由出卖人承担。

5、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

6、卖方应向买方及时提供货品，到货后，买方对产品进行验收，质保期内出现质量问题，卖方必须给予免费更换，同时卖方承担运输费用。若产品验收合格则给予签收，若产品不合格，产生的费用由卖家承担。

7、在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真1小时内应给予买方处理方案，需到现场的应在24小时内到达处理。

九、运输及包装要求

1、出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2、出卖人负责设备的运输和卸车。买方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十、其他

1、本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书和工业标准的优质产品。

2、如果出卖人没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则意味着供货方提供的物品完全符合本技术规格书的要求。

3、本技术规格书的要求与以上标准，产品规格和采购单之间相抵触之处应在制造前通知买方，以便买受人澄清，通常执行最严格的标准。

4、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

5、如果产品在试运或运行过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

6、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖方需承担主要责任或连带责任。

技术联系人：胡起诚 15090608535

