中马村矿标准化牌板代储代销技术要求
1、 范围

要求规定牌板制作的质量要求符合国家及行业技术标准规范。

要求其材料为不锈钢边框、铝板反光、防水、阻燃等材料，此要求适用于河南焦煤能源有限公司中马村矿各单位井上、下使用，满足矿井安全生产和标准化需要。

2、 货品名称

标准化牌板

三、结算方式

无预付款，货物送到甲方指定地点验收合格，乙方开具全额增值税专用发票（13%），甲方挂账后，分期支付至合同总价款的90%，剩余合同总价款的10%作为质量保证金，满一年且无质量问题后，分期无息退还。
四、材质规格要求

	序号
	材质(标段）
	预估数量（㎡）
	使用地点
	备注(单位：mm)

	1
	不锈钢边框、铝板反光、防水、阻燃材料
	90
	中马村矿井上、下各生产地点
	铝板厚度3mm

	2
	铝板反光、防水、阻燃材料
	70
	中马村矿井上、下各生产地点
	铝板厚度3mm

	3
	反光、防水（贴膜）
	150
	中马村矿井上、下各生产地点
	


五、其他要求
1、交货期：乙方在收到订单之日起1个月内交货。

2、交货地点：河南焦煤能源有限公司中马村矿。

3、包装运输：乙方负责包装供应并保证标的物到达甲方时无损毁。

4、保质期：质保期1年，在此期间凡出现质量问题由乙方负责更换或重做。

5、验收：标的物到货后，由企管科、财务科、安监科及生产单位共同验收，验收合格后在验收单上签字并存档。

6、设计要求：按照甲方提供的规格及要求进行设计，确保字体清晰，排版美观大方。牌板需加不锈钢边框的，不锈钢边框上下必须加设4个吊环，便于吊挂或固定。

7、要求投标厂商需提供有效的具有相关资质的营业执照,法人委托书（附法人及委托人身份证复印件）。
