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一、项目简介及使用地点

红岭公司购置80ZQ100-15-15（参考型号）型潜水渣浆泵 4台，主要用于地面压滤机给料、井下水仓清淤使用人工清淤。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	潜水渣浆泵
	台
	4
	


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

厂家所生产的排污潜水泵需具备煤安标志准用证。

四、货物使用环境及范围

1、海拔不超过 1000m；

2、周围环境温度不高于+40°C，不低于-20°C；

3、空气相对湿度不大于 95%（+25°C 时）；

4、有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的场所；

5、强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过 15°的环境；

6、无破坏金属和绝缘材料的腐蚀气体和蒸汽的地方；

五、货物适用标准

    所有产品设计和制造符合MT/T67-2005  GB9969.1-1999  MT/T671-2000  GB3836-2000 GB3836.1-2010、煤炭标准（MT）及《煤矿安全规程》相关规定的要求，标准如与产品使用人所执行的标准不一致时，取高标准执行，其他标准按国标、部标或行业标准制造验收。

六、技术参数

1、功率：15KW 

2、扬程:15m  

3、流量：100m³/h 

4、额定电压：1140/660V 

5、上接线室使用7个接线柱，便于调整电压。

6、出水口采用国标法兰连接。

七、质量及验收要求

根据设备的技术要求到使用单位后对设备进行验收，由使用单位组织有关人员对设备进行开箱验收。

八、安装、调试要求

1、设备在安装、测试期间，出卖人必须派技术人员到安装现场进行免费技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试，并经验收人员验收合格。

九、服务及质保要求

1、 保质期：设备安装调试并投入使用后1年，保质期内如出现质量问题，厂家应免费维修及更换。

2、设备使用过程中出现故障需要技术指导时，必须在24小时内提供技术支持或委派工程技术人员现场指导。

十、运输及包装要求

出卖人免费运送到河南省安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业有限责任公司，并保证运输过程中设备完好。

十一、供应商须提供技术资料要求

1、每台设备提供图纸、装箱清单、产品合格证、矿用产品安全标志证书、防爆合格证、说明书。

