焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

主井提升装载系统液压油缸技术要求
编    制：

审    核：

审    批：

赵固一矿主井提升装载系统液压油缸技术要求

一、项目概况
主井提升采用全自动化系统控制，装载系统为定重装载，由分煤器向两侧定量仓定重装载后再装入箕斗内提升，分煤器移动和定量仓闸门的开关由液压油缸驱动控制，装载提升容器采用一对JDG25箕斗。  

物资明细

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	7
	液压油缸
	缸体直径：24.8cm 缸体长:1.63m 轴长:2.97m
	件
	2
	

	8
	液压油缸
	缸体直径：16.87cm 缸体长:1.48m 轴长:1.34m
	件
	2
	


设备参数
液压油缸：缸体直径:24.8cm  缸体长:1.63m 轴长:2.97m
液压油缸：缸体直径:16.87cm 缸体长:1.48m 轴长:1.34m
三、技术要求 
1、缸筒应具有足够的强度和刚度，采用高强度的金属材料制造，缸筒的内壁应有较高的加工精度，表面粗糙度要低，以保证活塞和密封件的良好密封和顺畅运动。

2、液压油缸使用需能够满足煤尘环境需要，缸筒要具备良好的密封性，防止液压油泄漏，在缸筒的端部安装可靠的密封装置，液压油缸的行程要满足设备的工作范围要求。

3、活塞能够有效地传递液压油的压力，其连接方式要牢固可靠，

活塞安装的密封件应与缸筒内径尺寸相匹配，防止液压油从活塞两侧泄漏，且保证活塞在缸筒内运动无摩擦卡阻。

活塞杆要有足够的强度和韧性，能够承受拉力和压力，表面进行镀铬处理，以提高耐磨性和抗腐蚀性。

活塞杆与外部设备的连接部分采用可拆卸方式，且需连接牢固。
6、本技术条件未规定的事项，均应符合有关国家标准。

四、质量要求 
1、根据所提供参数要求，投标人要按照选型合理，运行可靠，运行维修费用低，能效比大，使用寿命长等原则。

2、投标人需进行必要的技术服务，并负责协调解决油缸在使用中出现的各类问题。

五、付款方式

 无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。

六、供应商资质

1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。
七、其它 
1、工期要求：在合同有效期内进行送货、交货，委托人保证在接到受托人书面送货通知后，于20日内将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

2、质量及验收要求：

（1）质量符合国家标准及上述技术要求，由矿方组织相关人员进行验收。

（2）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供应商负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货卖方负责。。

（3）供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均有供货单位负责。

3、投标方必须到现场实地测量油缸实际尺寸，结合现场实际情况，油缸两端的连接固定方式满足现场连接需求。

4、质量保证、技术培训及售后服务事宜  

油缸投入使用后保修1年，在运行中出现问题，投标方应在接通知后24小时内赶到现场进行处理。保修期内，无论任何部分（包括外购件）属于供货质量问题而损坏的，投标方均应免费修理或更换。

5、未尽事宜，由双方协商

