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赵固二矿矿用履带式平板车（气动）

招标技术要求
为降低员工劳动强度、提高工作效率，按照国家政策和相关标准，结合矿井生产实际，计划购进矿用履带式平板车（气动）。为满足现场需求，确保设备质量及按期交货，提出如下技术要求：

一、项目名称

矿用履带式平板车（气动）。

二、产品型号

MPCQL。

三、适用条件
1.温度：0℃～40℃；

2.平均相对湿度：≤95%RH（+25℃）；

3.机械环境：无明显震动和冲击的场合；

4.适用于有瓦斯和煤尘的危险环境中：周围介质无腐蚀性气体。

四、执行标准
MT/T199-1996  MT/T1052-2007  Q/PATH67-2022

五、主要技术特征和功能
1.整机技术参数

	项目
	单位
	基本参数

	外形尺寸（长*宽*高）
	mm
	2000×1000×1240(±50)

	最小通过半径
	mm
	1050

	最小离地间隙
	mm
	200

	机重
	kg
	470

	额定载重
	kg
	1000

	牵引力
	KN
	11

	最小启动工作气压
	MPa
	0.3

	工作气压
	MPa
	0.4-0.63

	最大耗气量
	m³/min
	8

	功率
	kw
	7.1

	行走方式
	—
	履带式

	驱动机构类型
	—
	机械

	行走机构特征
	—
	空气马达驱动，履帯行走

	行走速度
	km/h
	0.5-1.5

	爬坡能力
	(°)
	±20


2.配套吊装臂技术参数

	项目
	单位
	基本参数

	最大起吊重里
	kg
	500

	最大起升高度
	mm
	2000

	旋转角度
	(°)
	0-360

	吊臂材质
	—
	高锰钢

	起吊方式
	—
	液压油缸/手动绞盘

	液压油缸
	t
	2

	手动绞盘
	磅
	2600

	吊装钢索
	φ
	10

	液压齿轮泵
	—
	315

	液压油箱
	L
	8


3.随机配件

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	KJ19-2×10m高压管
	根
	10

	2
	KJ19直通
	个
	10

	3
	KJ19 U型卡
	个
	20

	4
	高压机油壶
	个
	1


六、功能要求
动力系统：无需电源，通过巷道内高压风管的气体驱动马达即可行驶，气源带动气动马达传输动力至变速箱，进而驱动履带；

行走系统：采用履带式行驶结构，适用于煤矿井下各种路况环境，可在20°的陡坡行驶；

载重系统：车体轻量化设计，体积小且轻便，载重1000kg；

功能范围：一机多用，可搬运单体液压支柱、沙子、水泥、砖块等物料，适用于中小重量的各类部件的运输和吊装；

配套吊臂：吊臂整体采用高强钢制造，最大起吊重量500kg，最大起升高度2米；臂体折叠式设计，360°旋转，占用空间小，稳定且可靠。

七、其它要求

1.设备必须提供相应的《矿用产品安全标志证书》；

2.设备履带需为橡胶履带，且必须提供抗阻燃、抗静电检验报告；

3.设备制造商必须提供：ISO管理体系认证证书；

4.以上各项技术参数为参考参数，必须等于或优于以上技术参数；

5.投标方须为生产厂家，不允许代理商参加。

