
赵固一矿油脂

技

术

要

求
编  制：
审  核： 

批  准： 
赵固一矿牵引液、美孚齿轮油、溶剂汽油、佳度油

技术要求

概述

主提升JDG/5/F/S-Ⅱ、JDG/4/F/S-11型给煤机需使用牵引液，主煤流胶带输送机西门子B3SH11A、B3SH13F等型减速机需使用美孚齿轮油，硫化强力胶带接口工艺需使用溶剂汽油，佳度油对主副井天轮起到润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲作用。

油脂参考型号及数量
牵引液规格型号UB-1、美孚齿轮油规格型号600XP460、溶剂汽油规格型号120#、佳度S2 V220 2 / Gadus S2 V220 2共计4项，详见附表明细。

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	
	
	
	
	

	1
	溶剂汽油
	120#
	升
	400

	2
	美孚齿轮油
	600XP 460 208L/桶
	升
	2080

	3
	佳度S2 V220 2 / Gadus S2 V220 2
	18Kg/桶
	吨
	0.9

	4
	牵引液
	UB-1 170kg/桶
	公斤
	680


三、主要技术参数及要求

1、牵引液
	项目
	产品型号
	实验方法

	
	UB-1
	UB-2
	UB-3
	

	运动粘度（40℃），m㎡/HK
	13.6
	17.5
	35.3
	GB/T265

	粘度指数
	104
	106
	108
	GB/T2541

	闪点（开口），℃
	160
	178
	190
	 GB/T 261-2008

	倾点，℃
	-29
	-20
	-16
	GB/T 3535-83


2、美孚齿轮油
	产品名称
	比重
	倾点℃
	闪点℃
	粘度cSt
	V.1.
	ISOVG

	
	
	
	
	40℃
	100℃
	
	

	600XP460
	0.89
	-12
	275
	460
	29.9
	96
	460


3、溶剂汽油

（1）别称：120号溶剂汽油,白汽油,橡胶溶剂汽油

（2）物理性质：120号汽油，又称为120号溶剂汽油，或是白汽油、橡胶溶剂汽油。主要成分为脂肪烃类化合物，无色透明液体，有强烈的气味。密度不大于0.730，沸点80-120℃，相对密度(水=1): 0.99，相对蒸气密度(空气=1): 3.00。

（3）化学性质：闪点(℃): 6℃，易燃。不溶于水，同乙醇、乙醚、芳烃类、脂肪烃类有机物互溶。

4、佳度S2 V220 2 / Gadus S2 V220 2

（1）具有重负荷保护；

（2）具有防水性；

（3）能够延长承受重载和冲击载荷的轴承的寿命。

四、 执行标准

石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法   GB/T  265-88

石油产品粘度指数算表                     GB    2541-81

闪点的测定  宾斯基-马丁闭口杯法          GB/T  261-2008

石油倾点测定法                           GB/T  3535-83

如国家及行业内存在最新标准或更高标准时，按照最新和最高标准执行。                            

五、其他要求

（一）当产品发生因制造质量问题时，责任由卖方承担。

（二）交货期：双方签订合同后，接到发货通知14日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

（三）质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年，质保金10%。

（四）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

（五）付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。

（六）车辆运输：供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。

（七）未尽事宜，双方协商解决。




