焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司
应急广播系统备品备件技术要求
编    制：
审    核：
审    批：
赵固一矿应急广播系统备品备件

技术要求

一、项目概况
为了确保矿井安全以及通信系统的畅通无阻，特别是在与安全监测系统联动期间，系统能够稳定运行并清晰的发出语音指令，需要对现有应急广播系统的实际需求采购和更新其备品备件，保证在紧急情况下，应急广播系统能够迅速响应，有效地指导现场工作人员按照预定的安全路线撤离至安全区域。
二、物资明细

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	网络主控板
	BCT728
	个
	15
	

	2
	光电板
	HX-4G3D
	个
	15
	

	3
	供电主板
	HX-Z021
	个
	15
	

	4
	高频扬声器
	HX-YD105
	个
	50
	

	5
	485板
	USR-TCO232-304
	个
	15
	

	6
	麦克咪头
	HX-18D
	套
	50
	

	7
	带灯按钮
	5V
	个
	50
	

	8
	主板
	HX-F020
	个
	15
	

	9
	矿用浇封兼本安型直流稳压电源
	KDW127-12B
	个
	5
	


三、设备参数

1.网络主控板
a) 网口速率：10/100M自适应；
b) 主要协议：支持组播接收音频数据；
c) 文件播放：≤2s；
d) 实时讲话：≤2s；

e) 断电、断网自动重启恢复时间：≤1秒。

2.光电板
a)网口速率：10/100M自适应；.

b)额定工作电压：DC12V；

c)电源波动率：75%～110%；

d)接口数量：4光口，3电口。

3.供电主板
    a)额定工作电压：DC9-24V；
b)输出电压：2路5V，1路12V；
c)输出信号供副音箱。
4.高频扬声器

a)DCR直流阻抗：6.3Ω；
    b)音质：音频扫描仪.电压11.3V、20KHZ；
c)灵敏度SPL：85db；
d)音圈阻抗：8Ω。
5.485通信板

    a)额定工作电压：DC5V；
    b)额定工作电流：100ma；
c)串口波特率：600；
d)串口数：RS232*1；
e)网络协议：IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4、HTTP。
6.麦克咪头

a)灵敏度：-40db；
    b)消耗电流：0.5ma；
c)工作电压：1-10V；
d)信噪比：大于58db；
e)灵敏度降低：1.5V-1V灵敏度变化小于3db。
7.带灯按钮

a)按压力：4.5±0.8N；
    b)初始接触电阻：≤50mΩ；
c)绝缘电阻：≥100MΩ（500VDC）；
d)电气寿命：5万次以上；
e)LED寿命：≥40000小时。
8.分站主板

a)额定工作电压：DC9-24V；
b)额定工作电流：500ma；
c)信噪比：85dB。
四、技术要求 
本技术条件未规定的事项，均应符合有关国家标准。

五、质量要求 

1、根据所提供参数要求，投标人要按照选型合理，运行可靠，运行维修费用低，使用寿命长等原则。

2、投标人需进行必要的技术服务，并负责协调解决广播设备使用中出现的各类问题。

六、付款方式

 无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。

七、供应商资质

1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。

八、其它 
1、工期要求：在合同有效期内进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，于20日内将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

2、质量及验收要求：

（1）质量符合国家标准及上述技术要求，由矿方组织相关人员进行验收。

（2）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供应商负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货卖方负责。

3、质量保证、技术培训及售后服务事宜  

广播备品备件使用后保修1年，在运行中出现问题，投标方应在接通知后24小时内赶到现场进行处理。保修期内，无论任何部分（包括外购件）属于供货质量问题而损坏的，投标方均应免费修理或更换。

4、供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。

5、未尽事宜，协商解决。

