
赵固一矿技术要求情况说明

通勤车、商务用车轮胎项目

编制人：

审核人：

审批人：
商务车、通勤车轮胎招标技术要求

一、项目简介及使用地点

轮胎是汽车的重要部件之一，它直接与路面接触，和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性，承受着汽车的重量。使用于赵固一矿商务车、通勤车。
二、货物名称、规格型号及供货范围
1、商务车用轮胎考虑到对车辆行车安全因素，建议招标轮胎的质量与标准不应低于米其林、普利司通、马牌的标准。

2、通勤车用轮胎考虑到对车辆行车安全因素，建议招标轮胎的质量与标准不应低于米其林、普利司通、双钱的标准。

3、轮胎均须子午线真空轮胎，轮胎胎面纹路为高速轮胎，质量标准须为最高标准。

	物资名称
	规格
	计量单位
	预估数量
	适用车辆

	轮胎
	215/70R15
	条
	4
	轿车

	轮胎
	215/55R16
	条
	4
	轿车

	轮胎
	205/65R15
	条
	4
	轿车

	轮胎
	215/60R16
	条
	4
	轿车

	轮胎
	215/65R16
	条
	4
	轿车

	轮胎
	205/70R15C
	条
	4
	商务车

	轮胎
	225/65R17
	条
	8
	商务车

	轮胎
	215/75R17.5
	条
	4
	中巴车

	轮胎
	195/60R14
	条
	4
	轿车

	轮胎
	225/55R18
	条
	8
	轿车

	轮胎
	295/80R22.5
	条
	40
	通勤班车

	轮胎
	11R22.5
	条
	16
	通勤班车

	轮胎
	275/80R22.5
	条
	4
	清扫车

	轮胎
	825-16
	条
	4
	洒水车


三、产品适用标准
轮胎执行标准GB/T6326-2014

四、资质、证件要求

1、要求投标厂商需提供有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证，法人委托书（附法人及委托人身份证复印件）。材料送达买受人时，为便于验收，出卖人除发装箱清单外，对每个材料应有相应的物资名称、规格型号进行标注，还应提供出厂合格证。

2、轮胎的胎侧上应有厂名、商标、规格、标准轮辋、生产许可证编号、生产编号及相关质量标志.
五、技术服务及售后服务事宜

负责现场指导安装和运行调试的技术指导工作。在保质期内非人为损坏，免费维修、更换，如出现质量问题，出卖人应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由使用人负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。
六、其它要求

1、须保证所提供的配件是全新的，满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年。

3、供货期：10天内。

4、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票
5、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

6、供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责
7、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由卖方负责。

