焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

选煤厂橡胶制品技术要求

编 制：                 
审 核：                         
批 准：                
赵固一矿选煤厂橡胶制品

技术要求
一、招标内容

橡胶制品明细详见附件

二、环境条件

环境温度：-15℃～+50℃。

相对空气湿度：85%。

海拔高度：不高于1000m。

耐震能力：按8级地震烈度设防。

工作制度：每天三班，每班8小时连续作业。

三、相关标准和规定

1、一般传动用普通V带执行标准：GB/T1171-2006，KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）执行标准：GB/T 26121-2010。

2、绝缘胶皮：应满足IEC61111标准，耐电压10kv；抗拉强度≥5.0~9.0MPA；断裂伸长率≥200%-300%。
3、投标方投标前必须到招标方进行实地查看所使用的配套设备，投标方最终提供的橡胶制品与使用现场所符合相关标准、规定及矿方使用要求。  

四、技术要求

1、外观要求：橡胶制品外表平整、无气泡、无裂纹、无毛边、颜色均匀一致。

2、橡胶制品应具备耐磨性、耐老化性，能抵抗长时间使用过程中的摩擦损耗，保证使用寿命。

3、拉伸强度较高：以保证在传递动力时不会轻易断裂，确保长时间使用和受力情况下，保持良好形状和性能。

4、尺寸精准：要求尺寸公差控制在±5%-±1%之间。

5、硬度要求：邵氏硬度一般在70-85之间，以保证与带轮良好贴合和传动效率。

五、技术服务

1、产品在正常使用期间非人为损坏、出现质量问题的，投标方负责免费维修或更换，并在2小时做出响应，如需现场处理，需在48小时内到达，因此产生的费用由投标方全部承担，给招标方造成损失的，招标方有权向投标方追偿。

2、投标方应根据招标方需求免费提供技术服务。

六、资质、证件要求

1、投标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的厂商。

2、投标方在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

七、其他要求


1、须保证所提供的材料是全新的，满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、供货期：供货期为合同签订后一年，交货期为交到矿方通知后14天内。

3、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑，质保金10%。

4、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

5、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由中标方负责。

6、车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由中标方负责。

附件：

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	A型V带
	A型 860
	根
	60

	2
	A型V带
	A型 1400
	根
	16

	3
	A型V带
	A型 1930
	根
	16

	4
	A型V带
	A型 2110
	根
	16

	5
	A型V带
	A型 2180
	根
	16

	6
	B型V带
	B型 1700
	根
	100

	7
	B型V带
	B型 1800
	根
	100

	8
	B型V带
	B型 1050
	根
	30

	9
	B型V带
	B型 1750
	根
	30

	10
	B型V带
	B型 2800
	根
	30

	11
	B型V带
	B型 4600
	根
	30

	12
	B型V带
	B型 5600
	根
	30

	13
	C型V带
	C型 2800
	根
	30

	14
	D型V带
	D型 3850
	根
	50

	15
	SPB窄V带
	SPB型 4750
	根
	50

	16
	SPB窄V带
	SPB型3250
	根
	16

	17
	SPC窄V带
	SPC型 2500
	根
	16

	18
	SPC窄V带
	SPC型 2800
	根
	16

	19
	SPC窄V带
	SPC型 3150
	根
	16

	20
	SPC窄V带
	SPC型 3550
	根
	16

	21
	SPC窄V带
	SPC型 4060
	根
	16

	22
	15N(5V)窄V带
	15N(5V)型 3550
	根
	50

	23
	15N(5V)窄V带
	15N(5V)型 3810
	根
	16

	24
	25N(8V)窄V带
	25N(8V)型 4320
	根
	16

	25
	25N(8V)窄V带
	25N(8V)型 4570
	根
	16

	26
	25N(8V)窄V带
	25N(8V)型 4830
	根
	16

	27
	15J(5V)联组窄V带
	15J(5V)型5联组 3180
	根
	16

	28
	15N(5V)联组窄V带
	15N(5V)型 3550
	根
	50

	29
	15J(5V)联组窄V带
	15J(5V)型 4320
	根
	50

	30
	绝缘胶皮
	5mm
	公斤
	2000

	31
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN16 DN50
	个
	5

	32
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN16 DN80
	个
	5

	33
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN16 DN100
	个
	5

	34
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN16 DN125
	个
	5

	35
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN16 DN150
	个
	5

	36
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN16 DN200
	个
	5

	37
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN16 DN250
	个
	5

	38
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN25 DN150
	个
	5

	39
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN25 DN200
	个
	5

	40
	KXT型可曲挠橡胶接头（软连接）
	PN25 DN80
	个
	5


