通风队购进物资技术要求
编 制 人：                     

审 核 人：                     

分管科室：                     

分管领导：                     

第一部分  瓦斯检测杖技术要求

一、物资名称、规格型号

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	瓦斯检测杖
	3m
	根
	60


二、主要技术指标

1、型号：3m；
2、伸长尺寸：3m；
3、含保护套：1个；

4、可与鉴定器配套胶管连接；

5、可伸缩，每节伸缩杆连接处不漏气；

6、包装完好，配件齐全，每个瓦斯检查杖需配备保护套1个。

第二部分  医用氧气袋技术要求

一、物资名称、规格型号

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	医用氧气袋
	中号
	个
	20


二、设计依据和执行标准

《医疗器械标准管理办法》

三、主要技术参数

1、轻便、便于携带；
2、气密性好。

第三部分  玻璃转子流量计技术要求

一、物资名称、规格型号

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	玻璃转子流量计
	LZB-3WB
	只
	40


二、设计依据和执行标准

流量计设计通用技术要求

三、主要技术参数

1、计量准确；
2、玻璃能够承受一定的撞击；

3、旋钮灵活、可靠。

第四部分  烟雾探测器测试剂技术要求

一、物资名称、规格型号

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	烟雾探测器测试剂
	CRC 70g
	瓶
	48


二、配置要求

1、使用方便、简单、安全，能够有效测试烟雾传感器监测是否灵敏可靠，能够检测出传感器内部是否存在阻塞、杂物等阻隔烟气顺利到达感应室的故障。
    2、模拟真实烟雾以提供有效检测。
    3、无有害残留、对塑胶无害、不黏连。
    4、不含ClassI和ClassII臭氧层消耗物质。

第五部分  风筒修复用氯丁胶水技术要求

一、物资名称、规格型号

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	风筒专用胶
	5L/桶
	升
	50


二、配置要求

1、适用于井下风筒破口粘补，在常温下就有较好的粘接性能和较大的内聚强度，初始粘力大， 涂胶于风筒表面后，经1-3分钟晾置，合拢接触后，便能瞬时结晶，有很大的初始粘接力。

2、粘接强度高，强度建立的速度很快。

3、耐久性好，具有优良的防燃性、耐光性、抗臭氧性和耐大气老化性。

4、胶层柔韧，弹性良好，耐冲击与振动。

5、耐介质性好，有较好的耐油、耐水、耐碱、耐酸、耐溶剂性能。

6、井下环境潮湿，要求胶水具有一定防水性。

7、产品应适用于井下防灭火要求，不易自然。

8、产品应便于携带，可存储于塑料容器中。

第六部分  铁红粉技术要求

一、物资名称、规格型号

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	铁红粉
	25kg/包
	公斤
	8000


二、主要技术参数

1、颜色：红色，色泽鲜艳；

2、状态：粉末状；

3、材质：使用不燃材料构成。

4、产品为粉状，不允许疙瘩、结块

售后服务及技术服务：
1、产品在正常使用期间非人为损坏、出现质量问题的，投标方负责免费维修或更换，并在2小时内做出响应，如需现场处理，需在48小时内到达，因此产生的费用由投标方全部承担，给招标方造成损失的，招标方有权向投标方追偿。

2、投标方应根据招标方需求免费提供技术服务。

其他要求
1、供应商必须提供但不限于以下资料：产品合格证、检验报告、产品使用说明书等。

2、供应商须保证所提供的材料是全新的，满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

3、供货期为合同签订后一年，交货期为交到矿方通知后7日内。

4、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

5、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑，质保金10%。

6、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由中标方负责。

7、车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由中标方负责。

8、未尽事宜，双方协商解决。
