焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

选煤厂振动筛配件技术要求

编 制：                 
审 核：                         
批 准：                
赵固一矿选煤厂振动筛

配件技术要求
招标内容

     详情见附件一
采用标准

1、必须严格按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行。

2、投标方投标前必须到招标方进行实地查看所需的设备状况，确保符合相关标准、规定，否则一切损失由投标方承担。  

设备使用基本情况
环境温度：-15℃～+45℃。

相对空气湿度：85%。

海拔高度：不高于1000m。

耐震能力：按8级地震烈度设防。

工作制度：每天三班，每班8小时连续作业。

技术要求

1、筛网应编织均匀，节点牢固，无断丝、跳丝现象。边缘需有加强包边，包边材料厚度≥2mm。

2、冲孔筛板采用精密模具冲压成型，孔壁光滑，无毛刺，以减少物料堵塞。

3、橡胶弹簧：具有噪音低、缓冲性能好，具有良好的耐疲劳和耐老化性能。

4、传动轴材质为优质碳素结构钢，在传动轴和万向节装配完成后，经动平衡处理。

5、激振器轴承为振动筛专用大游隙调心轴承，品牌采用哈、瓦、洛等知名品牌。    

6、激振器底座,采用箱式设计铆接结构，内设加强筋板，材质选用不低于 Q345B合金钢，表面采用喷砂处理，去除表面氧化皮，使外观呈 金属本色，并做防腐处理，焊好后整体退火处理消除焊接应力，精度加工。 

7、横梁、副梁、吊装梁均采用专制圆管梁，材质不低于Q345B合金钢，强度应符合振筛的设计要求，外侧采用喷砂进行表面处理，去除表面氧化皮，使外观呈金属本色,横梁防护采用喷涂聚氨酯防腐、防磨，厚度≥5mm，横梁，焊接成型后应经工频炉退火处理消除焊接应力，再加工两端法兰保证两端面的平行度和光洁度，减小与侧板连接之间的缝隙，保证筛机整体强度。

8、侧板应采用不低于Q345R厚度10mm 整板下料，控制定位精度± 0.05mm 内，横梁上表面与侧板的垂直公差均≤0.5mm。侧板与激振梁、横梁、吊装梁均采用虎克铆钉铆接形成整体框架，加大筛机整体强度。

9、楔子具体尺寸需招标方现场测量，材质不低于现场使用材质。
10、附件一内所有配件均应足够的强度及韧性，并能与现场设备配套使用，具体参数需投标方现场落实，如产品不符合矿方使用要求，矿方有权退货、单方面解除合同并拒绝支款。

技术服务

1、投标方负责产品的指导安装。

2、产品在质保期内出现质量问题，投标方应免费维修或更换，并在2小时做出响应，如需现场处理，需在48小时内到达，因此产生的费用由投标方全部承担，给矿方造成损失的，矿方有权向投标方追偿。
资质、证件要求

投标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的厂商。
其它要求


1、投标方须保证所提供的配件是全新的、满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、投标方所提供的配件必须满足现场使用要求。为确保配件能满足赵固一矿要求，需提前需到现场查看。

3、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，招标方保证在接到投标方送货通知后，于20日内将代储物资运至投标方指定现场并提供产品合格证等相关资料，对投标方安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

4、无预付款，按月结算，分期支付，质保金10%。

5、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥6个月。

6、供货车辆：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由乙方负责。

7、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，投标方负责到货前的运输装卸并承担相关费用。
附件一
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物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	外传动轴防护罩
	ZKR1852-20
	件
	1
	

	2
	电机接手
	THDJS42A
	件
	1
	

	3
	外传动轴
	A1-5-402
	件
	1
	

	4
	过渡接手
	THS10-8B
	件
	1
	

	5
	中间传动轴
	A1-5-652
	件
	1
	

	6
	稀油激振器
	ZDSX12-6ZT
	件
	1
	

	7
	弹簧下座
	ZKR1852-19
	件
	1
	

	8
	橡胶弹簧
	18018040350X
	件
	1
	

	9
	弹簧上座
	ZKR1852-18
	件
	1
	

	10
	弹簧支撑管
	ZKR1852-17
	件
	1
	

	11
	筛板压板
	ZKR1852-16SBYB
	件
	1
	

	12
	中间筛板支撑角钢1
	ZKR1852-15
	件
	1
	

	13
	两侧筛板支撑角钢1
	ZKR1852-14
	件
	1
	

	14
	后衬板
	ZKR1852-13HCB
	件
	1
	

	15
	侧衬板
	ZKR1852-12CCB
	件
	1
	

	16
	出料口底衬板
	ZKR1852-11DCB
	件
	1
	

	17
	出料口底板
	ZKR1852-10CDB
	件
	1
	

	18
	编制筛网筛孔：13mm
	ZKR1852-09SB
	件
	1
	筛孔根据矿方要求进行加工

	19
	进料口冲孔筛板
	ZKR1852-08SB
	件
	1
	

	20
	后挡板
	ZKR1852-07HDB
	件
	1
	

	21
	筛板梁
	ZKR1852-06YGL
	件
	1
	

	22
	圆管梁
	ZKR1852-05YGL
	件
	1
	

	23
	吊装梁
	ZKR1852-040ZL
	件
	1
	

	24
	激振器底座
	ZKR1852-030Z
	件
	1
	

	25
	补强板
	ZKR1852-02BQB
	件
	1
	

	26
	侧板
	ZKR1852-01CB
	件
	1
	

	27
	侧板
	TSS-3348
	件
	1
	

	28
	激振器
	TSS-3348
	件
	1
	

	29
	传动轴
	TSS-3348
	件
	1
	

	30
	楔子
	230*140*135
	件
	1
	


