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一、项目简介及使用地点

扭矩倍增器是通过齿轮机构，降低锚杆安装设备输出的转速，提高安装设备的输出扭拒，进而提高锚杆的安装应力，可实现锚杆螺母一次安装拧紧，实现锚杆高安装应力的要求，提高锚杆支护的支护效果，主要用于井下锚杆安装。

二、货物名称、规格及数量

名称：扭矩倍增器

扭矩放大倍数：4～8倍

    预估数量：20台
三、技术要求
主要技术参数：

1.输入扭矩：0～260N·m

2.额定输出扭矩（4倍型）：≥ 1000 N·m
3.额定输出扭矩（8倍型）：≥ 2000 N·m
4.最大输出扭矩（安全峰值）：不低于额定值的1.3倍
5.放大比率：4倍、8倍（允差 ±5%）

6.传动效率：≥ 85%

7.输入端接口：标准 B19 六方柄

8.输出端接口：与M22的六方形阻尼螺母配套（或与现有螺母配套）
9.外形尺寸（长×宽×高）：建议 ≤ 1000 mm × 180 mm × 180 mm

10.重量：≤ 8 kg

11.行星齿轮、输出套筒、钻尾采用42crMo热处理加工制作，主机部分材质为20CrMnTi，钻机端材质20Cr等低碳钢，锁紧装置，耐磨垫片采用65Mn精磨制作，轴承为进口轴承（SKF或NSK）或同品质产品。

12.扭矩放大器应进行电镀或其他防锈处理。

四、设计、生产、组装、检验检测所需资质文件

遵照国家及行业的相关设计、生产、组装、检验检测规则。检验报告应至少包含额定扭矩测试等项目。
五、质量及验收要求

1.产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准。

2.外观：表面应光洁，不应有机械损伤等缺陷。

3.空载性能抽检：随机按10%抽样，手动转动输入轴应灵活无卡滞。
4.验收时出示出厂检验合格证等。

5.首批产品到货后试用期间，设备不得出现齿轮异响、过热、漏油、输出扭矩明显衰减或结构件开裂等故障。若试用不合格，视为整批产品质量不达标，卖方需无条件退货并承担全部责任。
六、安装、调试、服务及质保要求

1.出卖人做到免费提供现场指导安装调试及技术培训服务，并终身提供设备备件及技术服务。

2.出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。
七、其他要求
1.当产品发生因制造质量问题时，责任由卖方承担。

2.交货期：双方签订合同后，接到发货通知10日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3.质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥6个月，质保金10%。
4.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

5.付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。

6.车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。

7.未尽事宜，双方协商解决。
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