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一、项目简介及使用地点

矿用锚索退锚器是煤矿井下锚索退锚的一种专用张拉机具，主要用于煤矿巷道顶板应力释放和回收索具、托盘等，以便及时放顶，释放压力，排除安全隐患。

二、货物名称、规格型号及数量

（一）货物名称：矿用锚索退锚器

（二）规格型号：TQ22-500/63（包含退锚千斤顶和齿轮型气动油泵）
（三）预估数量：30台
三、主要技术参数

1.工作压力：0.4～0.6MPa

2.额定气压：≤0.5MPa

3.额定退锚力：≥450kN

4.额定压力：50MPa

5.满量程精准度偏差：±3%

6.适应钢绞线直径：≤22mm

7.退锚力测量仪表：指针式

8.退锚力测量仪表量程：0 -75 MPa（大于等于额定压力1.5倍）
9.退锚力测量仪表精准等级：≥2.5级
10.退锚千斤顶张拉行程：≥100mm
11.退锚千斤顶中心孔径：≥24mm
12.退锚千斤顶机重：≤21kg

13.设备噪声声压级：≤95dB（A）

14.气动液压泵耗气量：≤5L/min
15.气动液压泵机重：≤21kg

16.退锚速度（在额定压力下）：≥15mm/s

四、设计、生产、组装、检验检测所需物资文件

遵照国家及行业的相关设计、生产、组装、检验检测规则。千斤顶缸体及活塞杆：应采用高强度合金钢（如27SiMn），并进行调质处理，活塞杆表面应镀硬铬，厚度≥0.05mm，防腐耐磨。关键液压密封件：应选用进口或国内知名品牌（如Parker, Merkel, 鼎基等）等同品质产品，保证高压密封可靠性。外壳防护：应有防锈处理，所有外露金属件应进行耐腐蚀表面处理。退锚千斤顶后盖与缸体之间连接部分不少于25mm。
五、适用标准

符合MT/T972-2006《矿用锚索张拉机具》规定。

六、质量及验收要求

1.产品制造加工及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收标准；

2.外观：表面应光洁，不应有机械损伤等缺陷。

3.验收时出示出厂检验合格证，矿用产品安全标志证书等。

七、安装、调试、服务要求

1.出卖人做到免费提供现场指导安装调试及技术培训服务，并终身提供设备备件及技术服务。

2.出卖人接到使用人需求服务通知后，在无不可抗力因素和交通工具便利的条件下，出卖人必须24小时内响应技术服务。

3.配送时免费提供1套专用维修工具（包含与设备配套的套头、扳手、卡簧钳等）。
八、技术资料

1.提供详细技术资料：说明书1套（包括：设备图册、设备使用手册、维修手册、零件手册），电子版说明书1份（PDF、word等格式）。

2.发货时装箱配带的资料：质量检验合格证1份、出厂试验报告1份、MA标志准用证1份、交货明细（装箱单）2份等。

3.技术资料随合同中设备一同发货到矿。

九、其他要求

1.当产品发生因制造质量问题时，责任由卖方承担。

2.交货期：双方签订合同后，接到发货通知10日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

3.质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥3个月，质保金10%。
4.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由需方负责。

5.付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。

6.车辆运输：供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。

7.未尽事宜，双方协商解决。


                                                  第  页


