焦作煤业（集团）新乡能源有限公司

ZBYSB系列液压注浆泵配件

招标技术要求

编制：
审核：
审批：
2026年3月

焦作煤业（集团）新乡能源有限公司

ZBYSB系列液压注浆泵配件

招标技术要求
一、情况说明

本次招标采购的材料为ZBYSB系列矿用液压注浆泵配件，主要用于井下防治水钻场现用液压注浆泵的修理和维护。

二、类型及数量

地测科其他辅助材料，ZBYSB100/20-18.5型煤矿用液压注浆泵37项、2ZBYSB(20.4～6)/(0～18)-55型煤矿用液压注浆泵39项，共计76项。

三、技术要求

本次招标采购的材料为ZBYSB100/20-18.5型煤矿用液压注浆泵、2ZBYSB(20.4～6)/(0～18)-55型煤矿用液压注浆泵配件，两种注浆泵都产自镇江长城注浆设备有限公司，目前用于井下防治水钻场注浆施工，注浆泵主要技术参数如下：

表1  ZBYSB100/20-18.5型煤矿用液压注浆泵主要技术参数表
	额定流量
	100L/min
	额定压力
	20MPa

	往复冲次
	50～0次/min
	双液浆比
	1∶1

	油箱容量
	200L
	液压油质
	46、68号抗磨液压油

	防爆电机
	YBK2-160L-4
	电机功率
	18.5kW

	使用电压
	660V/1140V
	油泵型号
	63YCY14-1B

	外形尺寸
	1.5m×0.8m×1.3m
	主机重量
	630kg


表2  2ZBYSB(20.4～6)/(0～18)-55型煤矿用液压注浆泵主要技术参数表
	额定流量
	20.4L/min
	额定压力
	18MPa

	往复冲次
	50～0次/min
	双液浆比
	1∶1

	油箱容量
	600L
	液压油质
	46、68号抗磨液压油

	电机功率
	55kW
	使用电压
	660V/1140V

	外形尺寸
	2.1mⅹ1.0mⅹ1.3m
	主机重量
	1800kg


本次招标采购的材料如下：

表3  ZBYSB100/20-18.5型煤矿用液压注浆泵配件明细表
	序号
	名称
	规格型号
	单位

	1
	复合V型密封组
	Φ85*110
	件

	2
	柱塞套
	YZ-Z-02D
	件

	3
	柱塞
	YZ-Z-01D
	件

	4
	浆缸盖
	YXZ-Z-06D
	件

	5
	油缸
	YZ-03-3
	件

	6
	活塞杆
	YZ-03-1
	件

	7
	孔用圈
	YXD100
	件

	8
	轴用圈
	YXd55
	件

	9
	吸排浆阀组总成
	FX-0-FL
	件

	10
	排浆阀套
	FX-01
	件

	11
	排浆阀座
	FX-02
	件

	12
	吸排浆三通
	FX-03-FL
	件

	13
	吸浆阀座
	FX-04
	件

	14
	油泵
	63YCY
	件

	15
	氟胶圈
	32*3.1
	件

	16
	单向阀座
	YZ-06-1
	件

	17
	单向阀体
	YZ-06-2
	件

	18
	溢流阀接头
	YZ-06-3
	件

	19
	溢流阀出油接头
	YZ-06-6
	件

	20
	溢流阀
	YF-20
	件

	21
	换向总成
	YZ-07-0
	件

	22
	导向套
	YH-04
	件

	23
	定位弹簧
	YH-06
	件

	24
	换向弹簧
	YH-07
	件

	25
	氟胶圈
	24*2.4
	件

	26
	氟胶圈
	16*1.9
	件

	27
	换向阀
	DSHG-04-3C2(内控外泄)
	件

	28
	液压行程阀
	DSG-01-3C2
	件

	29
	钢球
	φ6
	件

	30
	溢流阀
	LF-20
	件

	31
	换向阀
	Y-HXF-04
	件

	32
	油缸活塞杆
	YZ-03-1
	件

	33
	柱塞压帽
	YXD-Z-05C
	件

	34
	柱塞
	YZ-Z-01C
	件

	35
	柱塞密封组
	100*130
	件

	36
	浆缸盖
	YXZ-Z06C
	件

	37
	缸盖密封
	105*3.1
	件


表4  2ZBYSB(20.4～6)/(0～18)-55型煤矿用液压注浆泵配件明细表
	序号
	名称
	规格型号
	单位

	1
	油缸
	ZSB.T.03.01
	件

	2
	油缸盖总成
	ZC.ZSB.T.03-02
	件

	3
	油缸盖
	ZSB.T.03-02
	件

	4
	氟胶圈
	160*3.1
	件

	5
	轴用密封圈
	Yxd80
	件

	6
	防尘圈
	DH80
	件

	7
	活塞杆总成
	ZC.ZSB.T.03-03
	件

	8
	活塞杆
	ZSB.T.03-03
	件

	9
	柱塞
	ZSB.27.03.07
	件

	10
	柱塞套
	ZSB.27.03-09
	件

	11
	复合V型密封组
	140*165-6
	件

	12
	复合V型支撑环
	140*165
	件

	13
	复合V型压环
	140*165
	件

	14
	JK橡夹V型密封环
	140*165
	件

	15
	排浆阀套
	GYFZ.00.01
	件

	16
	吸排浆三通
	GYFZ.00.02
	件

	17
	阀座
	GYFZ.00.03
	件

	18
	吸浆弯头
	GYFZ.00.04
	件

	19
	钢球
	φ40
	件

	20
	排浆三通阀套
	GYFZ.00.05
	件

	21
	换向阀组部件
	HX-06-55/75KW
	件

	22
	液压行程阀总成
	Y-XCF-ZC
	件

	23
	液压行程阀
	DSG-01-3C2-CCZJ
	件

	24
	阻尼器
	6-08
	件

	25
	换向阀
	CC-06-NWS
	件

	26
	换向阀块
	Y(S)J.T.11.A1
	件

	27
	减压阀
	CC-02P-A
	件

	28
	轴承套
	12*8*10
	件

	29
	行程阀顶杆
	YH-08-A(55/75KW)
	件

	30
	溢流阀组部件
	DBW30-55/75kW-LB
	件

	31
	55/75kW-LB

溢流阀块总成
	ZC.YJK.T.02-10.A1
	件

	32
	溢流阀块
	YJK.T.02-10.A1
	件

	33
	手动溢流阀
	DBW30A-1-5X/3506M
	件

	34
	稳压罐部件
	KQG.15L.00
	件

	35
	稳压罐
	KQG-15L
	件

	36
	氟胶圈
	140*3.1
	件

	37
	隔芯
	H-03
	件

	38
	传动箱
	H-CDX-10
	件

	39
	联轴器
	LZQ-13
	件


技术要求：

1.配件规格必须匹配ZBYSB100/20-18.5型煤矿用液压注浆泵、2ZBYSB(20.4～6)/(0～18)-55型煤矿用液压注浆泵。

2.加工表面不应有可见变形、黑斑、沟痕、锈蚀、磕、拉、碰、划伤等缺陷，飞边、毛刺应清除干净，锐棱、尖角应进行倒钝处理，暴露的加工表面应进行防腐处理。

3.非加工的铸件表面应平整光滑，任何由于铸造形成的分型面、黏砂、飞边、结疤等应打磨清除干净，修磨平整，圆滑过渡。锻件非加工表面不应有可见的飞边、氧化皮、夹渣等缺陷，清除深度不超过该处最小实体尺寸。

4.所有焊缝应均匀、平滑、美观，焊缝高度尺寸应符合设计要求，不允许有降低强度和影响外观的缺陷存在。

5.密封件材质应不含有任何对输送中的流体、密封圈、管道或配件的寿命有害的物质，外观光滑、平整，厚薄均匀，不允许有气孔、重皮、龟裂等缺陷。
四、技术培训及售后服务事宜

在保质期内非人为损坏，免费维修、更换，如出现质量问题，出卖人应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由买受方负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。投标时，投标人应承诺质量保质期及相关服务。
五、交货时间及交货通知

买受方如有供货需求，出卖方需在15天内送货到矿。

六、其它要求

未尽事宜，协商解决。

