赵 固 一 矿 配 件
技

术

要

求

编 制：              
审 核：              
批 准：              
配件名称及规格

     详情见附件一
二、采用标准

必须严格按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行。

三、环境条件
安装地点：选煤厂现场
工作制度:  实行常年作业，每天三班，每班8小时连续作业。

技术要求
1、地轮型号：700mm*100mm；必须与现有地轮尺寸统一，满足使用强度要求。

    2、地轮型号：1600mm*100mm；轮距必须满足现场轨距使用要求，其中地轮外径、绳槽尺寸满足现场要求，以保证运行可靠。
3、托绳轮型号：275*50mm轮距、滑轮外径、绳槽尺寸满足现场使用要求。满足强度要求。

4、绳轮型号：225*40mm滑轮转动灵活。中心高、滑轮直径、绳槽尺寸满足要求，地脚孔尺寸与先使用件具备互换性，尺寸一致。满足使用强度要求，以保证运行可靠性。

5、地辊型号：φ108*300mm；材质：尼龙；地辊应运转平稳，具有极高的耐磨特性，极低的摩擦系数，具有抗静电，抗阴燃，耐老化，耐腐蚀，重量轻，安装方便，具有较好的防水、防尘功能。
6、托绳轮型号：φ250*350mm中心高度、尺寸满足现场要求，地脚孔尺寸与先使用件具备互换性，尺寸一致。满足使用强度要求，以保证运行可靠性。

7、分绳轮型号：400*40滑轮转动灵活。中心高、滑轮直径、绳槽尺寸满足要求。
8、液压阀需精度高，动作灵敏可靠，工作时冲击振动小，密封性好，具有通用性和满足现场互换性。

9、矢量计轴控制器：交流电压220V，12路di/12do信号采集解析，响应时间1ms，具有看门狗功能。

10、矢量计轴传感器：直流电压24V，满足停车、倒车、低速情况下的车轮矢量计算。

11、车号读出器：工作频段范围：902~928MHz；射频通道：2路；满足既有T200-Z铁路车号智能识别系统接口协议，满足设备替换、即插即用。
12、铁路微波天线：工作频率（MHz）902~928；带宽（MHz）26；输入阻抗（Ω）50；最大功率（W）100；
13、铁牛限位开关型号：YBLX10-12电压220V，触点2开2闭。

14、LXW精密拉绳式位移传感器型号：LXW-51CU 1000(IDU)，体积小，使用方便，测量精度高。

15、空气压缩机机总成型号：W0.53-7（TA-80）；必须满足额定排气压力0.8MPA、排气量0.53m3/min。

16、除铁器皮带：必须为阻燃胶带、需与现场设备配套使用，并且与现场除铁器胶带尺寸统一，满足使用要求。

17、除铁器链条：需热处理，外观无裂纹、折叠、锈蚀，表面应光滑。
18、雷达料位计型号:VEGA-PULS68；输入电压24VDC，输出电压4-20mA变送器4线、防护等级IP66/67、最大范围75m。

19、红外传感器型号：ABT-150；抗干扰能力强、室外防雨、抵抗强光、角度可调节。

20、电液推杆型号：DYTB2500-750/90（推力2500Kgf行程750mm推速90mm/s电机3kw）。

21、磁选机筒皮：厚度不低于2mm。
22、控料闸板型号：GZM-1525； 无晃动、无变形、整机抗冲击，适应物料落差冲击。

23、 曲柄对轮型号:k3;曲柄对轮中心与闸板中心同轴,在额定扭矩下，无塑性变形、无松动。
24、以上所有配件必须能够与现场设备配套使用，具体参数需供方现场落实，如产品不符合矿方使用要求，矿方有权退货、单方面解除合同并拒绝支款。

五、技术服务

1、供方负责产品的指导安装。

2、产品在质保期内出现质量问题，供方应免费维修或更换，并在2小时内作出响应，如需现场处理，需在48小时内到达，因此产生的费用由供方全部承担，给矿方造成损失的，矿方有权向供方追偿。
六、资质、证件要求

1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或厂商。

2、投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、投标厂家须提供项目业绩（以销售合同或代储代销协议为准）。

4、本项目不接受联合体投标。
七、其它要求


1、供方须保证所提供的配件是全新的、满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、供方所提供的配件必须满足现场使用要求。为确保配件能满足赵固一矿要求，需提前需到现场查看。

3、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，于15日内将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

4、无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。

5、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥6个月。

6、车辆要求：供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果（包括对矿方影响后果）均有供货单位负责。
7、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用。
	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	地轮
	700mm*100mm
	件
	2
	

	2
	地轮
	1600mm*100mm
	件
	2
	

	3
	托绳轮
	275*50
	件
	4
	

	4
	绳轮
	225*40
	件
	4
	

	5
	齿轮油泵
	CBLY-750
	件
	2
	

	6
	液压总阀
	DBW10B-1-30B/315 W220-50NZSL
	件
	2
	

	7
	液压电磁阀
	4WE10J31B/CW220-50N 9Z5L
	件
	2
	

	8
	电液推杆
	DYTB2500-750/90
	件
	16
	

	9
	液压缸升降
	1210mm
	件
	2
	

	10
	液压缸开关
	1430mm
	件
	2
	

	11
	液压泵对轮
	φ25*108
	件
	2
	

	12
	液压泵对轮
	φ40*108
	件
	2
	

	13
	液压短节
	21*35
	件
	4
	

	14
	铁牛限位开关
	YBLX10-12
	件
	4
	

	15
	给煤机垂吊弹簧
	GZM-1525
	件
	1
	

	16
	液压电磁阀
	4WEH16F50B/CW220-50N
	件
	2
	

	17
	矢量计轴控制器
	TK-3J
	件
	1
	

	18
	矢量计轴传感器
	TC-2
	件
	1
	

	19
	车号读出器
	T200S单口
	件
	1
	

	20
	车号读出器
	T200S双口
	件
	1
	

	21
	铁路微波天线
	T200s
	件
	1
	

	22
	地辊
	φ108*300mm
	件
	100
	

	23
	托绳轮
	φ250*350mm
	件
	4
	

	24
	联轴器总成
	108*38
	件
	2
	

	25
	液压电磁阀
	4WEH16F50B/CW220-50N
	件
	2
	

	26
	曲柄对轮
	K3给煤机
	件
	4
	

	27
	除铁器皮带
	GT100106-27 K001503 CT13.6A 1400
	件
	2
	

	28
	除铁器传动链
	RCY-C140T2
	件
	2
	

	29
	雷达料位计
	VEGA-PULS68
	件
	1
	

	30
	空压机总成
	W-0.53/7(TA-80)
	件
	2
	

	31
	磁选机筒皮
	926*3115
	件
	2
	

	32
	控料闸板
	GZM-1525
	件
	2
	

	33
	LXW精密拉绳式位移传感器
	LXW-51CU 1000(IDU)
	件
	2
	

	34
	分绳轮
	400*40
	件
	2
	

	35
	红外传感器
	ABT-150
	件
	2
	


附件一：
