
顺和煤矿锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶及配件包干项目技术规格书
一、项目简介
[bookmark: _Hlk135918314][bookmark: _Hlk135918323][bookmark: _Hlk135918295]本项目为产品使用人包干管理。出卖人根据矿井生产需要向产品使用人提供必要的锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶及配件，矿井按照月度工作量（年度工作面回采、掘进总进尺）对出卖人包干结算。
二、包干内容
目前产品使用人锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶及配件保有情况及预计年度回采、掘进总进尺如下：
顺和煤矿锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶保有情况统计表
	工具名称
	参考型号
	保有数量（台）
	生产厂家
	预计年度回采总进尺
	预计年度掘进总进尺

	锚索张拉机具
	MQ22-400/55
	20
	泰州沿江
	530
	3000

	锚索张拉机具
	MQ29-500/63
	10
	泰州沿江
	
	

	锚索张拉器千斤顶
	MQ22-400/55
	20
	泰州沿江
	
	

	锚索张拉器千斤顶
	MQ29-500/63
	10
	泰州沿江
	
	

	锚索退锚器千斤顶
	TQ22-400/63
	10
	泰州沿江
	
	

	锚索切断器千斤顶
	MQ22-400/55
	5
	泰州沿江
	
	

	锚索切断器千斤顶
	MQ29-500/63
	5
	泰州沿江
	
	

	工具锚
	KM22-1670
	150
	泰州沿江
	
	

	工具锚
	KM29-1670
	50
	泰州沿江
	
	

	备注：拟签订1年有效期锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶及配件单价（每米消耗锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶及配件的费用）包干协议，按矿井锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶月度工作量（月度回采、掘进进尺）进行结算。



为保障生产，出卖人应保证每个采掘头面有5-6台可正常使用锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、采煤工作面有5台可正常使用的锚索退锚器千斤顶。在本项目实施过程中，出卖人可根据区队现用锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚状况，在区队可正常使用锚索张拉机具、退锚器不足时向区队提供如下服务：
（1）为区队提供新锚索锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚及配件或维修锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚及配件；
（2）将区队现有存在故障的锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚维修后提供给区队使用，故障的设备可返厂维修，但设备不得少于区队使用数量。附件中的锚索张拉机具配件明细（包含但不限于）一并进行包干，工具锚若不能修复可以旧换新。
（3）提供相应品牌的锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚配件进行维修供区队使用。
（4）为降低供应成本，建议出卖人对区队在用锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚建立技术档案，定期提供上门保养服务（如定期注油、易损件更换等），以提升锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚使用寿命。
为保障出卖人利益，矿井承诺如下：
[bookmark: _GoBack]（1）出卖人提供锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚及配件全部用于本矿井正常生产，不外流、不挪用、不浪费。为此，在出卖人向区队提供锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚后，矿井将安排区队向出卖人上交相应数量的回收锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚（坏）。回收锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚出卖人有权自行处置，包括维修后提供给区队使用。
[bookmark: _Hlk140916080]（2）矿井根据月度采掘进尺如实结算锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚及配件包干服务费用，具体结算方法为：次月5日前根据矿井月度采掘进尺，按照约定单价结算出卖人月度包干服务费用，出卖人开具合规发票后挂账。
为保障矿井利益，出卖人应对矿井做出如下承诺：
[bookmark: _Hlk140915463]（1）出卖人向矿井提供合格、安全的锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚产品或配件，送至矿井指定地点，确保各区队有充足的可用锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚，如出现因送货不及时造成的可用锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚数量不足的情况，出卖人承诺向矿井按照100元/台*天进行额外赔偿；
（2）出卖人应确保提供的锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚及配件能够满足相关国家级行业标准及产品使用人提供的技术参数；
（3）出卖人应确保提供的配件能够与矿井现有锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚匹配；
（4）出卖人应在供货时提供国家及行业强制要求的资质证件、产品合格证、出厂试验报告；
（5）出卖人应在供货时提供相应的煤安证书。
（6）出卖人对提供给矿井的锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚、矿用锚杆拉力计质量负责，要求新锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚无故障使用时间不低于2个月；维修锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚无故障使用时间不低于15天；如出现同一台锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶、工具锚一个月内多次故障，出卖人承诺向矿井按照200元/台进行额外赔偿。
三、相关技术参数
	序号
	物资名称
	参考型号
	适用锚索
（锚杆）
	额定
张拉力
	额定
张拉压力

	1
	锚索张拉机具
	MQ29-500/63
	Φ28.6mm
	500kN
	63MPa

	2
	锚索张拉机具
	MQ22-400/55
	Φ21.8mm
	400kN
	55MPa

	3
	锚索张拉器千斤顶
	MQ29-500/63
	Φ28.6mm
	500kN
	63MPa

	4
	锚索张拉器千斤顶
	MQ22-400/55
	Φ21.8mm
	400kN
	55MPa

	5
	锚索退锚器千斤顶
	TQ22-400/55
	Φ21.8mm
	300kN
	55MPa

	6
	锚索切断器千斤顶
	MQ22-400/55
	Φ21.8mm
	400kN
	55MPa

	7
	锚索切断器千斤顶
	MQ29-500/63
	Φ28.6mm
	500kN
	63MPa

	8
	工具锚
	KM22-1670
	Φ21.8mm
	/
	/

	9
	工具锚
	KM29-1670
	Φ28.6mm
	/
	/


四、验收要求
（1）为保证矿井正常生产需求，出卖人提供锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶及配件时，应按照产品使用人要求送到指定地点，由使用人供应科、技术部门及产品使用单位相关人员共同验收，验收时严格按照签订的技术协议相关内容执行；
（2）验收时，达不到技术协议要求的，由出卖人自行返厂，产品使用人不承担任何费用。
五、安装、调试要求
无。
六、运输及包装要求
（1）出卖人提供锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶或配件，或提供修复锚索张拉机具、锚索张拉器千斤顶、锚索退锚器千斤顶，应在接到送货通知后7日内将产品送达指定地点，运输费用由出卖人承担；
（2）出卖人送到的产品，必须确保完好，运输途中发生的产品变形、损坏等问题，由出卖人负责。

                                             技术联系人：张原浩
联系电话：15672819311
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