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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

芬瑞特柴油单轨吊机车矿用电源模块采购项目

技术规范书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿井下现有7台泰安芬瑞特机械有限公司生产的防爆柴油机单轨吊机车正在投入使用（以下简称：芬瑞特柴油机单轨吊机车）。为严格落实《煤矿安全规程》及相关国家、行业标准规定，需对上述7台芬瑞特柴油机单轨吊机车逐一安装矿用全量程甲烷传感器及矿用电源模块，实现瓦斯超限立即强制停机并闭锁，并要求矿用全量程甲烷传感器、矿用电源模块与在用芬瑞特柴油机单轨吊机车安标关联，官方渠道有效可询。
二、物资名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用

电源模块
	NP-ZD-1-EN B
	台
	7
	适配泰安芬瑞特机械有限公司生产的DC150/107Y、DC165/144Y、DC247.5/144Y、型防爆柴油机单轨吊机车装机使用，含全套附件。要求每台矿用电源模块适配同时安装2台矿用全量程甲烷传感器的供电、信号传输、控制执行范围。      

矿用全量程甲烷传感器生产厂家为：天地（常州）自动化股份有限公司，名称：矿用激光甲烷传感器，型号：GJG100J，MA证号：MFB130461，此传感器与矿用电源模块及芬瑞特柴油机单轨吊安标关联。


主要部件配置要求 

矿用电源模块（NP-ZD-1-EN B）：
1. 额定电压：DC 22-28V，独立于机箱的电源（IT）。
2. 额定功率：最大30W。

3. 额定电流： DC 1.4A。
4. 防护等级标准：IP67。

5. 主要功能：适配同时安装2台矿用全量程甲烷传感器的供电、信号传输、控制执行范围和DC150/107Y、DC165/144Y、DC247.5/144Y型防爆柴油机单轨吊机车装机使用。
四、设计、生产、制造、安装、检测检验所需资质文件

1. 供货商需提供有效的营业执照。

2. 供货商需按投标项目要求，提供所供物资国家和行业强制要求的全部资质证件，包括但不限于：矿用产品安全标志证书、防爆合格证书、产品合格证、出厂检验报告、与在用的DC150/107Y、DC165/144Y、DC247.5/144Y型防爆柴油机单轨吊机车、NP-ZD-1-EN B矿用电源模块和GJG100J型矿用激光甲烷传感器的安标关联证书等，所有资质文件均需在有效期内，真实有效、可通过官方渠道查询，且与所供物资规格型号、适配机型完全一致。

五、物资使用环境及范围

矿用电源模块需适配供货范围内备注的各类型芬瑞特柴油机单轨吊机车井下作业场景，具体要求如下：

环境温度：0℃～+40℃。 

相对湿度：不大于 98％（非冷凝）。 

大气压力：80kPa～116kPa。 

无显著振动和冲击的场合。 

环境噪声：不大于 70dB(A)。 

运行巷道坡度：≤25°（适配芬瑞特柴油机单轨吊机车井下作业坡度要求）。

适用环境：可用于有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中；能够耐受柴油机单轨吊机车作业过程中的振动、颠簸，同时可承受井下潮湿、粉尘、凝露及自然腐蚀等恶劣环境影响，不损坏、不失效，不影响单轨吊机车安全运行稳定性。

六、物资适用标准

所供物资应至少符合且不限于以下最新版的国家及行业标准，若标准有更新，按最新有效版本执行：

1.《煤矿安全规程》（2025 年版）。

2. AQ 6201—2019《煤矿安全监控系统通用技术要求》。

3. AQ 1029—2019《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》。

4. AQ 6205—2022《煤矿甲烷传感器技术条件》。

5. NB/T 10182—2019《煤矿用全量程甲烷探测仪》。

6. MT/T 1124—2023《矿用甲烷传感器校准规范》。

7. GB 3836.1—2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》。

8. GB 3836.2—2021《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳 “d” 保护的设备》。

9. GB 3836.4—2021《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型 “i” 保护的设备》。

10. GB 3836.9—2021《爆炸性环境 第 9 部分：由浇封型 “m” 保护的设备》。

11. GB/T 4208—2017《外壳防护等级 (IP 代码)》。

12. AQ 1043—2007《矿用产品安全标志标识》。

13. GB/T 3766—2001《液压系统通用技术条件》。

14. GB/T 7935—2005《液压元件通用技术条件》。

15. MT/T 883—2000《柴油机单轨吊机车》。

16. MT/T 888—2000《单轨吊车起吊梁》。

17. NB/T 10176—2019《煤矿在用单轨吊车安全性能检测检验规范》。

18. MT 113—1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》。

19. MT 220—1990《煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳、氮氧化物检验规范》。

20. MT 990—2006《矿用防爆柴油机通用技术条件》。

21. GB 20891—2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 (中国第三、四阶段)》。

22. GB/T 191—2008《包装储运图示标志》。

23. GB/T 9969—2008《工业产品使用说明书 总则》。

七、质量及验收要求

1. 资料验收：到货后，采购方组织相关人员核查供应商提供的技术资料是否齐全、有效，包括但不限于：煤安标志、矿用产品安全标志证书、产品合格证、防爆合格证书、出厂检测报告、产品说明书（含安装调试等技术资料）、供货清单。资料不全、无效或与所供物资不符的，不予验收，由此产生的一切损失由供货商承担；同时核查采购合同中明确的产品型号、参数、数量与实际到货产品一致，无偏差。

2. 外观与尺寸验收：对照产品说明书及检测报告，核查装置外观无裂纹、变形、锈蚀、磕碰痕迹，表面平整光洁；标志、标识清晰完整，出厂编号唯一可识别；便于井下安装、拆卸和维护，无多余凸起或尺寸不符等问题。

3. 性能验收：安装完成后，能通过矿用全量程甲烷传感器的预热、零点校准、量程校准、报警/断电测试、复电测试等性能验收，可视为产品性能合格。

八、安装、调试要求

1. 物资到货并完成资料、外观验收后，供货商需派遣具备柴油机单轨吊机车作业经验、熟悉矿用防爆设备安装的专业工程技术人员，到城郊煤矿井下现场，负责矿用全量程甲烷传感器、矿用电源模块的安装、调试、试运行工作，全程配合采购方完成柴油机单轨吊机车整体调试，及时解决安装、调试过程中出现的各类故障和实现主要功能（包含故障闭锁、瓦斯超限断电闭锁执行响应时间小于2s），确保矿用全量程甲烷传感器、矿用电源模块与柴油机单轨吊机车适配运行，满足井下作业要求。

2. 安装过程中，供货商技术人员需严格遵守城郊煤矿井下安全生产相关规定，服从矿方现场管理，规范操作，杜绝安全事故发生；安装质量需符合产品说明书及相关标准要求，确保安装牢固、密封良好、连线无松动、监控系统运行正常。

九、服务及质保要求

1. 质保期：所供物资质保期为安装验收合格后12个月或到货18个月，质保期需覆盖柴油机单轨吊机车井下连续作业周期；质保期内，如因矿用电源模块的自身质量问题出现故障、失效，供货商需无偿进行维修、更换（包括零部件更换），承担全部相关费用，确保矿用电源模块恢复正常使用。

2. 应急服务：质保期内，如矿用电源模块出现质量问题，采购方通知供货商后，供货商需在2小时内提出明确的处理意见；如需井下现场处理，服务人员需在24小时内到达城郊煤矿井下现场进行处理，优先保障柴油机单轨吊正常作业，最大限度减少矿方生产损失。

3. 技术培训：供货商负责现场安装、调试的同时，需免费对采购方相关操作人员、维护人员进行矿用全量程甲烷传感器、矿用电源模块的安装操作、调校及与柴油机单轨吊机车适配相关的技术、安全操作培训，确保参训人员熟练掌握井下维护技能、安全注意事项，培训效果需经采购方确认。

4. 终身技术服务：供货商需为采购方提供终身免费技术服务，质保期结束后，及时响应采购方井下运维需求，提供技术指导、零部件供应（按优惠价格供应）等服务，保障柴油机单轨吊机车甲烷监测监控系统长期稳定运行。

十、运输及包装要求

1. 物资包装需符合国家相关包装标准及城郊煤矿井下运输要求，采用牢固、防振动、防碰撞、防潮湿、防腐蚀的包装方式，确保物资在地面转运、井下运输过程中得到全面防护，避免因振动、碰撞、潮湿、腐蚀造成传感器损坏、密封失效、缆线破损等问题。

2. 包装外需清晰标注物资名称、规格型号、数量、生产厂家、防爆标志及“易碎、防潮、防振动”等警示标识，便于运输、装卸和识别；包装内需附带产品合格证、安装附件清单等相关资料，妥善固定，防止丢失、损坏。

3. 运输过程中，如因包装不当、防护不到位导致物资损坏、失效，由供货商承担全部责任，需及时无偿更换合格产品，确保不影响柴油机单轨吊机车安装进度，承担由此给采购方造成的一切损失。

4. 运输费用由供货商承担，供货商需选择具备煤矿物资运输资质、经验丰富的运输单位，负责将物资安全送达采购方指定地点，严格遵守矿方运输管理规定，配合矿方完成物资入库验收。

十一、供应商提供技术资料要求

供货商在交货时，需提供与所供物资及芬瑞特柴油机单轨吊机车适配的以下技术资料，资料需清晰、完整、真实有效，均需加盖供货商公章。

产品使用说明书、产品合格证（随产品附带件）。

2.矿用安全标志证书、防爆合格证书、出厂检测报告、（原件复印件2份，加盖公章，有效期内与所供物资规格型号一致），提供矿用电源模块与在用的芬瑞特柴油机单轨吊机车和矿用全量程甲烷传感器（天地常州生产的GJG100J型矿用激光甲烷传感器）的安标关联证书，官方渠道有效可询。
3.供货清单（详细注明物资名称、规格型号、数量及安装附件明细）。

十二、其他要求

1. 交货日期：合同签订生效后，双方协商确定具体交货日期，供货商需严格按照协商日期交货，不得逾期；接到采购方送货通知后，供货商必须在10日内将物资送达采购方指定地点（河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内），运输费用由供货商承担。

2. 付款方式：本项目无预付款，付款执行河南省正龙煤业有限公司相关财务制度，待物资全部到货、安装调试合格、验收通过后，采购方按制度办理付款手续。

3. 供货商需承诺所供物资为全新、合格产品，无翻新、二手、不合格、假冒伪劣产品，符合本规范书所有技术要求及相关标准，若存在上述问题，采购方有权拒收、退货，供货商需承担全部违约责任及由此给采购方造成的一切损失。

4. 供货商需承诺所提供的所有资质文件真实有效，若存在虚假资质，采购方有权终止合同，供货商需承担全部违约责任及由此给采购方造成的一切损失。

5. 本规范书未尽事宜，由采购方与供货商双方友好协商解决，协商达成的补充协议与本规范书具有同等法律效力。

十三、技术联系人及联系方式

技术负责人：张东立

联系方式：0370-5195242

采购单位：河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
另附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	ZD型（NP-ZD-1-EN B）矿用电源模块：
1. 额定电压：DC 22-28V，独立于机箱的电源（IT）。
2. 额定功率：最大30W。
3. 额定电流： DC 1.4A。
4. 防护等级标准：IP67。

5.主要功能：每台矿用电源模块适配同时安装2台GJG100J型矿用全量程甲烷传感器的供电、信号传输、控制执行范围和DC150/107Y、DC165/144Y、DC247.5/144Y型防爆柴油机单轨吊机车装机使用。
	
	
	

	2
	适用环境：
环境温度：0℃～+40℃。 

相对湿度：不大于 98％（非冷凝）。 

大气压力：80kPa～116kPa。 

无显著振动和冲击的场合。 

环境噪声：不大于 70dB(A)。 

运行巷道坡度：≤25°（适配芬瑞特柴油机单轨吊机车井下作业坡度要求）。
	
	
	

	3
	适用环境：

可用于有甲烷混合气体和煤尘且有爆炸危险的矿井中；能够耐受柴油机单轨吊机车作业过程中的振动、颠簸，同时可承受井下潮湿、粉尘、凝露及自然腐蚀等恶劣环境影响，不损坏、不失效，不影响单轨吊机车安全运行稳定性。
	
	
	

	4
	适配泰安芬瑞特机械有限公司生产的DC150/107Y、DC165/144Y、DC247.5/144Y、型防爆柴油机单轨吊机车装机使用（含全套附件），提供矿用电源模块与在用的芬瑞特柴油机单轨吊机车和矿用全量程甲烷传感器（天地常州生产的GJG100J型矿用激光甲烷传感器）的安标关联证书，官方渠道有效可询。
	
	
	

	5
	提供产品使用说明书、产品合格证（随产品附带件）。
	
	
	

	6
	提供矿用安全标志证书、防爆合格证书、出厂检测报告（均在有效期内，并与所供物资规格型号一致）。
	
	
	

	7
	提供供货清单（详细注明物资名称、规格型号、数量及安装附件明细）。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

              法人或授权代表签字：

           单位名称（盖章）：

             日  期：     年   月   日
附件2：

服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对芬瑞特柴油机单轨吊机车矿用电源模块采购项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。

二、质保期为产品运行合格之日起12个月或到货18个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付物资款。
三、我方按照矿方要求及时提供相关技术文件和图纸，以保证现场检修等工作顺利进行。
四、我方承诺制造所使用的材料、部件、配件等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没全部物资费用。
五、我方保证所供矿用电源模块完全满足使用要求，确保安全生产，如若不匹配，无条件退货，对矿方造成的损失，我方承担全部责任，并赔偿矿方损失。
六、一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日  期：      年    月    日
