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钢丝绳截断器技术规格书
1、 项目简介及使用地点：
顺和煤矿拟采购钢丝绳截断器1台，用于主副井提升机钢丝绳检修窜绳使用。 
二、货物名称及供货范围：
	序号
	名称
	参考型号
	数量
	备注

	1
	钢丝绳截断器
	PH7.1–2200
	1
	


三、主要部件（或设备）配置要求：
1剪口总成：采用高强度合金工具钢（HRC 58-62）整体锻造，刃口经精密磨削与淬火回火处理，具备抗磨损、抗崩刃性能；刀片采用螺栓紧固连接，支持单独拆卸更换，配备定位销确保安装精度。
2.主体结构：采用Q355B高强度结构钢整体焊接成型，焊缝经无损探伤检测（UT/MT），无裂纹、气孔等缺陷；结构设计符合抗冲击、抗变形要求，适配重型剪切作业载荷。 
3.液压执行机构：配备高压液压缸（额定工作压力70MPa），缸体采用27SiMn合金钢管材，内壁精密珩磨处理；活塞密封件选用进口耐高压氟橡胶材质，确保液压系统无渗漏。
4.旋转机构：剪口配备360°旋转关节，采用滚针轴承支撑，旋转阻力≤50N，定位精度±1°，适配多角度作业需求。
5.安全装置：配备剪口防护挡板、液压锁止阀，防止设备意外动作；机身标注额定剪切规格、安全操作警示标识。
 四、技术参数
1.额定剪切力:2200kN（224 吨。 
2.最大剪切直径:Φ45mm（HRB400 级。 
3.最大剪切钢板厚度:30mm（Q235钢）。 
4.剪口开口尺寸:80mm。
5.剪切行程:55mm。
6.工作压力:70MPa。 
7.适配液压油:ISO VG46抗磨液压油。
8.液压油容量：12L。
9.驱动方式：液压驱动（适配额定压力70 MPa液压站）。 
10.剪口材质：高强度合金工具钢（HRC 58-62）。 
11.主体结构材质：Q355 高强度结构钢（整体焊接成型）。 
12.工作温度范围：-10℃-50℃。 
13.剪切频率：8-12次/分钟。
14.液压连接接口：液压快速接头（DN20）。 
15.剪口旋转角度：360°自由调节。 
 16.密封件标准工业级耐高压密封件（适配 70 MPa工作压力）。 
    五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
提供产品合格证、产品技术鉴定证书、制造检验记录、出厂试验报告及使用说明书等。
六、货物适用标准：
GB/T3766-2015《液压系统 通用技术条件》 
GB/T27697-2024《立式油压千斤顶》 
GB/T17906-2021《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》 
MT/T 973 - 2006《钢绞线液压剪》 
T/QGCML 296 - 2022《矿山救援液压类剪切工具使用技术指南》
    JB/T 11240 - 2011《手持式液压剪》
七、质量及验收要求:
1.随机供货资料：使用说明书、元器件清单、保修单、装箱单、合格证等。
2.产品质保期为设备投用后一年，在质保期内所有因质量而损坏的部件，出卖方负责免费更换或维修，出卖方终生提供技术、维修、优质服务、优惠供应备品备件。
八、运输及包装要求：
生产厂家负责将所购买的产品送到矿内，运输过程中对设备进行防护，避免因防护不到位导致损坏。 
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