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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

小型泵技术规格书
一、项目简介及使用地点

小型泵用于城郊煤矿选煤厂，使用地点为地面生产岗位。为保证产品能满足安全技术要求,特编制此技术规格书。
二、货物名称及供货范围

	名称
	参考规格型号
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	单级单吸清水离心泵
	IS65-40-200
	流量：约 25m³/h；扬程：约 50m；电压：380V；电机功率：7.5Kw；转速：2900r/min；进口径：DN65；出口径：DN40
	台
	2
	

	立式单级单吸管道离心泵
	IRG50-200
	流量：约 25m³/h；扬程：约 50m；电压：380V；电机功率：7.5Kw；转速：2900r/min；进出口径：DN50
	台
	2
	

	污水潜水泵
	WQ25-22-4
	流量：25m³/h；扬程：22m；电压：380V；电机功率：4Kw；转速：2900r/min；口径：DN80
	台
	1
	

	三相污水污物潜水电泵
	WQ40-40-15-4
	流量：40m³/h；扬程：15m；电压：380V；电机功率：4Kw；转速：3000r/min
	台
	2
	

	三相无堵塞排污泵
	QW18-30-3
	流量：18m³/h；扬程：30m；电压：380V；电机功率：3Kw；转速：2930r/min
	台
	2
	

	高压JET自吸喷射电泵
	JET-2200
	流量：8m³/h；扬程：41m；电压：220V；电机功率：2.2Kw；转速：2850r/min；口径;25mm
	台
	2
	


三、主要部件（或设备）配置要求

1、按照相关制造标准、检验标准生产。 

2、清水泵包含整套装置，包含电机、泵体总成、底座、联轴器及防护罩等。 

3、泵体材质应具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，机械密封应可靠无泄漏，叶轮平衡性良好。 

4、电动机为三相交流电动机，工作电压为 380V，必须为 YE3 系列最新高效节能环保型产品，效率值能到达GB 18613-2020标准二级及以上（或最新国标一级能效）。

5、确保所供泵能和现场在用设备完全互换，满足现场实际需要，保证设备安全稳定运行。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖人应具有有效的企业资质。

五、货物使用环境及范围

1、环境温度：+45～ -22.8℃； 

2、海拔高度：≤1000m； 

3、环境湿度：周围空气湿度，年平均相对湿度大于 60％； 

4、安装场所：车间生产现场或泵房（室内安装）； 

5、介质要求：清水或物理化学性质类似清水的液体，无固体颗粒。

六、货物适用标准

1、装置应符合本技术规格书的性能参数要求，泵的零部件应符合或不低于相应的国家标准的有关规定，附带配件齐全，并具有材料合格证书。
2、符合《煤矿安全规程》。
3、符合《选煤厂安全规程》。

上述标准和规范均应为最新有效版本, 未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
七、质量及验收要求

1、保证所提供的设备均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料、采用卖方先进的设计、技术、加工设备和工艺进行制造和装配。

2、保证所供货物完全符合国家现行相关标准和约定的质量、规格和性能等要求。在质量保证期内,出卖人应对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足和故障负责。

3、设备的制造应做到技术先进、经济合理、安全适用、设计规范、确保质量。
4、本规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
5、外购件、外协件均应附有质量合格证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。

6、为了对设备生产期间的质量监督，买受人有权派人到出卖人所在工厂进行考验调研。
7、买受人在本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人应保证提供符合本规范书和有关工业标准的并经鉴定的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

8、所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可使用。

9、验收过程分出厂验收、到货验收及最终验收三个阶段进行。到货产品需有检验合格证。 每一个环节不满足产品标准和国家标准，买受人可以拒签到货凭证。

10、出卖人在产品制造过程中和完工后，应对产品进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。

八、安装、调试要求

1、出卖人免费负责现场指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求和现场使用条件为止。

2、设备需要安装时，出卖人接到买受人通知后4小时内给予答复，24小时内派技术人员赴现场指导安装、调试。

九、服务及质保要求

1、出卖人为买受人提供24小时响应服务，出现产品质量问题或合同设备故障时，出卖人应在2小时内给予确切答复， 24小时内派技术人员现场服务。

2、质保期为产品运行合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人方承担，买受人有权拒付设备款。

3、出卖人免费负责现场为买受人培训、维修和安装指导、调试工作。免费对买受人技术人员及操作维护人员进行培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等知识。

4、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件出卖人应及时更换，一切以满足安全生产为指标。

5、出卖人负责免费现场技术指导，指导施工人员安装和检验调试工作。安装完成并试机运行正常后，在质保期内出现非人为因素导致的配件损坏或因配件问题造成整机故障的，责任由出卖人承担，不得推诿扯皮。

十、运输及包装要求

1、设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

2、设备在运输过程中必须有防止变形的有效措施, 运输中严禁碰撞和摩擦, 以免设备受损伤。

十一、供应商须提供技术资料要求

供方应提供以下技术资料，但不限于此：a、产品合格证；b、产品使用说明书；c、装箱单等。
十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、签订合同后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

4、本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

5、本技术规格书为一整体，供方应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

十三、技术负责人

机电科：任国军03705195421
