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一、项目简介及使用地点
永煤公司顺和煤矿
二、货物名称及供货范围
办公用品耗材
三、主要部件（或设备）配置要求
3.1硒鼓质量要求
1.打印黑度：≥1.30（反射密度）；
2. 底灰：打印品无可见底灰；
3. 分辨率：支持设备标称分辨率（600dpi及以上）；
4. 页产量：达到标称值（如1500页、3000页等），实际打印页数不低于标称值的90%
5. 卡纸率：正常使用条件下，每千页卡纸次数≤1次；
6. 漏粉：密封良好，无漏粉现象；
7. 兼容性：上机识别率100%，打印机不报错；打印过程无异常噪音。
3.2墨粉质量要求
1. 图像密度：≥1.30；
2. 底灰：≤0.05；
3. 定着度：胶带测试墨粉脱落面积≤5%；
4. 颗粒度：无粗大颗粒，打印品无白点、划痕；
5. 结块：开封前无结块。
3.3计算机内存卡
1.类型：DDR3 / DDR4 / DDR5（根据主板支持类型选择）；
2. 频率：不低于主板支持的最高频率，如DDR4 3200MHz、DDR5 4800MHz；
3. 容量：单条4GB / 8GB / 16GB / 32GB（按需采购）；
4. 时序：CL值应符合行业标准，稳定性优先；
5. 电压：标准电压（DDR3 1.5V，DDR4 1.2V，DDR5 1.1V）；
6. 兼容性：须通过主流主板厂商兼容性测试（QVL列表）；
7. 保修：提供终身保修或至少5年有限保修。
3.4 CPU
1. 品牌/系列：Intel Core / Xeon 或 AMD Ryzen / EPYC（根据采购需求）
2. 核心/线程：办公用途4核8线程及以上
3. 主频：基础主频≥2.5GHz，睿频≥4.0GHz
4. 接口类型：LGA 1700/1200 或 AM5/AM4，与主板匹配
5. 包装形式：盒装（含原装散热器）或散片（需另行配置散热器）
6．质保：提供3年原厂保修。
3.5固态硬盘
1. 接口类型：SATA 3.0 或 NVMe M.2 PCIe 3.0/4.0；
2. 容量：256GB / 512GB / 1TB / 2TB（按需采购）；
3. 读取速度：SATA：≥500MB/s；NVMe：≥3000MB/s；
4. 写入速度：SATA：≥400MB/s；NVMe：≥1500MB/s；
5. 闪存类型：3D TLC 或 3D QLC（TLC优先）；
6. TBW（总写入量）：256GB：≥80TBW；512GB：≥150TBW；1TB：≥300TBW；
7. 保修：提供1年更换，5年有限保修；
8. 缓存：NVMe硬盘建议配置DRAM缓存或HMB技术。
3.6机械硬盘
1. 容量：500G，1TB /2TB / 4TB / 6TB / 8TB （按需采购）；
2. 转速：办公用≥5400rpm，服务器/监控用≥7200rpm；
3. 缓存：≥64MB；
4. 接口：SATA 6Gb/s；
5. 工作负载：适合7×24小时连续运行（监控级/企业级）；
6.保修：提供1年更换，5年有限保修。
3.7 CPU散热风扇
1. 散热方式：风冷（塔式或下压式）；
2. 风扇尺寸：92mm 或 120mm；
3. 转速：800～2000 RPM ±10%；
4. 风量：≥40 CFM；
5. 噪音：≤30 dBA；
6. 轴承类型：液压轴承或双滚珠轴承。
3.8通用电源
1.额定功率：办公机型：300W～400W；高性能机型：500W～750W；
2.转换效率：80Plus铜牌及以上（230V EU效率≥85%）；
3.待机功耗：≤0.5W；
4.PFC类型：主动式PFC；
5.风扇：120mm静音风扇，智能温控；
6.保护功能：过压保护（OVP）、过流保护（OCP）、短路保护（SCP）、过功率保护（OPP）；
7.接口：主板24pin，CPU 4+4pin，SATA接口≥4个；
8.输出稳定性：电压波动≤±5%，纹波≤100mV。
四、设计、生产、制造、安装、检测检验所需资质文件
1.系统检验报告；（投标时提供）
2.出厂检验报告；（交货时提供）
3.产品合格证。（交货时提供）
五、货物使用环境及范围
5.1用于办公室的设备，应能在下列条件下正常工作：
1.环境温度：-10°C～40°C；
2.相对湿度：20%～70%；
3.温度变化率：小于10°C/h。
六、货物使用标准
1.信息技术单色激光打印机用鼓粉盒通用规范GB/T 34988-2017； 
2. 静电复印（包括多功能）设备用鼓粉盒GB/T 29301-2012； 
3. 激光打印机干式双组分显影剂用墨粉GB/T 21200-2024； 
4. 墨粉规格表中应包含的基本内容JB/T 14430-2023； 
5. 数字式静电复印（打印、传真）设备用有机光导鼓技术条件GB/T 28034-2011； 
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1.设备再出厂前进行严格的测试、检验，并提供产品的各种资质，产品合格证、使用说明书等出厂随机资料，以便进行货物验收；
2.设备到货后，双方共同进行设备到货验收，根据合同约定，查验包装、产品、型号、数量，签字确认；
3. 硒鼓、墨粉：自验收合格之日起不少于12个月（或打印寿命期内）；
4.合同签订后在10天内完成供货，特殊情况需根据矿要求时间供货。
八、服务及质保要求
1.产品出现质量问题时，供应商应在48小时内响应处理；
2.因耗材质量问题导致设备损坏的，供应商应承担相应维修费用；
3.批量产品质量问题（不合格率≥5%），供应商应无条件退货或换货，并承担由此造成的损失；
4.供应商应提供必要的技术支持，协助解决使用过程中遇到的问题。
九、运输及包装要求
1.由专人负责货物的运输管理，负责将货物送至指定地点，相关运输费用由中标方承担；
2.包装保证设备及各部位不存在碰撞、损伤等现象，包装物不得回收。
十、供应商提供技术资料要求
1.中标方应提供项目所涉及设备的产品质量检验合格证2套，检验报告1份，装箱单、交货明细；
2.项目所涉及设备应出具产品的原厂原件证明；
3.其他应提交的相关资料及证明。
十一、其他
    无
    十二、技术联系人及联系方式
毛新展0370-5193389，15090588709。
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