赵固一矿轨道、道岔及工具配件
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赵固一矿道岔及其附件技术要求
一、使用环境及基本要求

环境温度：－15℃～+45℃。
平均相对湿度：不大于95%（+25℃）。
大气压力：8MPa～10MPa。
适用于煤矿井下潮湿，有粉尘、轻微腐蚀等环境。
执行标准：符合中华人民共和国煤炭行业标准《MT/T2-1995窄轨铁路道岔》；最新《煤矿安全规程》。

三、具体配件名称、规格型号及原生产厂家
	序号
	物资名称
	规格型号
	备注

	1
	单开道岔
	DK930-3-9
	单开道岔，轨距900mm，轨型30kg，3号道岔，道岔的曲线半径为9m。

	2
	单开道岔
	DK930-4-15
	单开道岔，轨距900mm，轨型30kg，4号道岔，道岔的曲线半径为15m。

	3
	辙叉（道岔机芯）
	30kg 3#
	符合《MT/T2-1995窄轨铁路道岔》标准

	4
	辙叉（道岔机芯）
	30kg 4#
	符合《MT/T2-1995窄轨铁路道岔》标准

	5
	尖轨
	30kg 1350mm
	符合《MT/T2-1995窄轨铁路道岔》标准

	6
	尖轨
	30kg 2300mm
	符合《MT/T2-1995窄轨铁路道岔》标准

	7
	四眼间隔铁
	30kg/8.8m
	符合《MT/T2-1995窄轨铁路道岔》标准

	8
	二眼间隔铁
	30kg
	符合《MT/T2-1995窄轨铁路道岔》标准

	9
	扳道器
	30kg
	重锺为生铁制造，手柄为铸钢制造，强度高。有实物

	10
	手动起道机
	15t
	最大顶举量15t，最大钩举量5t，起重高度180mm，顶高580mm，角钩高60mm，自重17kg

	11
	轨距拉杆
	900mm 30kg
	轨距拉杆的外观尺寸应符合相关铁路部门的技术规范，包括长度、直径、螺纹尺寸等方面

	12
	道压板（铸造）
	90*60*2.5
	道压板材质、外观尺寸应符合相关铁路部门的技术规范

	13
	道压板（钢板）
	60*50*1.2
	道压板材质、外观尺寸应符合相关铁路部门的技术规范

	14
	交叉渡线道岔
	DK930-4-1525
	轨距900mm，轨型30kg，4号道岔，道岔的曲线半径为15m。


四、资质、证件要求

要求供货商提供所有配件有效的生产许可证、产品合格证等。

五、售后服务事宜

在一年内非人为损坏，免费维修、更换，如出现质量问题，供货商应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由使用人负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由供货商全额承担。

六、其它要求


1、供方须保证所提供的配件是全新的、满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年，质保金10%。
3、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，于20日内将代储物资运至受托人指定现场，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

4、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用。

5、供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。
6、付款方式：无预付款，货到验收合格按月结算，分期支付，付款方式为电子承兑。
后附明细：

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	
	
	
	
	

	1
	单开道岔
	DK930-3-9
	副
	5

	2
	单开道岔
	DK930-4-15
	副
	3

	3
	辙叉（道岔机芯）
	30kg 3#
	套
	5

	4
	辙叉（道岔机芯）
	30kg 4#
	套
	3

	5
	尖轨
	30kg 1350mm
	副
	10

	6
	尖轨
	30kg 2300mm
	副
	10

	7
	四眼间隔铁
	30kg/8.8m
	块
	10

	8
	二眼间隔铁
	30kg
	块
	20

	9
	扳道器
	30kg
	台
	20

	10
	手动起道机
	15t
	台
	10

	11
	轨距拉杆
	900mm 30kg
	套
	100

	12
	道压板（铸造）
	90*60*2.5
	块
	200

	13
	道压板（钢板）
	60*50*1.2
	块
	200

	14
	交叉渡线道岔
	DK930-4-1525
	副
	1


