钢绳芯输送带硫化接头用胶浆胶料技术要求

编  制  人：

科室负责人：

分管矿领导：

钢丝绳芯阻燃输送带硫化接头用胶浆、胶料

技术要求

一、采购物资名称、规格型号

胶浆胶料为ST/S1600和ST/S2000型钢丝绳芯强力胶带硫化接头使用，详见附表明细。

二、相关基本情况介绍

1.胶浆、胶料，参考型号：ST/S1600、ST/S2000
基本技术参数

①胶浆粘度≥200里泊，胶浆外观摇匀后无杂质，无粒状颗粒；

②单卷胶料长度应不小于2000mm，宽度应不小于1200mm（不得拼接），面胶、芯胶粘结为一体型结构。胶浆胶料可应用于钢丝绳芯强力胶带接头硫化。其原厂家为青岛巨航胶带有限公司，供货质量与标准应不低于青岛巨航胶带有限公司产品标准。
三、胶料标准（依据MT668）：

1.阻燃覆盖胶物理性能

①覆盖层拉伸强度   ≥16MPa

②覆盖层扯断伸长率  ≥400%

③覆盖层磨耗量     ≤180mm³

④覆盖层与带芯的粘合强度不小于12N/mm

⑤覆盖层热空气老化试验（70℃*168h）后覆盖层拉伸强度变化率和扯断伸长率变化率-25%~+25% 

2.安全性能

①覆盖胶酒精喷灯燃烧试验，所有试样有焰和无焰燃烧时间的算术平均值均不大于3秒。

②中间胶胶酒精喷灯燃烧试验，所有试样有焰和无焰燃烧时间的算术平均值均不大于5秒。

③覆盖胶上下表面电阻值算术平均值不大于3*108   Ω

④覆盖胶滚筒摩擦试验时，试样任何部位不得出现有焰和无焰现象，且滚筒表面温度不得大于325℃.

3.胶浆

1.钢丝带胶浆

①粘度≥200厘泊

②胶浆胶片钢丝绳抽出力（Φ4.5钢丝绳）≥5000N/5㎝

③涂胶浆钢丝绳抽出力（Φ4.5钢丝绳）≥5200 N/5㎝

④胶浆外观摇匀后无杂质、无粒状颗粒

⑤用专用棒检测成线状

四、运输、贮存及使用要求

    ①保质时间：胶料20℃以下，保质三个月，20℃~25℃，保质二个月，胶浆20℃以下，保质六个月，20℃~25℃，保质四个月。

②密封包装运输，避免阳光照射，远离热源，在阴凉处存放，避免雨水侵蚀；胶料使用前用专用清洗剂清洗胶料粘合面（经清洗的胶面发软为正常），然后涂胶浆，胶浆晾干后，方可按胶带胶接工艺进行硫化胶粘。

五、资质、证件要求

1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、要求投标厂商需提供有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证，法人委托书（附法人及委托人身份证复印件）。物资送达买受人时，为便于验收，出卖人除发装箱清单外，对每个物资应有相应的物资名称、规格型号进行标注，还应提供出厂合格证。

六、其它要求

1、须保证所提供的物资是全新的，满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥3个月。

3、供货期：10天内。

4、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。
5、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

6、供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责
7、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由卖方负责。

附表：
	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	胶浆
	ST
	公斤
	211

	2
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胶料
	ST
	公斤
	2200


