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城郊煤矿液压支架用进口乳化油技术规格书

一、项目简介及使用地点

城郊煤矿根据生产需要，需采购1批电液控支架进口专用乳化油配制乳化液来充当液压支架的动力液，使液压系统安全可靠运行，延长液压支架使用寿命，降低液压支架维修成本，确保安全生产。

二、货物名称及供货范围（物资名称和规格型号仅供参考）

	序号
	物资名称
	规格型号（参考）
	单位
	数量
	备注

	1
	进口乳化油
	HFAE10-4/HFAE10-5
	批
	1
	福斯、奎克、特浦朗克等知名进口品牌，用量根据生产需求

	要求：1、投标人本次投标前需到现场取水做水质化验，并在投标时上传化验结果，出具是否符合水质的说明（保证在使用原水或净化水时均可正常使用）。
2、产品到矿后进行验收，验收合格后挂账；验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的不予挂账、不予付款。


三、主要部件（或设备）配置要求

1、该批次产品为电液控液压支架专用乳化油，选用福斯、奎克、特浦朗克等知名进口品牌。

2、液压支架用乳化油为桶装，其规格净重为200kg/桶（参考，可调整）。

3、出卖方提供液压支架用乳化油及相应的油桶、桶盖、封签等附属件。

4、具有良好的抗磨润滑性能和防腐蚀防锈性能，防止液压缸生锈和损坏密封件。

5、该产品与液压支架油缸密封材料具有较好的相容性，防止密封腐蚀变形失效，导致漏液。

6、产品具有较好的泡沫稳定性和热稳定性，防止产生气泡、气蚀等损坏设备及高温出现析油浮皂堵塞系统。

7、产品具有较好的过滤性，防止堵塞先导阀和过滤器。

8、产品清洁度符合要求，无杂质、无毒、防霉、无刺激性气味、不伤皮肤。

9、产品必须满足城郊煤矿井下配制乳化液用水水质要求，配液时按照3%-5%（质量比）的乳化油和95%-97%（质量比）的矿井水进行配比，即可达到防锈、润滑效果，且无析油、析皂现象。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质和业绩文件
产品必须具有国家检测部门颁发的煤矿安全标志证书，矿用产品安全标志检验报告和进口产品证明（即乳化油原装进口报关单或其关键原材料报关单、购买（销售）合同）等。

五、货物使用环境及范围

1、 现场有瓦斯、煤尘、空气潮湿。

2、 必须满足城郊煤矿井下钻孔水配制乳化液用水水质要求。

六、货物适用标准

符合MT/T 76-2011《液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液》标准。
七、技术参数

（一）城郊煤矿配制乳化液用水为井下钻孔水，水质特点（参考值）：

1、 总硬度：2000mg/L；

2、 Ca2+ ：620mg/L；

3、 Mg2+ ：260mg/L；

4、 Ｃl- ：224mg/L；

5、 SO42- ：1455mg/L；

6、 pH值：6-9
（二） 乳化油特性技术指标不限于并且应优于以下要求：

1、 油脂外观为透明均一流体（10℃-35℃）；

2、 无刺激性气味；

3、 开口闪点不小于110℃或无；

4、 水中均匀分散。

5、 稳定性：室温10℃-35℃或70℃、168小时液面析出物体积含量不大于0.1%，无絮状物、沉淀物、分层、析水现象，振荡无析出物；

6、 防锈性：室温10℃-35℃、24小时无锈迹、无变色；

7、 防腐蚀性：70℃、24小时钢棒无锈蚀，黄铜棒无腐蚀、无色变；

8、 密封材料相容性：70℃、168小时体积膨胀率小于6%；

9、 消泡性能：10℃-35℃、10min残留泡沫体积不大于2mL。

10、运动粘度40℃(mm²/s)不大于100。
11、 pH值：7.5-10。

八、质量及验收要求
1、乳化油到货时一并提供有效期内的煤矿安全标志证书、产品合格证、检验报告等证件。

2、 到货时严格按照MT/T 76-2011《液压支架用乳化油、浓缩液及其高含水液压液》标准及其他技术相关要求进行验收。
九、安装、调试要求

   无
十、服务及质保要求

1、 产品开始使用前，出卖人必须到矿进行技术培训、指导；使用过程中每月到现场对油品使用情况跟踪服务一次。

2、乳化油在正常配比（3%-5%）使用过程中出现异常或存在质量问题时，出卖方必须在24小时内到现场处理解决。

3、 使用人发现乳化油在现场使用过程中出现严重质量问题，有权立即停止出卖人乳化油供应使用，并且造成设备严重损坏影响生产时，要承担全部责任。

十一、运输及包装要求

1、产品由出卖人负责运到城郊煤矿指定地点、具体卸货由出卖方负责。

2、包装保证油桶色泽鲜艳，油桶不受碰撞、损伤，无漏油、渗油现象，包装物不得回收。

十二、供应商须提供技术资料要求

产品必须具有国家检测部门颁发的煤矿安全标志证书，矿用产品安全标志检验报告和进口产品证明（即乳化油原装进口报关单或其关键原材料报关单、购买（销售）合同）等。

十三、其他 

1、 投标人在应标前提前到现场取水化验水质情况，应标产品必须符合水质配制合格的乳化液。

2、出卖人每月到矿使用现场取一次水样检测化验，随时了解矿井水质变化情况，并根据水样水质及时调整乳化油配方，确保乳化油质量符合水质要求，保证使用效果良好。

3、乳化油使用井下水配成的乳化液不得有刺激性气味，不得产生大量沉淀或油性漂浮物。

4、盛装乳化油的专用油桶必须清洗干净，不得有其它杂质。

5、交货期：接到要货通知后15日内送达城郊煤矿，运费由出卖人承担。供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。
6、其他未尽事宜，双方沟通协商解决。

7、报名时按要求上传附件1、附件2。

8、技术联系人：李维鹏0370-5195341，15836821538。
附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	油脂外观为透明均一流体（10℃-35℃）
	
	
	

	2
	开口闪点不小于110℃或无
	
	
	

	3
	稳定性：室温10℃-35℃或70℃、168小时液面析出物体积含量不大于0.1%，无絮状物、沉淀物、分层、析水现象，振荡无析出物
	
	
	

	4
	防腐蚀性：70℃、24小时钢棒无锈蚀，黄铜棒无腐蚀、无色变
	　
	　
	　

	5
	消泡性能：10℃-35℃、10min残留泡沫体积不大于2mL
	
	
	

	6
	密封材料相容性：70℃、168小时体积膨胀率小于6%
	
	
	

	7
	防锈性：室温10℃-35℃、24小时无锈迹、无变色
	
	
	

	8
	水中均匀分散，无刺激性气味
	
	
	

	9
	pH值：7.5-10
	
	
	

	10
	运动粘度40℃(mm²/s)不大于100
	
	
	

	11
	凝点不低于-5℃
	
	
	

	12
	产品必须具有国家检测部门颁发的煤矿安全标志证书，矿用产品安全标志检验报告和进口产品证明（（即乳化油原装进口报关单或其关键原材料报关单、购买（销售）合同））
	
	
	

	13
	必须满足城郊煤矿井下钻孔水配制乳化液用水水质要求。

投标人本次投标前需到现场取水做水质化验，并在投标时上传化验结果，出具是否符合水质的说明（保证在使用原水或净化水时均可正常使用）。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对液压支架用进口乳化油项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后24小时内到达现场予以解决。
二、在质保期（到货一年）内，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延，或产品质量达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒绝付款。
三、对所提供的产品和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给矿方带来连带责任的，由我方负责并承担相关费用。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

              法人或授权代表签字：

             单位名称（盖章）：

     日   期：
