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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

金属缠绕垫技术规格书

            编  制  人：

            审  核  人：

            机电副总工：

  编制日期：2026年2月21日

城郊煤矿金属缠绕垫技术规格书

一、项目简介及使用地点

为确保井下管路连接密封紧密可靠，需购置一批金属缠绕垫用于管路之间密封。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	金属缠绕垫
	DN15
	个
	

	2
	金属缠绕垫
	DN20
	个
	

	3
	金属缠绕垫
	DN25
	个
	

	4
	金属缠绕垫
	DN32
	个
	

	5
	金属缠绕垫
	DN40
	个
	

	6
	金属缠绕垫
	DN65   
	个
	

	7
	金属缠绕垫
	DN50   
	个
	

	8
	金属缠绕垫
	DN80   
	个
	

	9
	金属缠绕垫
	DN100  
	个
	

	10
	金属缠绕垫
	DN125
	个
	

	11
	金属缠绕垫
	DN150  
	个
	

	12
	金属缠绕垫
	DN200  
	个
	

	13
	金属缠绕垫
	DN250  
	个
	

	14
	金属缠绕垫
	DN300  
	个
	

	15
	金属缠绕垫
	DN350  
	个
	

	16
	金属缠绕垫
	DN400  
	个
	

	17
	金属缠绕垫
	DN500  
	个
	

	18
	金属缠绕垫
	DN600 
	个
	


三、主要技术参数：

1、内圈带金属边。
2、压力：PN16。
3、表面不应有伤痕以及不平空隙。

4、焊点应当均匀，不应有未熔合、过熔等缺陷。

5、金属缠绕垫片的内环和对中环周边应当去除毛刺。

6、金属缠绕垫片的上下表面填料应平整‌‌
四、产品执行标准

GB/T 4622.1-2022《管法兰用缠绕式垫片第1部分：PN系列》

五、质量及验收要求
1、表面不应有伤痕以及不平空隙。

2、点焊牢固，无虚焊、过烧现场。
六、服务要求

1、出卖人提供的产品必须满足矿方使用要求，如需现场测量出卖人应安排技术人员来现场测量数据。
七、包装、运输

装卸、搬运过程中要轻拿轻放，严禁抛掷。

八、出卖方须提供技术资料要求 

出卖人随货提供出厂检验合格证

九、交货期 

接产品使用人送货通知后5天内到货。

十、联系人：徐晓磊  0370-5195340





