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河南省正龙煤业城郊煤矿

顶板离层仪技术规格书

分管领导：

科    长：

编 制 人：

日    期：2026年4月15日
顶板离层仪技术规格书
一、使用地点和用途
顶板离层仪是监测顶板岩层分离时所产生位移量的仪器。顶板离层仪主要适用于采用锚杆、锚索支护的巷道顶板及需要测量顶板位移的工作面。顶板离层仪灵敏度高，显示直观，能够减少视觉误差。为煤矿工程技术人员和检测工作人员提供确定锚杆的长度、抗拉强度，了解所使用锚杆、锚索的合理性、经济性而需要的科学依据。
二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预计
年需求量
	备注

	1
	顶板离层仪
	LBY-3A
	个
	400
	加长型


三、主要技术参数
	项目
	技术要求

	量程
	深基点量程≥150mm、浅基点量程≥200mm

	读数精度
	1mm

	安装锚孔直径
	Φ28～42mm

	测量方式
	
彩色显示


四、顶板离层仪配件及要求
	序号
	名称
	规格/mm
	数量
	备注

	1
	细钢丝
	Ø1.2
	≥11000mm
	游丝（深基点≥8.5m，浅基点≥2.5m）

	2
	孔口套管组合
	Ø25*2
	615mm
	PVC（必须阻燃）

	3
	指示环
	配Ø1.2的游丝
	2个
	双丝

	4
	锚固器
	Ø2
	640mm
	钢丝

	5
	刻度尺
	0-200mm
	2个
	深基点≥200mm，浅基点≥150mm

	6
	螺栓
	M4*10
	2个
	


五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 
提供顶板离层仪合格证等证件。
六、符合标准
JJGL-1999    《煤矿用顶板离层指示仪》
JG/T 3050-1998   《建筑用绝缘电工套管及配件》
七、质量及验收要求
1、顶板离层仪孔口套管及指示环表面不得出现开裂损伤等缺陷，刻度尺清晰。
2、顶板离层仪指示环、锚固器等配件及材质符合要求。
3、每个顶板离层仪必须带有出厂合格证，内容包含：名称、生产厂家、生产日期、规格型号等内容。

4、提供商品，凡是以次充好的，一律解除合作关系。
八、质保期及服务要求
1.质保期：产品安装使用之日起36个月。
2.如出现质量问题，出卖人应在12小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
九、保管保养、运输
1.顶板离层仪应捆扎牢固。
2.在运输及装卸过程中，应避免划伤、挤压变形。
3.防止太阳直接暴晒，成品距离热源2m以上，贮存于通风阴凉仓库内，自生产之日起保管期为一年。
十、出卖方需提供技术资料要求 
出卖方随货提供相关产品合格证、产品检验报告等技术文件。
十一、交货期 
接到产品使用人送货通知后24小时内到货。
