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喷干雾抑尘设施技术要求
一、招标范围
1.设备名称：喷干雾抑尘设施
2.设备数量：1套

二、运行环境

1.使用地点：赵固二矿料场大棚，面积约900㎡。

2.运行环境温度：-20℃～+45℃。

3.工作环境条件：高煤尘、灰尘、砂石场环境。

三、遵循标准

设计、制造、检查、安装、试验和验收电气设备、部件和材料应满足下列标准：

1.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）
2.《低压开关设备和控制设备》 第1部分：总则（GB 14048.1—2006）
3.《粉尘防爆安全规程》（GB 15577—2018）
4.《大气污染物综合排放标准》（GB 16297—1996）
5.《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923—2005）
6.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231—2009）
7.《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235—2010）
8.《工业金属管道设计规范（2008年版）》（GB 50316—2000）
9.《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）
10.《低压电气外壳防护等级》（GB/T 4942.2—93）
11.《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB 50254—2014）
12.《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）
13.《微米级干雾抑尘技术应用规范》（DB 13/T 1263-2010）
以上标准有最新版的，参照新版标准。
四、技术要求
1.喷干雾抑尘设施整机须为完全新设备（包括所有的零部件、元器件以及其他附件配件），具备便捷、安全、低故障的特点，可在煤场、沙石料场等高煤尘、高灰尘的环境下运行。
2.喷干雾抑尘设施整机无漏油、漏液、漏电，每天可连续运行时间≥20h，运行期间稳定、安全。 
3.喷干雾抑尘设施整机结构设计合理，便于检修和维护。
4.喷干雾抑尘设施配备过滤和储水装置，过滤装置应为四级过滤，全自动运行，防水垢。过滤及储水装置所用材料具备耐腐蚀特性，使用年限≥5年。
5.基本参数要求
	功  率
	≥7.5 kW

	电  压
	380 V

	泵机流量
	≥70 L/Min


	水箱容积
	≥1 m³

	过滤器流量
	≥2 m³/h

	过滤器精度
	≤5μm

	雾粒大小
	≤10μm

	喷头水压
	≥2 MPa

	设备噪声
	≤70分贝


6.设施降尘喷头、喷头底座以及其他辅料所用材质应具备耐腐蚀特性。输水管道应采用高压PE管，管道外光滑、内无毛刺、无凹凸，管道连接三通应具备耐高压、耐腐蚀的特性，使用年限≥5年
7.设施管线、喷头位置设计布局应当合理，吊挂规范、牢固，喷雾范围可有效覆盖料场大棚。设施雾化效果要强，运行期间不影响大棚内部作业车辆视野和使用。
8.设施具备时间控制、压力控制功能，可以根据需求自行设定喷雾时间和停机时间，调节压力大小。

9.设施各类铭牌和保护齐全，具备缺水、过热、漏电等保护功能。
五、其他要求

1.中标方负责设施包装、运输、安装和调试，并承担相关费用. 
2.包装、运输、安装过程中而引起的设备损坏，由供方负责更换。 

3.设施整机质保不低于1年；免费技术服务（系统免费运维）不低于1年。质量保证期内出现的质量问题，中标方应在接到方通知后8小时内做出答复，12小时内到达现场处理问题不留隐患。
4.工    期：合同签订之日起30天内完成设备到货和安装。
5.交货地点：焦作煤业（集团）新乡能源有限公司设备库。
6.交付资料：设施各类合格证、操作说明书、维护保养说明书1套、易损件价格明细1份。
7.付款形式：无预付款，货到验收合格并完成安装后中标方开具13%的增值税专用发票，招标方根据资金情况分期承兑支付合同总价的50%；正常运行三个月后无质量问题，招标方根据资金情况分期承兑支付合同总价款的40%；合同总价款的10%为质保金，质保期满无质量问题支付质保金（质保期内设备发生质量问题的，出卖人负责修复或更换该设备，待设备重新投入运行后，修复或更换部分重新开始计算质保期）。



