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赵固二矿选煤配件招标技术要求
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选煤配件招标技术要求

一、总 则    

1、本技术条件的使用范围仅限于焦作煤业（集团）新乡能源有限公司选煤厂生产系统。

2、供方提供的文件，其中包括设备数据表及设计图纸和文件采用的计量单位为中华人民共和国法定计量单位，采用的文字为中文。

3、供方应保证提供符合相应技术条件和工业标准的优质产品。

4、本技术协议作为定货合同的附件。

5、未经生产考核及鉴定的新技术不能在产品设计中采用，只有经过实际生产验证或技术性能有确切保证的设备方能被接受。

6、标志和铭牌要求每个设备应设有一个铭牌，固定在设备的外壳上，文字的尺寸应便于清楚、方便的观察。铭牌应符合API标准的要求。

7、除锈和涂漆要求

 1．除锈和防腐应符合有关技术要求。

避免遭受撞击摩擦，褪色及其它因素的损伤，设备验货前遭受的损坏应由供方负责处理并经买方认可。

 2．所有涂层膜厚度是最小膜层厚度并指的是干膜层状态，应正确利用得到批准的市售涂层膜厚度仪确定所有的涂层膜厚度。

8、材料要求

 所有的配件均应是全新的，未使用过的，质量优良，适用于在应用中存在的条件、温度和压力变化下的工作，不会出现不合理变形和性能下降或者任何零件发生意外，以致于影响到设备的效率和可靠性。

二、环境条件

安装地点：赵固二矿选煤厂

环境温度：-15℃～+45℃。

相对空气湿度：90%。

工作制度：实行常年作业，每天三班，每班8小时连续作业。

三、配件需求明细
	行号
	存货名称
	材质/图号
	备注

	1
	智能电机保护控制器
	PMAC801-6.3A-M-C+V-AES
	　

	2
	智能电机保护控制器
	PMAC801-25A-M-C+V-AES
	　

	3
	智能电机保护控制器
	PMAC801-100A-M-C+V-AES
	　

	4
	三相组合式过电压保护器
	TBP-B-12.7F/131
	　

	5
	软启动器
	3RW5536-6HA14西门子
	　

	6
	超声波液位计
	VEGASON 62 XX/A/G/V/V/M/X
	　

	7
	料位感应计
	FM151-A2AGEJB3A1A L=800mm
	　

	8
	铸铁水沟盖板
	700*500*50
	　

	9
	地辊
	150*300
	　

	10
	胶皮
	2100*2400聚氨酯
	　


四、技术要求

1、所需要的配件为赵固二矿选煤厂使用。

2、配件性能及材质必须与原有配件通用。

3、智能电机保护控制器规格型号： PMAC801-100A-M-C+V-AES、PMAC801-25A-M-C+V-AES、PMAC801-6.3A-M-C+V-AES基本情况介绍：PMAC801系列智能电机保护控制器是给电机全面的保护控制，在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。用于选煤厂配电房。现使用厂家珠海派诺电子有限公司。要求产品与现使用产品安装方式技术参数一致，能互换使用。电动机额定电压：交流380V或660V，直接接入PMAC801。电动机额定电流：交流1.6-6.3A（PMAC801-6.3A-M-C+V-AES）、25-100A（PMAC801-100A-M-C+V-AES）控制器电源电压：交流/直流85-265V通用。开关量输入：内部直流30V供电。

西门子软启动器 型号为3RW5536-6HA14 主要技术参数：西门子 SIRIUS 3RW55 系列软启动器，其主电路额定工作电压为 200 至 480 伏交流电，在 40 摄氏度下的额定工作电流为 171 安培。在 230 伏电压下，标准接线方式的额定功率为 45 千瓦；在 400 伏电压下，额定功率为 90 千瓦。该软启动器的电流极限值可在 125% 至 800% 范围内调整，起动电压可在 20% 至 100% 之间调整，启动和停止时间均可调，范围是 0 至 360 秒。控制电路电源电压为 110 至 250 伏交流电，频率为 50 或 60 赫兹。功能方面，支持软启动、软停止、突跳脉冲、泵停止、直流制动等多种控制功能，并具备电机过载保护、电流不平衡监测、接地故障监测等保护功能。该设备支持内三角接线，配有 1 个模拟输出端（信号为 4…20 毫安或 0…10 伏）。工作环境温度范围为 -25 至 +60 摄氏度，超过 40 摄氏度需降额使用，储存和运输温度为 -40 至 +80 摄氏度，最高安装海拔为 5000 米。产品通过了 CE、UL、CSA 认证。主回路和控制回路均采用螺钉型端子接线。

超声波液位计型号为VEGASON 62 XX/A/G/V/V/M/X，适用于洗煤生产系统煤泥水池液位测量。料位感应计型号为FM151-A2AGEJB3A1A L=800mm，适用于洗煤生产系统煤仓的仓位测量。
胶皮规格型号：2100*2400聚氨酯，适用于超高压压滤机使用，压滤机型号STC2000。材质：聚氨酯材质，材质必须耐磨、耐腐蚀。

铸铁水沟盖板规格型号：700*500*50  适用于煤矿水沟使用，要求铸铁水沟盖板材质为球墨铸铁、龙骨厚度不低于50mm、承重不低于10吨，可根据现场实际情况进行尺寸定制，以满足现场使用要求。
地辊为装运系统调度绞车钢丝绳使用，规格型号为：150*300mm。

五、技术服务与质量保证

1、供方提供的配件产品需保证产品防伪及物流信息的完整性，待需方确认真伪无误后方可办理签收入库。同时产品应符合设备运行环境条件，国家规范和行业技术的标准。

2、供方须对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生合同价格以外的任何费用。

3、供方的所有合同设备/部件，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部件和/或整机总装的试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。所有这些正式的记录文件、质量证明文件及合格证书作为技术资料的一部分同设备一起交付买方。

4、供方应提供的材料质量证明书

 1．产品合格证。

 2．设备制造、检验记录。

5、其他要求

 1．交货日期 15天。

 2．提供技术服务。
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