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项目名称：屏蔽泵维修。

项目概况：屏蔽泵是公司重要的动设备，在使用过程中，由于系统工况原因，有屏蔽泵损坏发生，为了尽快修复损坏屏蔽电泵，保证生产的连续性和高负荷生产，节约维修资金，需招采一家屏蔽泵维修厂家，签订为期壹年的屏蔽泵维修年度框架合同。
三、质量技术要求：屏蔽泵的维修后检测主要符合以下标准和规范：

	1
	GB/T 3215-2019
	石油、石化和天然气工业用离心泵

	2
	GB/T 25140-2010
	无轴封回转动力泵技术条件(IⅡ类)

	3
	ISO15783-2002
	无密封旋转动力泵2级规范


1.泵维修后能在规定的操作条件下安全、稳定、 满负荷、连续运行。

2.泵的机械性能方面，应能安全运行并适应可能出现的各种工况条件。

四、运输方式：维修方按采购方要求及时进行维修，维修方负责设备往返运输费用。

五、资质要求：

1.维修方须在中华人民共和国境内注册，须具有有效的企业法人营业执照。

2.需提供近2023年以来屏蔽泵维修合同三份（附结算发票）。
3.需提供防爆电器设备安装、修理资格证书或屏蔽泵类《中国国家强制性产品认证证书》。

六、服务期限：自合同签订之日起壹年。

七、服务保障：维修方对设备使用后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证，在设备使用期间如有质量问题影响屏蔽泵的正常运行，维修方保证在接到用户电话48小时内对用户提出的问题给予解决，确保屏蔽泵正常运行。采购方如有问题需派人到现场，维修方应在24小时内到达采购方现场。屏蔽泵维修交货期控制在15天内（含来、回运输时间）。未按时交货，每延误一天，维修方按500元/天/台向采购方支付逾期违约金，并承担由此给采购方带来的全部损失。
八、设备质量保证期：设备质量保证期按商务合同的规定，在质量保证期内，设备在正常使用情况下，若因设备质量问题发生故障及损坏等情况，由维修方负责免费维修或更换，直到屏蔽泵正常工作。由其它原因造成设备故障或质保期过后所遇设备故障，维修方应全力配合解决，处理故障。所需配件及其他服务，收取合理费用。
九、付款方式：设备维修完毕到达采购方现场安装验收合格7日内或到厂30日（先到为准）后，维修方开具合同总额100%增值税专用发票，采购方挂账后分批次支付合同总价的95%。剩余5%为质保金，质保期（设备正常运行经买方验收合格之日起十二个月或到货十八个月，先到为准）满后无息支付。若质保期内出现质量问题，则质保期自维修合格并交付后重新计算。

                                            开封龙宇生产保障部
                                              2026年5月8日

表一：
	电机额定 功率
	设备参数
	台
	更换/维修内容及价格（元）

	
	
	
	检修项目

（更 换）
	价格
	检修项目
	价格
	检修项目
	价格
	检修项目
	价格
	简单修复
	价格

	5kW 及以 下
	电压 380V；防护
等级 IP55；防爆
等级 Exd Ⅱ
CT4/5
	1
	线圈 H 级
	
	更换转子屏
蔽套（材质 316L）
	
	更换转子屏 蔽套（材质 HC-276）
	
	更换 TRG 表
	
	泵轴
	

	
	
	
	线圈 C 级
	
	
	
	
	
	更换密封垫
	
	叶轮
	

	
	
	
	定子屏蔽套
	
	
	
	
	
	更换接线架
	
	耐磨板
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴承座
	

	>5≤ 10kW
	电压 380V；防护
等级 IP55；防爆
等级 Exd Ⅱ
CT4/5
	1
	线圈 H 级
	
	更换转子屏
蔽套（材质 316L）
	
	更换转子屏 蔽套（材质 HC-276）
	
	更换 TRG 表
	
	泵轴
	

	
	
	
	线圈 C 级
	
	
	
	
	
	更换密封垫
	
	叶轮
	

	
	
	
	定子屏蔽套
	
	
	
	
	
	更换接线架
	
	耐磨板
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴承座
	

	>10≤ 15kW
	电压 380V；防护
等级 IP55；防爆
等级 Exd Ⅱ
CT4/5
	1
	线圈 H 级
	
	更换转子屏
蔽套（材质 316L）
	
	更换转子屏 蔽套（材质 HC-276）
	
	更换 TRG 表
	
	泵轴
	

	
	
	
	线圈 C 级
	
	
	
	
	
	更换密封垫
	
	叶轮
	

	
	
	
	定子屏蔽套
	
	
	
	
	
	更换接线架
	
	耐磨板
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴承座
	

	>15≤ 20kW
	电压 380V；防护
等级 IP55；防爆
等级 Exd Ⅱ
CT4/5
	1
	线圈 H 级
	
	更换转子屏
蔽套（材质 316L）
	
	更换转子屏 蔽套（材质 HC-276）
	
	更换 TRG 表
	
	泵轴
	

	
	
	
	线圈 C 级
	
	
	
	
	
	更换密封垫
	
	叶轮
	

	
	
	
	定子屏蔽套
	
	
	
	
	
	更换接线架
	
	耐磨板
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴承座
	

	>20≤ 25kW
	电压 380V；防护
等级 IP55；防爆
等级 Exd Ⅱ
CT4/5
	1
	线圈 H 级
	
	更换转子屏
蔽套（材质 316L）
	
	更换转子屏 蔽套（材质 HC-276）
	
	更换 TRG 表
	
	泵轴
	

	
	
	
	线圈 C 级
	
	
	
	
	
	更换密封垫
	
	叶轮
	

	
	
	
	定子屏蔽套
	
	
	
	
	
	更换接线架
	
	耐磨板
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴承座
	

	>25≤ 30kW
	电压 380V；防护
等级 IP55；防爆
等级 Exd Ⅱ
CT4/5
	1
	线圈 H 级
	
	更换转子屏
蔽套（材质 316L）
	
	更换转子屏 蔽套（材质 HC-276）
	
	更换 TRG 表
	
	泵轴
	

	
	
	
	线圈 C 级
	
	
	
	
	
	更换密封垫
	
	叶轮
	

	
	
	
	定子屏蔽套
	
	
	
	
	
	更换接线架
	
	耐磨板
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴承座
	

	>30≤ 40kW
	电压 380V；防护
等级 IP55；防爆
等级 Exd Ⅱ
CT4/5
	1
	线圈 H 级
	
	更换转子屏
蔽套（材质 316L）
	
	更换转子屏 蔽套（材质 HC-276）
	
	更换 TRG 表
	
	泵轴
	

	
	
	
	线圈 C 级
	
	
	
	
	
	更换密封垫
	
	叶轮
	

	
	
	
	定子屏蔽套
	
	
	
	
	
	更换接线架
	
	耐磨板
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴承座
	

	>40≤ 50kW
	电压 380V；防护
等级 IP55；防爆
等级 Exd Ⅱ
CT4/5
	1
	线圈 H 级
	
	更换转子屏
蔽套（材质 316L）
	
	更换转子屏 蔽套（材质 HC-276）
	
	更换 TRG 表
	
	泵轴
	

	
	
	
	线圈 C 级
	
	
	
	
	
	更换密封垫
	
	叶轮
	

	
	
	
	定子屏蔽套
	
	
	
	
	
	更换接线架
	
	耐磨板
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	轴承座
	

	合  计（元）
	A1
	/
	A2
	/
	A3
	/
	A4
	/
	A5

	
	


注：1、线圈H 级、线圈C 级指的是线圈绝缘等级。

所有定子屏蔽套材质为“HC ”

以上A1、A2、A3、A4、A5为当前列合计，总合计=A1+A2+A3+A4+A5，平台报价请将总合计价格上报，并将该报价明细打印出来加盖公章后与平台报价一并上传，该报价单将作为合同签订的价格依据。上报的总合计价格是评标时价格评审的依据。
