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制动器技术规范书

1、项目概况：

本次所采购制动器主要使用于煤矿井下带式输送机及刮板输送机、地面选煤厂输送设备用。

2、供货范围：

	序号
	名  称
	规格型号
	电压等级
	预计年需求量/台
	备   注

	1
	制动器
	DYW200-315
(BYWZ5-200/30)
	660/1140V
	1
	MA

	2
	制动器
	DYW250-500
(BYWZ5-250/30)
	660/1140V
	1
	MA

	3
	制动器
	DYW315-900
(BYWZ5-315/80)
	660/1140V
	4
	MA

	4
	制动器
	DYW315-900
(BYWZ5-315/E50)
	660/1140V
	1
	MA

	5
	制动器
	DYW400-1200
(BYWZ5-400/121)
	660/1140V
	6
	MA

	6
	制动器
	DYW400-1200
(BYWZ5-400/80)
	660/1140V
	1
	MA

	7
	制动器
	DYW500-1600
(BYWZ5-500/121)
	660/1140V
	4
	MA

	8
	制动器
	DYW500-1600
(BYWZ5-500/201)
	660/1140V
	4
	MA

	9
	制动器
	DYW315-900
(BYWZF5-315/80)
	非标660/1140V
	30
	MA（附图）

	10
	制动器
	DYW400-1200
(BYWZF5-400/80)
	非标660/1140V
	50
	MA（附图）

	11
	制动器
	YWZ5-200/30
	380V
	1
	

	12
	制动器
	YWZ5-250/30
	380V
	1
	

	13
	制动器
	YWZ5-315/80
	380V
	1
	

	14
	制动器
	YWZ5-315/E50
	380V
	1
	

	15
	制动器
	YWZ5-400/121
	380V
	1
	

	16
	制动器
	YWZ5-400/80
	380V
	1
	

	17
	推动器
	BEd80/6
	非标660/1140V
	1
	

	注：1-10项制动器提供整机煤安证


3、主要部件配置技术要求

（1）制动器主要有推动器、拉杆、制动臂、制动瓦、底座等组成；

（2）隔爆型电力液压制动器其隔爆性能应符合GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备  通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分：隔爆型“d”》的规定；

（3）推动器电动机电源为三相交流电源；

（4）推动器电动机的工作制为S1连续工作制；

（5）推动器在额定电压和额定电源频率下的推力应不小于1.25倍的额定推力；

（6）推动器在每个动作循环过程中推杆的运动不应有卡滞、爬行现象；

（7）推动器运行至热稳定状态时，推动器外壳及任何密封处不应有渗漏油现象；

（8）推动器电动机外壳及接线盒防护等级不低于GB/T4942.1规定的IP44；

（9）推动器电动机绝缘等级不低于E级；

（10）制动瓦材质应符合GB6332.2-86《块式制动器制动瓦》规定的要求或高于此要求；

（11）制动衬垫的材料粒度应均匀，不得含有损伤制动轮的杂质；

（12）制动衬垫相对于铸铁、铸钢材料的制动轮动摩擦系数应不小于0.35；

（13）制动器橡套引入装置采用带防止电缆抜脱装置的压紧螺母式引入装置，压紧螺母内径不小于34mm；

（14）隔爆型制动器及配套推动器所提供煤安证必须满足使用于煤矿综采工作面及煤尘、甲烷等爆炸性环境。
4、生产制造、安装、检验检测所需资质文件。

投标方需提供其投标产品对应型号有效的产品合格证；隔爆型制动器应提供有效的煤安标志证书。
5、使用环境及范围
（1）使用环境温度-20°C～+40°C；

（2）使用海拔高度不超过1000m；

（3）使用相对湿度不大于95%； 

（4）使用工况：使用于煤矿井下，允许在空间狭小、通风散热条件差、潮湿、有粉尘、煤尘和甲烷气体的爆炸性环境及综采工作面工作。

6、适用标准（包括但不限于下列标准）

（1）最新版《煤矿安全规程》

（2）GB3836.1-2021     《爆炸性环境第1部分：设备  通用要求》

（3）GB3836.2-2021     《爆炸性环境第2部分：隔爆型“d”》

（4）JB/T10603-2006     《电力液压推动器》

（5）JB/T6406-2006      《电力液压鼓式制动器》

（6）JB/T6406.3-1992    《电力液压块式制动器  推动器》

（7）JB/T7021-2006      《鼓式制动器连接尺寸》

（8）JB4262-1992        《防爆电器用橡套电缆引入装置》

7、质量及验收要求

    产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
8、服务及质保要求

（1）如有需要，厂家负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用现场进行。通过培训，技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

（2）产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，厂家应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

9、运输及包装要求

    设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。
10、提供技术资料要求

交货时应须提供下列技术资料（包括但不限于）：

（1）整套随机图纸（包含设备的主要尺寸、参数、重量）、使用说明书；

（2）设备出厂检验报告、产品合格证、煤安证、防爆证、装箱单等资料；
11、其他
（1）交货期：满足招标方安装调试需求，并运送到指定组装场所（河南省永城市河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司）。

（2）如有其他问题，友好协商解决。
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