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赵固一矿环保治理设施招标技术要求

一、招标范围
根据我矿生产需要，现需购买≥3KW双臂焊烟净化器6台；≥11KW切割粉尘收集器5台；容积≥1立方，射程大于等于10米新能源移动式雾炮机2台；相关设备治理效果需满足环保与安全生产要求。

二、环保设施相关基本情况和要求
使用地点和用途：矿区地面机电班日常工作使用。 

环境温度：-5℃～+50℃。

海拔高度：不高于1000m。

三、环保设施执行的标准和规定
按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行。

环保设施主要技术参数及配置要求

1、焊烟净化器主要参数

	名  称
	主要参数
	备  注

	电源电压
	380v
	

	电机功率
	≥3KW
	

	处理风量
	≥3600m2/h
	

	电机材质
	纯铜电机
	

	滤筒材质
	覆膜滤芯
	

	过滤面积
	≥30m2
	

	过滤精度
	0.3um
	

	粉尘净化效率
	≥99%
	

	吸气口数量
	2支
	

	清灰方式
	脉冲自动清灰
	


2、切割集尘器主要参数

	名  称
	主要参数
	备  注

	电源电压
	380V
	

	电机功率
	≥11kW
	

	处理风量
	≥3500m³/h
	

	风压
	≥3500帕
	

	清灰方式
	脉冲
	

	电机材质
	纯铜电机
	

	智能系统
	可远程监控
	


移动式雾炮机主要参数

	名  称
	主要参数
	备  注

	转向控制
	方向盘式
	

	外形尺寸
	≥4000mm*1.3mm*2000mm
	

	电瓶容量
	52ah*5
	

	电瓶电压
	60v
	

	续航里程
	≥50km
	

	雾炮射程
	≥10m
	

	洒水宽度
	≥5m
	

	高炮射程
	≥15m
	

	罐体容积
	≥2m³
	

	水泵功率
	≥750W
	


五、供货范围及要求
（一）供方须对一切与合同有关的供货车辆及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

（二）环保治理设施必须有质量证明文件及合格证书作为技术资料的一部分同环保治理设施一起交付买方。

（三）供方应提供的环保设施质量证明书

（1）环保治理设施操作使用说明书、维护保养说明技术文件、培训指导书及技术图纸；

（2）合格证书和检验报告；

（3）装箱单设备清单

-----环保治理设施维护所必须的专用工具。

-----附件及专用工具清单；

-----随材料装运的最终技术文件清单;

-----易损件、配件明细及其图纸；

六、技术培训及售后服务事宜

（一）供方在接到买方要求派人员到现场的通知后，须派专业人员到现场指导、检查、维修保养。

（二）供方应根据买方要求，必须免费对买方职员进行设备使用操作、维护保养等方面的培训（不少于2人），达到买方职员（不少于2人）对设备会操作、会维护保养等，满足买方的要求。

（三）供货方认为需要说明的其他事项等。

七、结算方式

无预付款，设备到货经验收合格后，供货方开具增值税专用发票，分期支付至合同价款的90%；10%质量保证金运行一年无问题或到货18个月一次性支付。（若设备正常运行期间出现质量问题，影响设备运行的连续性，将从设备恢复正常运行日起重新计算质保期），支付方式为电子承兑汇票。
八、其他要求

（一）中标方须保证所提供的设备是全新的、未使用的、技术成熟的，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

（二）保修期内（最少为一年），如设备出现问题，供方应在接到需方通知24小时内完成对设备的免费维修工作，不能对正常生产造成过大影响。

（三）供货周期：合同签订后30个工作日内。

（四）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，中标方负责将环保治理设施运送到矿内指定地点。

