
乳化液泵泵体项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	乳化液泵泵体（BRW500/37.5、

BRW500/31.5）
	1、额定压力：31.5MPa / 37.5MPa（根据泵型）

2、额定流量：500L/min

3、容积效率：≥92%

4、工作介质：乳化液（浓度3%~5%）

5、工作温度：10℃ ~ 60℃

6、材质要求：泵头体采用高强度合金钢，锻造成型

7、热处理要求：调质处理，硬度≥HB250

8、密封形式：进口组合密封，耐压≥1.5倍额定压力

9、连接方式：与泵体法兰连接，螺栓强度等级不低于10.9

10、防护处理：内外表面防锈处理，外部涂装耐腐蚀漆
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。买受人在发票挂账后，将分期向出卖人支付合同总价款的90%，一年内付清。

2.合同总价款的10%作为质保金。若质保期内产品无质量问题，买受人应在质保期结束后的三个月内支付该质保金。支付时，出卖人需提供产品使用人出具的质保金支付证明。

3、接受银行电子承兑付款。
	
	

	交货期：合同签订后30日内交货。
	
	

	质保要求：产品质保期为自货到验收合格12个月。如出现质量问题，设备厂家应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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