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液压管路附件技术要求
一、使用地点

液压管路附件主要供煤矿井下采掘设备及综采工作面液压支架等使用。

二、货物名称
	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	1
	SSKV直通
	φ76mm
	个
	100

	2
	SSKV直通
	φ64mm
	个
	200

	3
	SSKV直通
	φ51mm
	个
	400

	4
	SSKV卡箍
	φ76mm
	个
	200

	5
	SSKV卡箍
	φ64mm
	个
	400

	6
	SSKV卡箍
	φ51mm
	个
	800

	7
	SSKV球阀
	φ76mm
	个
	10

	8
	SSKV球阀
	φ64mm
	个
	10

	9
	SSKV球阀
	φ51mm
	个
	20

	10
	SSKV三通
	φ64mm
	个
	10

	11
	SSKV三通
	φ51mm
	个
	10

	12
	异径三通
	SSKV64mm/KJ25mm
	个
	20

	13
	异径三通
	SSKV51mm/KJ19mm
	个
	30


三、主要技术要求

1、材质为碳钢，接头表面须镀锌并做钝化处理，颜色为彩锌或为不锈钢材质。

2、接头、球阀及变径出厂前，应以其许用工作压力的1.5倍进行保压试验，时间不低于1min，不能出现泄漏。
3、接头、球阀及变径出厂前，应清理干净表面及内部加工时产生的毛刺及杂质。

4、能与矿在用同种型号胶管进行连接、互换。

四、检验检测所需物资文件 

须提供出厂检验报告、合格证。
使用环境及范围 

能适用于井下各种作业环境中。

六、质量及验收要求

1、外观无受损、变形、腐蚀等异常现象。

2、公称外径、内径偏差符合GB/T3683-2011相关要求。

七、其它要求

1、须保证所提供的配件是全新的，满足生产需求，并对质量保证、性能试验以及供货的完整性负责。

2、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年,质保金10%。

3、供货期：14天内。

4、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。
5、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

6、车辆运输：供货车辆排放标准为纯电新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。

7、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由卖方负责。
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