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赵固一矿防爆阻燃密封圈技术要求

一、项目简介及使用地点

防爆阻燃密封圈用于煤矿井下及其它要求防爆抗静电场合的防爆开关和其他电器的电缆出口，起到隔绝易燃气体与火源的作用。

二、货物名称、规格型号及供货范围
防爆阻燃密封圈，直径18-181mm范围内的常用规格,其宽度根据矿井需求计划进行加工。具体明细见附表1
三、主要部件配置及技术要求

防爆密封圈广泛用于隔爆型引入装置、防爆电缆密封夹紧接头、各种防爆仪器仪表设备引入引出中，满足GB/T 3836-2021中规定。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

合格证内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期、生产批号和产品检测报告。

五、产品适用标准

执行标准：GB/T5719-2006 《橡胶密封制品词汇》
六、技术参数
1.电缆引入装置的密封圈属于橡胶材料，应满足GB/T 3836-2021中规定。

2.密封圈硬度在绍尔氏硬度45度～55度之间。
七、质量及验收要求
供应产品不允许存在孔隙、裂纹、杂质、气泡；表面应当光滑、清洁。包装完好，证件齐全。

八、安装、调试要求

无。

九、服务及质保要求

质保期一年，供应厂商提供的产品，如出现质量问题，接到通知后48时派人到现场处理。售出的产品在质保期内，属产品质量问题负责无条件退换。

十、运输及包装要求

汽运到指定地点，随货物配带有效的产品合格证。送货车辆要求采用新能源车辆。
十一、其它

1.参加本标段投标的供应商需提供有效的营业执照（三证合一）。

2.付款方式：中标厂商应根据仓库出库单数量开具13%增值税专用发票，我公司结算挂账后分期以承兑汇票或电汇方式支付货款。

3.当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。

4.交货期：双方签订合同后，接到发货通知14日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

5.供货车辆排放标准必须是纯电新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。
6.未尽事宜，双方协商解决。

附表1
	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	1
	防爆阻燃密封圈
	φ18
	个
	1000
	

	2
	防爆阻燃密封圈
	φ20
	个
	700
	

	3
	防爆阻燃密封圈
	φ22
	个
	2500
	

	4
	防爆阻燃密封圈
	φ24
	个
	900
	

	5
	防爆阻燃密封圈
	φ26
	个
	100
	

	6
	防爆阻燃密封圈
	φ28
	个
	700
	

	7
	防爆阻燃密封圈
	φ33
	个
	1200
	

	8
	防爆阻燃密封圈
	φ34
	个
	700
	

	9
	防爆阻燃密封圈
	φ39
	个
	100
	

	10
	防爆阻燃密封圈
	φ40
	个
	100
	

	11
	防爆阻燃密封圈
	φ42
	个
	100
	

	12
	防爆阻燃密封圈
	φ58
	个
	600
	

	13
	防爆阻燃密封圈
	φ68
	个
	600
	

	14
	防爆阻燃密封圈
	φ72
	个
	300
	

	15
	防爆阻燃密封圈
	φ85
	个
	800
	

	16
	防爆阻燃密封圈
	φ90
	个
	200
	

	17
	防爆阻燃密封圈
	φ102
	个
	100
	

	18
	防爆阻燃密封圈
	103
	个
	500
	

	19
	防爆阻燃密封圈
	105
	个
	200
	

	20
	防爆阻燃密封圈
	106
	个
	50
	

	21
	防爆阻燃密封圈
	108
	个
	200
	

	22
	防爆阻燃密封圈
	128
	个
	600
	

	23
	防爆阻燃密封圈
	129
	个
	400
	

	24
	防爆阻燃密封圈
	130
	个
	100
	

	25
	防爆阻燃密封圈
	181
	个
	50
	


