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顺和煤矿自动变径扩孔钻头技术规格书
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2026年5月
顺和煤矿自动变径扩孔钻头技术规格书

一、项目简介及使用地点

根据顺和煤矿井下瓦斯治理钻孔扩孔使用需要，拟购置自动变径扩孔钻头一批，用于井下瓦斯瓦斯治理钻孔扩孔使用。

二、货物名称及供货范围
	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	计划数量
	备注

	1
	自动变径扩孔钻头
	Φ500mm
	个
	10
	


三、技术要求（以下参数供参考，但投标人投标产品不得低于本技术规范书要求）：

1.适用工况：煤层坚固性系数f=0.8至5.0，适配软煤层、破碎煤层、软硬复合地层；可直接安装在用坑道钻机，无需额外增加辅助设备与装置。
2.装置直径要求
（1）非工作状态（打开前）：收拢基础外径≥110mm。
（2）工作状态（打开后）：最大扩孔外径≥500mm。
3.整体材质：外部高碳钢，内部与水接触部分要求不锈钢。
4.可配套钻杆：φ89mm（刻槽或三棱）。 
5.水压要求：
（1）打开状态水压：≥4MPa。
（2）关闭状态水压：＜0MPa。

（3）常规钻进（收拢闭合状态）

正常钻进成孔时，清水泵站供水压力≤4MPa，水压不足触发张开机构，钻头全程保持收拢闭合状态，以基础外径平稳钻进、排渣，不影响常规钻孔施工。

（4）自动变径扩孔（张开工作状态）

钻孔到达指定扩孔位置后，提升供水水压至额定4MPa，水压驱动内部机械联动机构，切削刀臂自动平稳向外张开，同步实现机械切削+水力冲刷扩孔造穴；压力持续稳定即可保持完全张开扩孔状态，造穴过程推进速度缓慢可控。

（5）自动复位退钻（再次收拢状态）

扩孔施工完成后，将供水压力回落至0MPa以下，水压卸载，刀臂自动灵敏回缩、完全复位收拢，钻头恢复小外径尺寸，可顺利整孔退钻。

（6）核心要求：纯水压全自动控制变径，无需人工外部操作，切换响应灵敏，无卡滞、无误动作。

6.适配钻机：煤矿用履带式全液压坑道钻机。

四、符合标准
1.产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行；

2.符合《煤矿安全规程》（2025版）。

五、所需资质文件

1.送货时，需携带出厂合格证、出厂性能检验报告。

2.供应商投标时须提供至少1份投标产品近二年供货业绩，提供合同原件扫描件，钻头材质检测报告。

3.供应商报名后，主动与矿通风防突科对接联系，并携带自动变径扩孔钻头到场开展现场试验，未开展现场试验，视为投标无效。
六、质量及验收要求

1.外观验收：钻头整体无裂纹、无变形、无锈蚀、硬质合金齿完好无缺损。

2.尺寸验收：收拢外径、最大扩孔尺寸、连接丝扣尺寸、总长符合图纸及本规格书要求。

3.开合性能验收：现场通水升压、降压反复测试，张开收拢灵敏、到位准确、全程无卡滞。

4.压力验收：额定4MPa工作压力状态，保压稳定、机构工作正常。

5.资料验收：出厂合格证、材质检测报告、出厂性能检验报告齐全、有效。

七、服务及质保要求

1.自产品购进使用之日起，质保期1年，产品在质保期内非人为原因出现问题，出卖方应免费维修或更换，并在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖方承担。

2.出卖人应向产品使用人提供终身技术服务，包括免费指导现场调试、操作等，出卖人须在8小时内响应技术服务。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响产品使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人承担，产品使用人有权拒付产品设备款。

3.出卖人负责对其售出产品的材质在使用中出现的问题及后果负责，产生的费用均有出卖人承担。

八、运输及包装要求

1.在运输过程中应避免暴晒雨淋，应防止剧烈碰撞，严禁摔掷、重压，严禁拖擦及用尖锐硬物划伤。

2.设备应贮存在空气干燥无腐蚀性气体的环境中。

九、其它：

1.本技术规范书中提出的要求是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2.如果出卖人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。

3.技术联系人及联系方式

技术联系人：李武警 15136607607；03705193491。

