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正龙煤业有限公司城郊煤矿

推车机配件技术规格书

编 制 人：

审 核 人：

机电副总：
日    期：2026年5月11日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

推车机配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

    河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿为满足生产需要，采购推车机配件，使用地点副井口、副井底、西风井口、西风井底，具体技术要求如下：

二、货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	计量单位
	规格型号
	数量
	备注
	是否需要煤安及防爆证

	1
	变量柱塞泵
	台
	A10VS045DFR/31R-PPA12N00
	1
	
	煤安和防爆证

	2
	出车侧摇臂
	台
	YC6-306.3-02 (左侧/右侧)
	1
	左侧或右侧
	否

	3
	出车侧摇臂
	台
	YC6-306.4-02 (左侧/右侧)
	1
	左侧或右侧
	否

	4
	出车侧支架
	台
	YC6-306.1-04 YC6/1.5
	1
	
	否

	5
	出车侧支架
	台
	YC6-306.5-04 YC6/2.3
	1
	
	否

	6
	传动架（固定架）
	件
	TBC6-342.1-0102
	1
	
	否

	7
	弹簧
	件
	TBC-0106
	1
	
	否

	8
	隔爆型电磁铁
	件
	DTBZ4-37FYC
	1
	
	煤安和防爆证

	9
	隔爆型电磁铁
	件
	DTBBL4-52FYC
	1
	
	煤安和防爆证

	10
	隔爆型电磁铁
	件
	DTBZ4-90FYC
	1
	
	煤安和防爆证

	11
	叠加单向节流阀
	件
	MTC-03W-K-30
	1
	
	煤安和防爆证

	12
	叠加式减压阀
	个
	MPR-02P
	1
	
	煤安和防爆证

	13
	叠加式液控单向阀
	件
	WPC-02W-20
	1
	
	煤安和防爆证

	14
	叠加式液控单向阀
	件
	MPC-03W-50-40
	1
	
	煤安和防爆证

	15
	叠加式液控减压阀
	件
	MPR-02P-K-3-20
	1
	
	煤安和防爆证

	16
	改向链轮
	件
	MC6-376.1-0106
	1
	
	否

	17
	过滤器滤芯
	件
	HD*25*10
	1
	
	否

	18
	滑车
	件
	YC6-306.1-0602
	1
	
	否

	19
	回油过滤器
	只
	RFA-160*20EY
	1
	
	否

	20
	回油滤油器
	个
	RFB-160x20Y
	1
	
	否

	21
	减压阀
	件
	SWPN-21-B-G24
	1
	
	煤安和防爆证

	22
	减压阀
	件
	SWPN-21-W-G24
	1
	
	煤安和防爆证

	23
	进车侧摇臂
	台
	YC6-306.3-01 (左侧/右侧)
	1
	左侧或右侧
	否

	24
	进车侧摇臂
	台
	YC6-306.4-01  (左侧/右侧)
	1
	左侧或右侧
	否

	25
	进车侧支架
	台
	YC6-306.1-01 YC6/1.5
	1
	
	否

	26
	进车侧支架
	台
	YC6-306.5-01 YC6/2.3
	1
	
	否

	27
	空气滤青器
	只
	QLQ2
	1
	
	否

	28
	拉爪
	件
	TBC6-342.1-02020101
	1
	
	否

	29
	拉爪小车
	节
	TBC6-342.1-0202
	2
	
	否

	30
	连接杆
	件
	ZC6-328.1-04
	1
	
	否

	31
	连接小车
	节
	TBC6-342.1-0203
	2
	
	否

	32
	链扣
	件
	16A
	1
	
	否

	33
	链条
	件
	16A-1
	5
	
	否

	34
	轮挡轴
	件
	ZC6-328.1-0105
	1
	
	否

	35
	滤芯
	个
	ZX-100X80
	1
	
	否

	36
	滤芯
	个
	FBX-160X20
	5
	
	否

	37
	马达
	台
	JS-100
	1
	
	煤安证

	38
	梅花垫
	件
	TBC6-342.1-010504
	5
	
	否

	39
	耐震压力表
	个
	Φ100背接式 25MPa
	3
	
	煤安证

	40
	上弹簧座
	件
	TBC-0104
	1
	
	否

	41
	升降轮
	件
	YC6-306.1-0604
	1
	
	否

	42
	松紧调节装置
	套
	M30*380*3.5
	1
	
	否

	43
	推车机油缸
	根
	Φ63*300*35
	1
	
	煤安证

	44
	推爪
	件
	TBC6-342.1-02010101
	1
	
	否

	45
	推爪小车
	节
	TBC6-342.1-0201
	5
	
	否

	46
	吸油过滤器
	只
	TF-160*180EY
	1
	
	否

	47
	吸油滤油器
	个
	LXZ-100x80LY
	1
	
	否

	48
	下弹簧座
	件
	TBC-0105
	1
	
	否

	49
	压力表
	只
	025HPa Y63B-17
	1
	
	否

	50
	摇尖（右）
	件
	YC6-306.1-0201
	1
	
	否

	51
	摇尖（左）
	件
	YC6-306.1-0201
	1
	
	否

	52
	摇尖（左右）
	付
	YC6-306.1-0201
	1
	
	否

	53
	摇台
	台
	YC6/1.5 进车侧（左侧/右侧）
	1
	左侧或右侧
	否

	54
	摇台
	台
	YC6/1.5 出车侧（左侧/右侧）
	1
	左侧或右侧
	否

	55
	摇台
	台
	YC6/2.3 进车侧（左侧/右侧）
	1
	左侧或右侧
	否

	56
	摇台
	台
	YC6/2.3 出车侧（左侧/右侧）
	1
	左侧或右侧
	否

	57
	摇台
	台
	YC6/2.8 进车侧（左侧/右侧）
	1
	左侧或右侧
	否

	58
	摇台大轴座
	件
	YC6-306.1-06
	1
	
	否

	59
	摇台油缸
	台
	G1 50×350
	1
	
	煤安证

	60
	摇台轴承座螺杆
	件
	YC6-306.1-08
	1
	
	否

	61
	油缸
	台
	S1 50*220
	1
	
	煤安证

	62
	主动链轮
	件
	MC6-376.1-0101
	1
	
	否

	63
	阻车器
	台
	ZC6/5.6
	1
	
	否

	64
	联轴套
	件
	TBC6-328.1-0205
	5
	
	否

	65
	销齿机
	套
	TBC6-342.1-0204
	2
	
	否

	66
	拉簧
	件
	TBC-0103
	40
	
	否

	67
	伊顿马达
	台
	6K-985-0017
	2
	
	煤安证

	68
	阻车器油缸
	台
	ZC6-328.1-09
	3
	
	煤安证

	69
	电源
	块
	CP
	1
	
	否

	70
	摸拟显示组件
	块
	ZDB02
	1
	
	否

	71
	矿用隔爆型温度变送器
	件
	GWD160K
	1
	
	煤安和防爆证

	72
	液位液温计
	个
	LS-5”
	1
	
	煤安和防爆证

	73
	列管式油冷却器
	台
	ZLQFL
	1
	
	煤安证

	74
	油缸
	台
	HSG63
	1
	
	煤安证

	75
	摇台搭接块
	个
	GAZK-FB
	1
	
	否

	76
	摇台铜瓦座
	个
	YC-306.1-05
	1
	
	否

	77
	油缸连接叉
	个
	140*75*60
	1
	
	否

	78
	五星马达
	个
	IAM800
	1
	
	煤安证

	79
	液位计
	个
	YWZ-2501
	1
	
	否

	80
	矿用隔爆型浮球液位开关
	个
	KBU3000
	1
	
	煤安和防爆证

	81
	本安型磁性传感器
	个
	CGHC—（B）
	1
	
	煤安和防爆证

	82
	井口摇台油缸
	个
	G1 50x300
	1
	
	煤安证

	83
	推车机小轮(长轴）
	个
	TBC6-200
	1
	
	否

	84
	推车机小轮（短轴）
	个
	TBC6-150
	25
	
	否

	85
	摇台
	台
	YC6/1.0 进车侧——(左/右）
	1
	左侧或右侧
	否

	86
	摇台
	台
	YC6/1.0 出车侧——(左/右）
	1
	左侧或右侧
	否

	87
	摇台油缸
	个
	G  50x300
	1
	
	煤安证

	88
	摇台油缸
	个
	G  63x300
	1
	
	煤安证

	89
	马达
	台
	IAM800
	1
	
	煤安证

	90
	柱塞泵联轴器
	个
	R0TEX42
	1
	
	否

	91
	单向阀
	个
	CV-G03-05-10
	1
	
	煤安证

	92
	传动装置
	个
	TBC6一342.1-0106（800型）
	1
	
	否

	93
	传动装置（井上下推车机）
	套
	TBC6-342.1-01
	1
	
	否

	94
	联轴器（井上下推车机五星马达）
	套
	TBC6-342.1-0104
	1
	
	否

	95
	梅花垫
	只
	1600马达用
	1
	
	否

	96
	马达（五星马达）
	台
	1600
	1
	
	煤安证


三、主要部件（或设备）配置要求
1.电气类配件型号、安装尺寸、功能等方面与现用配件相同，机械类配件安装尺寸、功能等方面与现用配件相同。如有疑问的厂家可来现场进行测量确认，所有配件都不得存在降低配置和功能现象。
2.电气设备具有EXdI标识，满足2025版《煤矿安全规程》及《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》要求。
3.厂家应免费对安装、使用技术进行指导，售后服务应及时且完善。
4.所有配件质保期应不低于1年。
    四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、投标人必须有合格的企业资质，提供矿用产品安全标志证书、防爆合格证，并与网络查询的证号一致。

五、货物使用标准

GB 51145-2015《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》

KA 25-2025 《煤矿井下机电设备完好性要求》

GB/T 3836.1-2021
《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021
《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

MT/T 216-90 
装罐推车机：推车机分类、技术要求、强度、推力、速度、试验方法。

MT/T 217-90
摇台：摇台承载能力、角度、搭接精度、闭锁要求。

MT/T 218-90 
阻车器：阻车能力、动作可靠性、缓冲、闭锁。

MT/T 219-90 
安全门：强度、开闭速度、与罐笼 / 摇台的联锁。

MT 827-2005 《煤矿机械液压系统通用技术条件》

《煤矿安全规程》2025版
六、质量及验收要求

1.出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

2.根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，在验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若出卖人撤走产品，必须等产品使用人工程结束并将其拆除升井，具体时间由产品使用人根据生产情况确定。影响安全生产的产品使用人可以书面形式向出卖人提出索赔。

3.出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

5.按技术规格书要求的质量标准验收。

6.在产品安装使用之前，由产品使用人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

7.使用期间产品出现一般质量问题（非人为损坏），由供应商免费维修或更换，并承担一切费用。

8.使用期间产品出现严重质量问题（出现安全事故、影响生产、造成不良影响等），退回该产品，不予挂账，并对供应商进行索赔，由供应商承担一切费用。

9.违反本技术要求或质保期内出现质量问题的，不予付款和办理质保金。

七、安装、调试要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

现场产品具备安装调试条件后，产品使用人提前一周通知出卖人，出卖人接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

出卖人免费提供通信协议，并负责协助使用单位接入自动化控制系统，实现组网通信及无人值守功能。
八、服务及质保要求

1.出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在产品出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于72小时，基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于24小时。

2.安装后，达到完好运行状态，质保期不少于一年，属于专有技术的硬件、产品必须保证终身提供备品备件与服务。

3.产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人承担，使用人有权拒付款。

九、运输及包装要求

1.产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

a.产品名称型号

b.主要技术参数

c. 制造厂名称

d. 制造日期

2.随机文件用塑料袋封好装入箱中，包括但不限于：矿用产品安全标志证书、防爆合格证、产品合格证（内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号）等，并与网络查询的证号一致。
   十、交货期

1.供货时间：合同签订后，接到矿方供货通知30天内交货。

2.供货地点：河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿。

十一、其他
1.为保障安装调试，出卖人需按使用人提供的图纸配置发货。   

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合技术规格书和工业标准的优质产品。

3.如果出卖人没有以书面形式对技术规格书的条文提出异议，则意味着供货方提供的产品完全符合技术规格书的要求。

4.其他未尽事宜，由双方协商解决。

十二、技术联系人

徐晓磊03705195340
