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减速机招标技术要求
一、采购设备规格型号、数量
	名    称
	参考型号
	减速比
	额定功率（kW）
	额定转速（r/min）
	数量（台）
	输出扭矩

	减速机
	MC3RVHF06-
45-03
	43.54
	66.1
	980/22
	1
	10100Nm


二、执行的标准和规定
《煤矿安全规程》2025版
《煤矿井下机电设备完好性要求》KA 25-2025
《矿用重载行星齿轮减速器》JB/T 12808-2016
《重载行星齿轮减速器通用技术要求》JB/T 13605-2018
《矿井提升机用行星齿轮减速器》JB/T 9043-2016
设备应至少符合不限于以上最新版的国家及行业标准，本技术要求所引用的标准如与投标方执行的标准发生矛盾，应按其中标准较高者执行，并提交招标方最终确认。投标方在设备设计和制造过程中所遵循的规程、规范和标准，必须采用其最新版本。 
三、与采购设备相关基本情况介绍
本次采购的电机为赵固二矿西轨道底抽巷架空乘人装置配套减速机，要求能与现场减速机直接互换安装使用。
1.安装地点：赵固二矿井下西轨道底抽巷。
2.配套电机：YBBP250M-6。
3.DHY37-18/1500(A)型架空乘人装置配套使用。
4.架空乘人装置运行速度：1.2m/s。
四、使用环境
1.使用环境：潮湿多尘，空气中含有爆炸性气体（甲烷）和煤尘。
2.环境温度：2℃-40℃，相对湿度不超过90%。
3.地震烈度：本区地震烈度按6度考虑，地震动峰值加速度0.05g。
4.允许淋水、潮湿、多尘、重载频繁启动工况。
五、技术及配置要求
1.形式：硬齿面、高精度磨齿，承载能力强、寿命长、噪音低结构紧凑，适配井下狭小空间安装。
2.传动与功率：额定功率66.1kW，误差≤±3%。
3.额定输出扭矩：输出扭矩10100Nm，满足1.2 倍以上过载安全系数。
4.工作制：S1 连续工作制。
5.齿轮：优质合金结构钢，渗碳淬火、磨齿，精度不低于GB6级。
6.轴承：选用国际/国内一线品牌，重载型，寿命≥50000h。
7.润滑与密封：密封件采用耐油、耐温、长寿命型号，适应井下恶劣环境，配备油位计、放油阀、透气阀。
8.温升：额定负载下油温温升≤35℃。
9.效率：≥96%。
六、图纸和技术资料
合同签订后，投标方应提供的图纸和技术资料（不限于）：
1.设备的型号、总图、安装图和相关技术参数。
2.设备制造、检验记录。
3.外观质量及几何尺寸检验报告。
4.出厂时随机提供产品使用说明书、产品合格证、煤安证、装箱单等资料不少于3份，电子版资料1份。
七、质量及验收要求
产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，投标方应安排技术人员来现场确认减速机基础尺寸，保证与现场减速机能够互换。设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行验收。
八、安装、调试要求
安装、调试阶段，产品投标方需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。
九、服务及质保要求
1.产品投标方负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在招标方现场进行。通过培训，使招标方能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。
2.产品质量自出厂之日起质保十八个月或自投入使用之日起质保一年（以先到时间为准）。如出现质量问题，投标方应在24小时内赶到招标方现场进行服务。
十、运输及包装要求
设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。
十一、其他要求
1.交货期：合同签订后三个月内交货。
2.未尽事宜，由双方协商解决。
3.交货地点：焦作煤业（集团）新乡能源有限公司，投标方负责到货前的运输并承担相关费用。
