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车集煤矿绘图仪技术规格书
1.项目简介及使用地点

项目简介：车集煤矿需要一台绘图仪，用于全矿日常打印图纸使用，原绘图仪Z6200，购置于2014年9月，现打印出现重影，经售后服务鉴定，原绘图仪Z6200已停止生产，无法进行维修，为确保矿井正常生产使用，需购置绘图仪一台，质量不低于惠普Z9+Pro64型。

使用地点：车集煤矿地测科。

2.货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	绘图仪
	参考型号：

HpDesignjetZ9+Pro64英寸影像级9色绘图仪10墨盒双滚筒
	台
	1
	


3.主要部件（或设备）配置要求

	最大支持幅面
	打印机类型
	滚筒数量
	打印效果
	连接方式
	线条精度

	不少于64英寸
	墨盒式
	不少于

2个滚筒
	彩色打印
	有线、无线均有
	不低于

±0.1%²


4.设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

无

5.货物使用环境及范围

工作环境温度5℃～40℃；贮存环境温-20℃～55℃；空气相对湿度不大于80%(+25℃)。

6.货物适用标准

设备整机、各部件及附属装置应符合现行使用的国家和行业有关标准最新版，包括但不限于IEC60950-1+A1+A2标准、IEC62368-1标准、欧盟LVD、EN60950-162368-1标准及中国CCC认证。

	序号
	标准（规范）编号
	标准（规范）名称

	1
	GB/T 10249-2009
	《工业喷码机通用技术条件》

	2
	GB/T 17615-1998
	《工业喷墨打印机品质标准》

	3
	GB/T 17265-2008
	《工业标准喷码膏》


7.技术参数
	打印速度
	普通介质，最快98平方/小时，正常模式下，有涂层介质29平方/小时,最佳：14.1 平方米/小时（光面介质）

	打印幅面
	打印幅宽≥1620毫米

	分辩率
	2400*1200dpi

	打印技术
	全新热喷墨打印技术，PixelControl像素控制技术

	打印头喷嘴
	每种颜色3,136个喷嘴；共28,224个喷嘴,随机配5个打印头

	控制面板
	中文彩色4.3英寸触摸面板，屏幕打印预览功能

	墨盒颜色
	9色颜料墨水（（青色、品红色、黄色、磨砂黑、照片黑、亮红色、亮绿色、亮蓝色、灰色），可选增亮剂墨盒，升级为10色）和双墨滴控制技术的通用打印头，每个打印头包含3种墨滴规格，后续采购的墨盒容量每支1000ml的环保墨盒；

	线条精度
	±0.1%，最小线宽0.02毫米，最小墨滴3pl。

	介质处理
	自动卷筒进纸，自动切纸，无纸轴设计，双卷筒进纸。

	应用类型
	横幅、画布、数字艺术、展览和活动图案、图形设计、室内海报、灯箱纸张、高清照片、销售点/展示台、POP/POS海报、CAD图纸、地图、遥感影像图等。

	处理能力
	4G物理内存、500GB自加密硬盘，嵌入式Adobe PDF打印引擎，可快速精准的处理和打印PDF文件，支持移动打印，Click打印软件，可快速轻松打印成套项目图纸和PDF文档，可实现自动队列、无边距打印、重复打印、云打印、邮件打印、远程打印。

	保密和安全性
	设备安全：安全启动，自带防火墙，使用Secure Boot，具有白名单，安全证书和管理，有效保护设备免受外部网络攻击；数据安全：自加密硬盘，安全磁盘擦除、安全文件擦除，确保用户数据安全；文件安全：支持pin码打印，让保密文件在自己面前打印，确保用户文件安全。

	接口
	千兆以太网 (1000Base-T)（802.3，802.3u，802.3ab）

	打印语言
	Adobe®PostScript®3™,AdobePDF1.7,TIFF,JPEG,CALSG4,HP-GL/2,HP-RTL。

	操作环境
	工作温度5°C至40°C，支持中国3C。

	售后质保
	质保期一年。

	打印管理软件
	Click打印软件、HPPrintOS、HPPartnerLink、HPDesignJetAccountingTool、HPWebJetadmin、HPSmartTracker（可选）、HPSmartStream（可选）、HPJetAdvantageSecurityManager（可选）

	备注
	随机附带10支墨盒和5支打印头，


8.质量及验收要求

8.1质保期一年，在质保期内，非使用原因造成的设备故障，出卖人无偿负责免费更换或维修。

8.2在质保期内，接到产品故障信息后出卖人应在24小时内到达故障现场，免费更换或维修、调试。

8.3出卖人终生提供技术、维修、优质服务、优惠供应备品备件。

8.4在安装、测试期间，出卖人派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试、设备正常运行。

8.5各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌。自投入使用之日起，在规定使用条件下，如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行服务或更换。

9.安装、调试要求

如需要现场服务，供方无偿指导设备安装及协助进行调试。

10.服务及质保要求

质保期从设备投入使用之日算起一年，在质保期之内若发生质量问题，供方应在24小时内派有经验的技术人员到现场免费修理，直至更换部件或整台设备，质保期则从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起，由此产生的经济损失由供方承担。

11.运输及包装要求

11.1设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。包装箱外壁应有明显的文字说明，如设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

11.2运输过程中必须有防止变形的有效措施,运输中严禁碰撞和摩擦,以免设备受损伤。

12.供应商须提供技术资料要求

随机提供：产品合格证、第三方认定的质量检验报告、强制性认证文件、产品技术说明书、软件操作手册（绘图仪驱动程序）、维护与维修手册、保修卡与服务协议、备件清单与供应商信息。

13.其他
13.1遵循质量保证体系的要求，供应商负责提供完整的操作规程说明书，长期免费进行技术支持（含技术咨询、方案参议.成果处理等）。

13.2在合同规定的到货期60日内到货。

