
嵩山矿固定箱式矿车项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	固定箱式矿车（MGC1.3-6）
	1、容积：1.3m3

2、轴径：55mm

3、轨距：600mm

4、车轮直径：300mm

5、牵引高度：320mm

6、允许牵引力：60KN

7、最小运行半径：8m

8、长2000*宽880*高1350mm

9、自重：654KG以上

10、缓冲器：聚氨酯

11、箱体钢板厚度：5mm以上

12、链接插销：Φ40mm*320mm，并带有闭锁，上端焊接手柄（每辆矿车3个）备用一个，全部销子，带有第三方的检测报告。

13、三连环：Φ32mm*200mm/环，每套连环共三个 （每辆矿车1个）（备用七连环、五连环各五个，所有链环带有第三方的检测报告）。

14、最大载重量：2080kg，重量大于654kg（现场对车辆进行称重），

15、矿车两端的碰头座采用铸铁铸造（不得出现沙眼等劣质产品），碰头座的下端距轨道175mm，碰头座高度为125mm，上面并有插销闭锁装置。

16、矿车的前后两端各焊接两个推车手柄,手柄采用Φ16mm的圆钢压制而成。

17、矿车编号：自T001#到T100#，矿车编号分别焊接在矿车的前后两端正中间，距车体上沿的位置。字体尺寸：100mm*100mm铁字头进行焊接（矿车两端居中上沿焊接）。

18、车辆车体的下端采用厚度10mm钢板进行封底，采用两边全焊接。

19、矿车内上沿四周采用50mm的角铁焊接。

20、车身刷一遍铁红防锈底漆、二遍面漆，面漆为黑色。

21、车轮轴承采用双列锥形进口轴承，车体上带有“MA”标志，并提供相关的资质报告。
	
	

	付款方式：

1.产品到货并验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票，发票挂账后，分期付款（一年内付清）。
	
	

	交货期：接送货通知后5日内到货。
	
	

	质保要求：质保期12个月。在质保期内若出现故障，出卖人在接到产品使用人通知后48小时内派技术人员到现场进行故障处理。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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