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蓄电池平衡叉车技术规范
一、项目简介及使用地点
本次拟采购蓄电池平衡叉车2台，用于室外场地物料装卸。
二、货物名称及供货范围
	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	蓄电池
平衡叉车
	CPD50
	台
	2
	锂电池（含充电机）

	2
	专用工具
	
	套
	2
	

	注：产品型号仅作为参考型号，不同生产厂家可能型号不同，最终以招标结果为主，但产品性能不得低于技术要求。


三、主要部件（或设备）配置要求
1.整机安全、高效、节能、舒适，适用在室外大强度工况下，对货物进行搬运和堆垛连续作业。
2.绿色环保：零排放、低噪音。
3.制动器设计合理，制动性好，具备坡道自动制动功能；具有优越的加速、行驶和爬坡性能。
4.蓄电池无滴漏腐蚀、无酸雾挥发，电池使用寿命5年或一万小时超长质保，期间电池无需更换，节省成本、操作安全，方便电池更换。
5.电池3小时充电可满足6-8小时作业使用，高能量密度，自放电率1%/月以下，能源转换高效，能量转换率达95%，充放电性能优越，可随时充电，操作简单，对电池寿命无任何影响。 
6.免维护设计：无需补液、防尘，免日常维护，免人工保养。
7.安全性高：根据工业车辆特点，实现电池材料、电芯类型、PACK工艺以及系统电源管理的整车安全防护设计。
8.设备应满足国家有关标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境和使用条件的影响。
9.设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。
10.采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
执行国家、行业和企业有关标准
五、货物使用环境及范围
使用环境：室外使用
环境温度：-20~50℃
六、货物适用标准
GB/T 22417-2008 叉车 货叉叉套和伸缩式货叉 技术性能和强度要求
JB/T 2391-2017 
500 kg～10000kg乘驾式平衡重式叉车
JB/T 3244-2005 
蓄电池前移式叉车
JB/T 3300-2010 
平衡重式叉车 整机试验方法
GB/T 13306-2011 
标牌


七、技术参数
	CPD50项目
	单位
	参数

	驾驶方式
	——
	座式

	动力形式
	
	电动

	额定起重量
	kg
	5000

	标准门架起升高度
	mm
	3000

	货叉尺寸
	mm
	1370*150*50

	爬坡力（满载）
	%
	≥14

	轮胎
	
	实心胎

	注：产品型号仅作为参考型号，不同生产厂家可能型号不同，最终以招标结果为主，但产品性能不得低于技术要求。


八、质量及验收要求
1.产品到厂后，出卖人与买受人严格按照定货范围及产品技术规范进行共同检查验收，存在的质量问题由出卖人负责解决。
2.验收时，达不到本技术规范书相关要求，由出卖人自行返厂，买受人有权要求退货并不承担任何费用。
3.车辆注册登记及首检事项由出卖人负责，所产生费用由出卖人承担，达到交钥匙工程。
九、安装、调试要求
    产品到货后，出卖人派技术人员指导安装、调试，确保产品安全运行正常。
十、服务及质保要求
    设备验收后，整体质量保证期为一年，在质保期内免费更换零部件及服务，接到使用人故障信息后应在4小时内予以响应，维修人员24小时内到达现场。设备质保期内：由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，出卖人负责进行免费更换零件及服务。
十一、运输及包装要求
1.包装应适用于长途运输、防潮、防锈、防粗暴装卸。
2.适用于整体吊装，并注明起吊重心和吊装部位。
3.每个包装注明部件名称、数量及装箱单。
4.运输由出卖人代办，其费用由出卖人承担。
5.交货地点为使用人使用现场。
十二、供应商须提供技术资料要求
    出卖人应提供产品出厂质量检测记录及合格证、使用说明书、零部件图册、装箱单等技术资料资料及随机备品、备件、专用工具齐全。
十三、其他.
此技术规范为最低要求，出卖人所采用方案及具体参数应不低于此规范要求，如有未尽事宜，应不低于该行业标准。

