永城市车集煤矿主提升系统用电动注油机
技术规格书
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分管副总（签字）：             分管矿领导（签字）:

河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿
主提升用电动注油系统技术规格书
一、项目简介及使用地点

本规格书为主提升用电动注油系统的设计、选材、制造、检测和试验的最基本的技术要求，适用于主井、副井提升系统天轮注油。

二、货物名称及供货范围

货物名称：电动注油机
供货范围：

	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电动注油机
	ZD-10
	台
	2
	

	要求
	1、产品到矿后进行验收，验收合格后挂账；验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的不予挂账、不予付款。


主要部件（或设备）配置要求

1.储油箱配备油位观察装置、进出油过滤装置。

2.注油机应具备移动功能及自锁功能。

设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
投标单位需提供投标产品的煤安证书、防爆合格证，交货时提供有效的检验合格证。

五、货物使用环境及范围
1.环境温度：-10℃〜40℃

2.平均相对湿度：≤95%（＋25℃）

3.大气压力:80kPa〜106kPa

4.煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险的环境

5.无强烈震动、冲击及腐蚀性气体的环境

六、货物适用标准

《注油器（注油机）的行业标准》 JB/T 9106-1999

《煤矿安全规程》2025版

《煤矿机械液压系统总成出厂检验规范》MT/T 776

《矿用防爆电磁阀通用技术条件》MT/T715-1997 

《旋转电机  定额和性能》GB 755

《电机结构及安装型式代号》GB/T 997

《三相异步电动机试验方法》GB/T 1032

《旋转电机冷却方法》GB/T 1993

 爆炸性气体环境用电气设备通用要求 GB 3836.1 

 爆炸性气体环境用电气设备 GB 3836.2 

以上标准依最新版本为准。

七、技术参数

1.油箱体积：≥20L

2.工作压力：≥16MPa

3.工作电压：AC380V

4.工作介质：润滑脂
5.出油口：不少于2个，出油口内径不小于10mm，出油口处有控制阀门
6.工作流量：不低于1.6L/min

7.产品整体尺寸：≤长650mm*宽450mm*高1200mm
8.电机提供I类防爆合格证

八、质量及验收要求

1.中标方必须向使用方提供整机出厂所进行的设备出厂检验报告书、质量证明书等。

2.中标方无权拒绝使用方代表到制造厂参与过程检查、出厂检验。

3.中标方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，中标方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由中标方负责。

4.根据买受人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物数量、质量或规格与合同不符合或证实货物缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面向中标方提出索赔。

九、安装、调试要求

1.中标方无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。出卖人提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、易损件、专用仪器仪表，并负责现场培训操作维护人员。

2.设备需要安装时，中标方应免费配合进行指导安装、调试。

十、服务及质保要求

1.电动注油机到货安装时中标方应派技术人员现场指导。

2.合同签订后，中标方派技术人员前往现场查看在用设备情况，确保新购进电动注油机与原有设备具有良好互换性及可操作方便性。

3.中标方对所生产的产品实行三包，终身维修。自设备安装投用正常日起质保期1年，质保期内实行免费维修或更换。

4.设备运行期间若出现质量问题，中标方承诺接到电话或传真后，1小时内给买受人答复，24小时内到达现场进行处理。
十一、运输及包装要求

1.中标方负责产品的一切运输工作，承担运输过程中的一切责任，并负责产品的装卸。

2.包装保证设备及各部件色泽鲜艳，各部位不受碰撞、无损伤等现象，包装物不得回收。

3.产品应有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。

4.产品外包装应牢固可靠，并注明产品规格、型号及制造厂商名称或商标。

5.运输过程中，不得受强烈颠簸、振动和碰撞，并能防止雨雪的侵袭和滴水的浸透。

6.产品应储存在通风良好的库房内，室内不得有腐蚀性气体或蒸汽。

7.中标方需免费运送至买方指定地点。

十二、供应商须提供技术资料要求

1.中标方供货时提供电动注油机技术相关数据、使用说明书、煤安证书、电机防爆合格证各不少于2份。

2.附送货清单不少于1份。

3.产品发生因制造质量或资质认证等方面的问题时，责任由中标方承担。

十三、其他

1.在合同范围内中标方应及时答复使用方提出的有关技术问题，并提供相应的资料。

2.必须对使用方工程技术人员提供专业正规的技术培训，培训不少于4小时。

3.同型号的注油机必须有使用业绩，至少提供3个及以上的使用证明。

